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1.

Diese Anleitung ...

..beschreibt Ihnen die Montage, den elektrischen An-
schluss und die Bedienung des Gurtwickler RolloTron
premium Aufputz.

1.1 Anwendung dieser Anleitung
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2.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vollstandig durch und
beachten Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie mit
den Arbeiten beginnen.

Diese Anleitung ist Teil des Produkts. Bewahren Sie
sie gut erreichbar auf.

Gefahrensymbole

€ Figen Sie diese Anleitung bei Weitergabe des
Gurtwickler RolloTron premium Aufputz an Dritte
bei.

€ Bei Schdden, die durch Nichtbeachtung dieser
Anleitung und der Sicherheitshinweise entstehen,
erlischt die Garantie. Flir Folgeschaden, die daraus
resultieren, Ubernehmen wir keine Haftung.

In dieser Anleitung verwenden wir folgende
Gefahrensymbole:

A Lebensgefahr durch Stromschlag

A Gefahrenstelle / gefahrliche Situation



2.1 Gefahrenstufen und Signalworter m

A GEFAHR! A\ VORSICHT!

Diese Gefahrdung wird zu schweren Verletzungen oder Diese Gefahrdung kann zu geringfiigigen bis mittel-
zum Tode fuhren, sofern sie nicht vermieden wird. schweren Verletzungen fiihren, sofern sie nicht vermie-
den wird.
/\ WARNUNG!
Diese Gefdhrdung kann zu schweren Verletzungen oder /\ ACHTUNG!

zum Tod fuhren, sofern sie nicht vermieden wird. Diese Gefahrdung kann zu Sachschaden fahren.

2.2 Verwendete Darstellungen und Symbole

Darstellung Beschreibung : - ] weitere niitzliche

1. Handlungsschritte Lot o e

2.

Blinkende Meniisymbole und Ein-
stellparameter sind jeweils grau

NC-1® hinterlegt.

(1) oder a) Liste " Angabenzum Offnen der Meniis

* Aufzdhlung

¢ 1.7 71| undzu den Einstellungen finden
O Lesen Sie die CL LY Y| sie auf Seite 30.
}EQ zugehorige Anleitung ©®




3.

Sicherheitshinweise

Der Einsatz defekter Gerate kann zur Gefdhrdung
von Personen und zu Sachschiden fiithren (Strom-
schlag, Kurzschluss).

L 2

L 2

Verwenden Sie niemals defekte oder beschadigte
Gerate.

Prifen Sie den Gurtwickler RolloTron premi-
um Aufputz und das beiliegende Netzkabel auf
Unversehrtheit.

Wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, falls
Sie Schaden am Gerit feststellen.

Bei unsachgeméaBem Gebrauch besteht erhohte
Verletzungsgefahr.

L 2

Unterweisen Sie alle in Frage kommenden Personen
im sicheren Gebrauch des Gurtwickler RolloTron
premium Aufputz.

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und da-
riber sowie von Personen mit verringerten physi-
schen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder
Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden,
wenn sie beaufsichtigt oder beziiglich des sicheren
Gebrauchs des Gerdtes unterwiesen wurden und die
daraus resultierenden Gefahren verstehen.

Kinder diirfen nicht mit dem Gerét spielen.
Reinigung und Benutzer-Wartung diirfen nicht

A

*

von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgefiihrt
werden.

Beobachten Sie wédhrend der Einstellungen und im
normalen Betrieb den Rollladen und halten Sie
Personen fern, die durch plétzliches Nachrutschen
des Rollladens zu Schaden kommen kdnnen.
Flhren Sie alle Reinigungsarbeiten am Rollladen im
spannungslosen Zustand aus.

Die Netzsteckdose und der Netzstecker miissen im-
mer frei zugédnglich sein.

Das Uberschreiten der maximal zulidssigen Laufzeit
(KB) kann zur Uberlastung und zur Beschidigung
des Gurtwickler RolloTron premium Aufputz fiihren.

4

Die maximal zuldssige Laufzeit fur eine Fahrt darf
im Betrieb nicht Gberschritten werden. Gurtwickler
RolloTron premium Aufputz verfligt dazu tber eine
Laufzeitbegrenzung (KB) von vier Minuten.

Hat die Laufzeitbegrenzung angesprochen erscheint
die folgende Meldung

arar




3. Sicherheitshinweise

& Hatdie Laufzeitbegrenzung angesprochen, muss der
Gurtwickler RolloTron premium Aufputz mindestens
12 Minuten lang abkuhlen.

Wahrend der Abkiihlzeit ist der Gurtwickler
RolloTron premium Aufputz nicht bedienbar
und die Temperaturanzeige bleibt solange im
Display stehen.

¢ Die volle Betriebsbereitschaft ist nach ca. einer
Stunde wieder hergestellt.

3.1 Bestimmungsgemaife Verwendung

Nach der Norm DIN EN 13659 muss daflir Sorge ge-
tragen werden, dass die fiir die Behdnge festgelegten
Verschiebebedingungen nach EN 12045 eingehalten
werden.

® In ausgerollter Stellung muss bei einer Kraft von
150 N in Aufwartsrichtung an der Unterkante die
Verschiebung mindestens 40 mm betragen.

€ Dabei ist besonders darauf zu achten, dass die Aus-

fahrgeschwindigkeit des Behanges auf die letzten
0,4 m, kleiner als 0,15 m/s sein muss.

Verwenden Sie den Gurtwickler RolloTron premium
Aufputz nur zum Heben und Senken von Rollladen mit
zuldssigem Gurtband.

Mechanische Verriegelungen jeder Art sind
fir den automatisierten Betrieb mit diesem
Gerat nicht geeignet.

Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile
von HOMEPILOT

€ Sie vermeiden so Fehlfunktionen bzw. Schaden am
Gurtwickler RolloTron premium Aufputz.

@ AlsHersteller ibernehmen wir keine Garantie bei der
Verwendung herstellerfremder Bauteile und daraus
entstehender Folgeschaden.

@ Alle Reparaturen am Gurtwickler RolloTron premium
Aufputz diirfen nur vom autorisierten Kundendienst
durchgefiihrt werden.



3.1 BestimmungsgemaifBe Verwendung

Einsatzbedingungen

@ Betreiben Sie den Gurtwickler RolloTron premium
Aufputz nur in trockenen Raumen.

€ Am Einbauort muss bauseitig eine frei zugangliche
230V /50 Hz Netzsteckdose vorhanden sein.

@ Der Rollladen muss sich leichtgdangig heben und
senken lassen, er darf nicht klemmen.

& Die Montageflache fiir den Gurtwickler RolloTron
premium Aufputz muss eben sein.

3.2 Nicht bestimmungsgemafle Verwendung

Die Verwendung des Gurtwickler RolloTron premi-
um Aufputz fiir andere als den zuvor genannten
Anwendungsbereich ist nicht zuldssig.

A

BeiVerwendung des Gurtwickler RolloTron premium
Aufputz im AuBenbereich besteht Lebensgefahr
durch Kurzschluss und Stromschlag.

€ Montieren und Betreiben Sie den Gurtwickler
RolloTron premium Aufputz niemals im AuBen-
bereich.



3.3 Fachbegriffe - Begriffserkldarung

DIN EN 13659

LAbschliisse aullen - Leistungs- und Sicherheitsanforde-

rungen.”

& Diese Norm legt die Leistungsanforderungen fest,
die an einem Gebadude befestigte Abschliisse auflen
erfullen missen. Sie behandelt auch signifikante
Gefahrdungen fiir Konstruktion, Transport, Einbau,
Betrieb und Wartung der Abschlisse.

Behang

4 Rollladen

Hinderniserkennung

& Trifftder Rollladen bei der AB (\/)-Bewegung auf ein

Hindernis, wird der Gurtwickler RolloTron premium
Aufputz ausgeschaltet, s. Seite 16.

Uberlastsicherung

¢ Blockiert der Antrieb bei der AUF (/\)-Bewegung
(z. B.durch Vereisung) wird der Gurtwickler RolloTron
premium Aufputz ausgeschaltet, s. Seite 16.

Endpunkte

® In jede Laufrichtung des Rollladens wird ein End-
punkt definiert und eingestellt bei deren Erreichen
der Gurtwickler RolloTron premium Aufputz abschal-
tet und den Rollladen anhalt.

Laufzeitbegrenzung - Kurzzeitbetrieb (KB)

€ Der Gurtwickler RolloTron premium Aufputz
ist nicht fiir den Dauerbetrieb ausgelegt. Der
Kurzzeitbetrieb definiert die maximal zuldssige
Laufzeit,
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4, Lieferumfang

Lieferumfang

a) 1 x Gurtwickler RolloTron premium Aufputz oder
1 x Gurtwickler RolloTron premium Aufputz Mini-
gurt

b) 1 x Wandhalterung

¢) 2 x Montageschrauben (4 x 40 mm)

d) 2 x Montageschrauben (4,2 x 19 mm)

e) 2 x Dubel (S6 x 30 mm)

f) 1 x Entriegelungsklammer

g) 1 x Anschlusskabel mit Eurostecker

h) 1 x Wickelradfachabdeckung

i) 1xAbdeckblende

j) 1xGebrauchsanleitung (ohne Abbildung)

Vergleichen Sie nach dem Auspacken ...

den Packungsinhalt mit diesen Angaben.

Priifen Sie die Angaben auf dem Typenschild

Vergleichen Sie die Angaben zur Spannung/Frequenz auf
dem Typenschild mit denen des ortlichen Netzes.



i 5. Gesamtansicht Gurtwickler RolloTron premium Aufputz m

Montagelager

Wand-

halterung Gurteinlass

Wickelradfach-
abdeckung

Befestigungs-
haken

Entriegelungs-

Wickelrad klammer

‘\

i

Display

‘ U
\ 1
=it

)

Montagesicherung ( Typenschi

||

b

Bedientasten

Einstelltasten

(Netzanschluss )

Abdeckblende Montagelager Anschlussbuchse fiir den Lichtsensor
11




5.1 Bedientasten

12

1)

2)

3)

4)

DHOMER=LOT

A

6)

os. Symbol

(A]

Beschreibung

Auf-/Stopp-Taste

& Der Rollladen féhrt in Aufrichtung
@ Der Rollladen stoppt

v

Ab-/Stopp-Taste
@ Der Rollladen féhrt in Abrichtung
@ Der Rollladen stoppt

(M)

Menii-Taste
& Das Hauptmenti éffnen
@& Zurlick zum letzten Men(i bzw. zur Normalanzeige

4)
5)

(+1/(-]

Plus-Taste / Minus-Taste

@ Auswabhl eines Meniis im Hauptmendi

@ Finstellen der Werte (mehr / weniger)
e kurzes Driicken = schrittweise Einstellung
e langes Driicken = schnelle Einstellung

@ Fin-/Ausschalten [On / OFF ] von Funktionen

6)

OK-Taste

@ Das ausgewdhlte Menli bestdtigen und 6ffnen
@ finstellungen bestdtigen und speichern

& Weiter zur ndchsten Einstellung




5.2 Das Display und seine Symbole

it
LY

00

AAVCse:l

Al

e
SA
SO

Pos. Symbol Beschreibung
1) Eg BE 8 Uhrzeit / Einstellparameter
2) A Automatikbetrieb ein-/ausschalten
Fahrtrichtung Auf/Ab
2 AV
Schaltzeiten (Offnungs-/SchlieBzeit)
4) ( Abendddammerungsautomatik
Y | 4
5) -,?\- Sonnenautomatik
6) z Endpunkte einstellen
7) ® Uhrzeit/Datum einstellen
8) gé Wochenendschaltzeiten einstellen

13



5.3 Die Normalanzeige und das Hauptmenii
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Die Normalanzeige (s. Beispiele)

L
(

(-
(L
NV

-
R,

Anzeige der Uhrzeit, es
sind keine Automatik-
funktionen aktiv.

Anzeige der Uhrzeit
und der aktivierten
Zeitautomatik.

° Die manuelle Bedienung ist nur in der
I Normalanzeige moglich.

Das Hauptmenii

ANC:IO

ANC:IO

Anzeige und Auswahl
der einzelnen Funktionen
bzw. Mens.

Das jeweils ausgewahl-
te Ment blinkt, z.B. die
Schaltzeiten.

° Im Hauptmenii ist keine manuelle
I Bedienung maoglich.

€ Wahrend der Einstellungen werden keine
automatischen Schaltbefehle ausgefiihrt.
& Erfolgt ca. 60 Sekunden lang keine Einga-

be, wechselt die Anzeige automatisch
wieder in die Normalanzeige.



6. Funktionsbeschreibung

Der Gurtwickler RolloTron premium Aufputzist ein elek-
trischer Rollladen-Gurtwickler fiir den Innenbereich. Die
Montage erfolgt als Aufputzgerat.

Die Stromversorgung erfolgt Giber das beiliegende
Anschlusskabel mit Netzstecker und Kleingeratestecker.

Funktionsmerkmale und
Steuerungsmaglichkeiten:

4

L IR R 2

L R K IR IR JK R JB 4

Inbetriebnahmeassistent
Manuelle Bedienung
Automatikbetrieb ein-/ausschalten

Vier Schaltzeiten, jeweils eine Schaltzeit
AUF (A\) und AB (V) fur:

e Montag bis Freitag
e Samstag und Sonntag

Sonnenautomatik (mit Lichtsensor)
Abendddammerungsautomatik (mit Lichtsensor)
Automatische Sommer-/Winterzeit - Umschaltung
Endpunkteinstellung

Dauerhafte Speicherung der Einstellungen
Hinderniserkennung

Uberlastsicherung

Ruckstellung auf die Werkseinstellungen (Reset)

15



6.1 Beschreibung der Sicherheitsfunktionen
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Hinderniserkennung

Die Bewegung des Gurtbandes wird Gberwacht.
Trifft der Rollladen bei der AB (\/)-Bewegung auf ein
Hindernis, bewegt sich das Gurtband nicht mehr und
der Gurtwickler RolloTron premium Aufputz wird aus-
geschaltet.

Nach der Abschaltung ist ein direkter Be-
trieb in die gleiche Fahrtrichtung nicht
moglich.

€ Lassen Sie den Gurtwickler zuerst in die
Gegenrichtung fahren und entfernen Sie
ein eventuell vorhandenes Hindernis.

€ Danach ist auch der Betrieb in die ur-
spriingliche Fahrtrichtung wieder moglich.

Bei einem Ausfall der Hinderniserkennung besteht
Verletzungsgefahr.

@ Fir die sichere Funktion der Hinderniserkennung
muss das Gurtband mdoglichst gleichmaBig aufge-
wickelt sein.

@ Achten Sie nach dem Auslésen der Hinderniser-
kennung unbedingt darauf, dass das Gurtband
wdhrend der nachsten Fahrt moglichst gerade und
gleichmafig in das Gerat lauft.

Uberlastsicherung

Der Gurtwickler RolloTron premium Aufputz ist
gegen Uberlastung geschiitzt.

Blockiert der Antrieb bei der AUF (A)-Bewegung (z. B.

durch Vereisung) wird der Gurtwickler RolloTron premi-

um Aufputz ausgeschaltet.

€ Beseitigen Sie zuerst die Ursache fiir die
Uberlastung.

€ Danach ist der Gurtwickler RolloTron premium
Aufputz wieder in beide Fahrtrichtungen betriebs-
bereit.



6.2 Verhalten bei Netzausfall

Nach einem Netzausfall blinkt die Uhrzeit in der Anzeige
und der Installationsassistent ist aktiv.

(0

- 1.y
©

Uhrzeit und Datum nach einem Netzausfall

Datum und Uhrzeit werden bei einem Netzausfall ange-
halten und missen danach mit dem Installationsassis-
tenten korrigiert werden, s. Seite 32.

Datenerhalt nach einem Netzausfall

Alle Einstellungen werden dauerhaft gespeichert. Die
eingestellten Schaltzeiten bleiben auch nach einem
langeren Netzausfall erhalten.

17



7. Technische Daten
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Spannungsversorgung

Versorgungsspannung:

230V ~/50Hz

Nennleistung:

70W

Leistungsaufnahme:

Stand-by: < 0,5W

Mechanische Leistung

Nenndrehmoment:

8 Nm

Maximale Drehzahl:

36 U/min

Maximale Zugkraft:

30Kg, s. Seite 54 / Zugkraft-
diagramm

Endzugkraft:

13 Kg

Betriebsbedingungen

Kurzzeitbetrieb (KB):

4 Minuten
(maximale Laufzeit)

Schutzklasse:

Schutzart:

IP20 (nur fur trockene Raume)

Einstellbereiche:

- Sonnenautomatik 2.000 bis 20.000 Lux
- Abenddz?mmerungs— 2 bis 5 Lux
automatik

Betriebsbedingungen

Anzahl der Schaltzeiten:

4 (Auf und Ab)

Netzanschlusskabel:

2 x 0,75 mm? (HO3VVH2-F)

Zuldssige Umgebungs-
temperatur:

0 °C bis +40°C

Schalldruckpegel (LpA):

<70dB(A)




7.1 Abmessungen

s

155

=T

199
172

: A
[ -TT- 1] Je

185

-

Alle Ma3angaben in mm

Gurtwickler RolloTron premium Aufputz
Artikel-Nr.: 10162330/ 10161530

19



7.2 Zuldssige Rollladen-Gurtbander

20

/\ ACHTUNG!

Die Verwendung zu langer Gurtbdnder kann zur
Beschdadigung des Gurtwickler RolloTron premium
Aufputz fiihren.

Verwenden Sie nur Gurtbander in den zuldssigen
Langen.

Tabelle 1: Zulassige Rollladen-Gurtbander

i

Die Angaben sind Richtwerte und gelten fir
eine ideale Einbausituation.

Auf Grund von bauseitigen Gegebenheiten
kénnen die Werte abweichen.

Gurtwickler RolloTron: Premium Aufputz (Minigurt) Premium Aufputz
Artikel-Nr.: 10161530 10162330

Gurtbandbreite: Gurtstdrke Maximale Gurtlinge
15 mm (Minigurtband) 1,0 mm 5m
1,0 mm 5m
23 mm (Standardgurtband) 1,3mm 4m
1,5 mm 34m
Tabelle 2: Zulassige Rollladenflache (m?)
Rollladentyp: Gewicht/m? zuldssige Rollladenfliache (m?)
Kunststoffrollladen (4,5 kg/m?) ca.5m? ca.5m?
Aluminium- und Holzrollladen (10,0 kg/m?) ca.2,5m? ca.2,5m?




8. Sicherheitshinweise zur Montage

Eine schlechte Gurtbandfiihrung kann das Gurt- A
band zerstoren und den Gurtwickler RolloTron
premium Aufputz unnétig belasten.

€ Montieren Sie den Gurtwickler so, dass das Gurtband
moglichst senkrecht in das Gerat einlduft, Sie ver-
meiden dadurch unnotige Reibung und Verschleif3.

8.1 Sie benotigen folgendes Werkzeug

Bei falscher Montage kénnen Sachschdaden
entstehen.

& Wahrend des Betriebes sind starke Krafte wirksam,
die eine sichere Montage auf einem festen Unter-
grund erfordern.

Schraubendreher (Kreuzschlitz)
Schere

Zollstock oder Ma3band

Stift

Eine Bohrmaschine und einen 6 mm Steinbohrer,
falls neue Montagel6cher gebohrt werden mussen.

L 2B IR IR R 4

Tl
—

[0)

21



9. Montagevorbereitungen
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1. Mal nehmen. Priifen Sie ob ausreichend Platz fiir den
Gurtwickler RolloTron premium Aufputz vorhanden ist.
2. Bauen Sie den alten Gurtwickler aus, falls Sie eine
bestehende Rollladenanlage umrsten.
2.1 Lassen Sie dazu den Rollladen ganz herunter, bis die
Lamellen vollstdndig geschlossen sind.
2.2 Bauen Sie den alten Gurtwickler aus und wickeln Sie

das Gurtband ab.

A\ VORSICHT!

Es besteht Verletzungsgefahr durch die vorgespann-
te Feder im alten Gurtwickler.

€ Die Federdose des alten Gurtwicklers kann beim
Abnehmen unkontrolliert zurlickschnellen.

€ Halten Sie die Federdose beim Losen des Gurtbandes
gutfest und lassen Sie sie langsam zuriickdrehen, bis
die Federdose vollstandig entspannt ist.

/-




9. Montagevorbereitungen

Das Gurtband vorbereiten. '

Schneiden Sie das Gurtband ca. 20 cm unterhalb der
Montageposition ab.

Schlagen Sie das Ende des Gurtbandes ca. 2 cm um
und schneiden Sie in die Mitte einen kurzen Schlitz. So
kdnnen Sie spater das Band auf dem Wickelrad einhaken.

;|
rl
(]

20cm

<
<
"

Empfehlung

Das Gurtband muss mdoglichst gerade und leicht lau-
fen. Montieren Sie bei schwergangigen Rollladen eine
Umlenkrolle an den Gurtkasten, Sie vermeiden dadurch
unnotige Reibung und Verschleil3 am Gurtband.

Zubehor, s. Seite 57.
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10. Die Wandhalterung montieren

Hinweis zur Montage auf Fensterrahmen etc.

Schwache Fensterrahmen konnen ausbrechen.

@ Prifen Sie bei Montage auf Fensterrahmen deren
Aufbau und Belastbarkeit. Gerade bei Montage auf
Kunststoffkonstruktionen miissen die Befestigungs-
schrauben fest sitzen und dirfen sich wahrend des
Betriebes nicht 16sen.

® Fragen Sie gdf. Ihren Fensterhersteller, bevor Sie den
Gurtwickler auf einem Fensterrahmen aus Kunststoff
befestigen.

Neue Montageldcher anzeichnen.

Halten Sie die Wandhalterung
an die gewiinschte Einbau-
position und zeichnen Sie
die beiden Montageldcher
neu an, falls Sie neue Mon-
tagelocher bohren miissen.

Vorhandene Montagel6cher verwenden.

Zur Befestigung des Gurtwicklers bendtigen Sie zwei
Montagel6cher. In der Regel kdnnen Sie die vorhande-
nen Montagel6cher des alten Gurtwicklers verwenden,
um die Wandhalterung festzuschrauben.

Montagel6cher bohren (nur bei Wandmontage
erforderlich).

Bohren Sie die Montagel6cher mit einem 6 mm Stein-
bohrer und stecken Sie die beiliegenden Dibel in die
Bohrlécher.



10. Die Wandhalterung montieren

Der Schriftzug "OBEN" auf der Wandhalte-
rung markiert die richtige Montageposition.

4. Schrauben Sie die Wandhalterung seitenrichtig (OBEN)
mit den beiliegenden Schrauben fest.

Verwenden Sie, je nach Montageuntergrund,
den richtigen Schraubentyp, siehe Liefer-
umfang auf Seite 10.

4 Wandmontage =4 x40 mm

€ Montage am
Fensterrahmen =4,2 x 19 mm

O3EN

y

Markierung der richtigen Montage-
position auf der Wandhalterung.

Richtige
Montage der
Wandhalterung.

25




11. Das Gurtband einfiihren und befestigen

Stecken Sie zuerst den Kleingeratestecker in den Netz-
anschluss des Gurtwickler RolloTron premium Aufputz
und anschliefend den Netzstecker in die Steckdose.

A\ VORSICHT!

Es besteht Verletzungsgefahr durch das Wickelrad.

Fassen Sie nicht bei laufendem Motor in das Wickelrad-

fach.

(A

Driicken Sie die Auf-Taste solange, bis der Be-
festigungshaken im Wickelradfach gut erreich-
bar ist.

Da noch keine Endpunkte eingestellt sind,
bleibt der Antrieb stehen, sobald Sie die Taste
loslassen.

26

Ziehen Sie den Netzstecker wieder aus der Steckdose.

Der Kleingeratestecker
im Netzanschluss Y,

=
C Wickelradfach

,//

:l : Befestigungshaken )

P,




11. Das Gurtband einfiihren und befestigen

Fuhren Sie anschlieBend das Gurtband von oben in
den Gurtwickler RolloTron premium Aufputz ein.
Fihren Sie das Gurtband wie in der Schnittdarstellung
gezeigt durch das Gerat und schieben Sie es von unten
Uber den Befestigungshaken.

Stecken Sie den Netzstecker erneut in die Steckdose.

(A Driicken Sie die Auf-Taste solange, bis sich das
Gurtband einmal ganz um das Wickelrad ge-
wickelt hat.

Ziehen Sie das Gurtband beim Aufwickeln so stramm,
dass sich die Umlenkrolle mitdreht.

Ziehen Sie den Netzstecker wieder aus der Steckdose.

Setzen Sie zum Schluss die beiliegende Wickelradfach-
abdeckung auf das Wickelradfach.

-

:

Gurtbandverlauf
im Gerat

(

Das Gurtband von unten Uber
den Befestigungshaken ziehen

~  Wickelradfach-
abdeckung
2

7



12. Den Gurtwickler RolloTron premium Aufputz montieren

28

Schieben Sie den Gurtwickler RolloTron premium " N
Aufputz von unten auf die Wandhalterung bis er
einrastet. Der Gurtwickler RolloTron premium Aufputz
kann sonst wieder herunterfallen.

/\\ WARNUNG!

Ein beschddigtes Anschlusskabel kann einen Kurz-
schluss verursachen.

Achten Sie darauf, dass das Anschlusskabel bei der Mon-
tage nicht eingeklemmt und beschadigt wird.




12. Den Gurtwickler RolloTron premium Aufputz montieren

Den Lichtsensor montieren (nicht im Lieferumfang,

s. Seite 57, Zubehor).

@ Stecken Sie die den Stecker des Lichtsensors in die
vorgesehene Anschlussbuchse an der Unterseite
des Gurtwickler RolloTron premium Aufputz.

& Befestigen Sie anschlieBend den Lichtsensor mit
dem Saugnapf an der Fensterscheibe.

Die Position des Lichtsensors an der Fenster-
scheibe legt fest, bis wohin sich der Rollladen
bei Sonneneinfall schlieBen soll.

Stecken Sie den Netzstecker wieder in die 230V / 50 Hz
Netzsteckdose.

Lassen Sie die Abdeckblende fiir die Einstell-
tasten solange gedffnet, bis alle Einstellung-
en abgeschlossen sind.

b
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13. Einfithrung zum Offnen und Einstellen der Funktionen m

1.

(M)

Offnen Sie das Hauptmendi.

Durch Driicken der Menti-Taste in der Nor-
malanzeige, 6ffnet sich das Hauptmendi.

4 (#)/(=]

Nehmen Sie die gewlinschte Einstell-
ung vor (z.B. On).

Hy

2.

(+]/[-]

Wahlen Sie das gewiinschte Mendi aus.

Das ausgewdhlte Menii wird durch ein
blinkendes Symbol angezeigt.

Durch Bestatigen der Einstellung gelan-
gen Sie zurlick zum Hauptmen{.

30

3.

Offnen Sie das ausgewihlte Menii durch
Driicken der OK-Taste, s. Beispiel.

OFF

OFF blinkt.

A

6. (M)

Durch kurzes Tippen der Menii-Taste ge-
langt man immer einen Menuschritt zurtick.



14. Erstinbetriebnahme mit dem Installationsassistenten m

Bei einer Erstinbetriebnahme oder nach einem Software-
reset (s. Seite 47) wird automatisch der Installations-
assistent gestartet.

Mit Hilfe des Installationsassistenten werden Sie durch
die ersten Grundeinstellungen gefiihrt.

Nach einem Netzausfall wird der Installa-
tionsassistent ebenfalls zur Korrektur des
Datums und der Uhrzeit gestartet.

Den Installationsassistenten neu starten

Solange der Installationsassistent noch nicht beendet
ist, kann er durch Driicken der MenU-Taste wieder neu
gestartet werden.

Betriebsbereitschaft

Der Gurtwickler RolloTron premium Aufputzist nach dem
Beenden des Installationsassistenten betriebsbereit.

Im Hauptmeni konnen Sie jederzeit Ihre Einstellungen
verandern oder weitere Einstellungen vornehmen.

Wichtige Hinweise zur Einstellung der Endpunkte

Damit der Rollladen oben und unten an der von lhnen
gewinschten Stelle stehenbleibt, miissen die End-
punkte eingestellt werden.

Sie mussen unbedingt beide Endpunkte einstellen, sonst
kann es zu Funktionsstérungen kommen.

Ohne Endpunkteinstellung lauft der Gurt-
wickler RolloTron premium Aufputz nur
solange, wie eine der beiden Bedientasten
gedriickt wird.

Ohne Endpunkteinstellung bleiben die Auto-
matikfunktionen gesperrt.
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14. Erstinbetriebnahme mit dem Installationsassistenten m

Nach dem Einstecken der Netzsteckers
erscheint der Installationsassistent.

Alle Symbole und Ziffern in der Anzeige
blinken.

ElE

Stellen Sie das aktuelle Datum (Tag.
Monat) ein und bestatigen Sie jede
Einstellung.

Aktivieren Sie die Uhrzeiteinstellung.

32

Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit (Stunden:
Minuten) ein und bestatigen Sie jede
Einstellung.

5. [(#)/[=]

Stellen Sie das aktuelle Jahr ein und
bestatigen Sie die Einstellung.

Als ndchstes mussen Sie den oberen End-
punkt einstellen, siehe nachste Seite.

A3



14. Erstinbetriebnahme mit dem Installationsassistenten m

Stellen Sie den oberen Endpunkt ein.

EndF
A 1%

6.1

Die Auf-Taste driicken und gedriickt
halten.

Der Rollladen fédhrt hoch.

6.2

Straffen Sie das Gurtband etwas, bis es
durch das Rollladengewicht gespannt
wird.

/\ ACHTUNG!

Die falsche Einstellung des oberen Endpunktes kann
zur Uberlastung bzw. zur Zerstérung des Gurtwick-
ler RolloTron premium Aufputz bzw. des Antriebs
fiihren.

@ Stellen Sie den oberen Endpunkt nicht ganz bis zum
Anschlag ein.

# Lassen Sie die Auf-Taste rechtzeitig los und fahren Sie
nicht Gber den jeweiligen Endpunkt hinaus.

6.3

Die Auf-Taste loslassen, sobald der Roll-
laden die gewiinschte Position fiir den
oberen Endpunkt erreicht hat.

Der Rollladen stoppt.

6.4

(A]/([V]

Falls notig, konnen Sie den oberen
Endpunkt noch einmal korrigieren.

6.5

Speichern Sie den oberen Endpunkt.

7. Als nachstes miissen Sie den unteren End-
punkt einstellen, siehe ndchste Seite.

EndP
V 1

Achten Sei beim Einstellen des unteren
Endpunktes darauf, dass das Gurtband beim
Erreichen des Endpunktes nicht zu schlaff
wird.
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14. Erstinbetriebnahme mit dem Installationsassistenten m

Stellen Sie den unteren Endpunkt ein.

EndF
V 1

7.1

Die Ab-Taste driicken und gedriickt
halten.

Der Rollladen féhrt herunter.

7.2

Die Ab-Taste loslassen, sobald der Roll-
laden die gewiinschte Position flir den
unteren Endpunkt erreicht hat.

Der Rollladen stoppt.

7.3

(A]/[V] Fallsnétig, kdnnen Sie den unteren

Endpunkt noch einmal korrigieren.

34

7.4

Speichern Sie den unteren Endpunkt.

Nach einiger Zeit missen Sie eventuell die
Endpunkte neu einstellen, da es im laufenden
Betrieb zu einerVerlangerung des Gurtbandes
kommen kann, s. Seite 45.

Nach der letzten Einstellung erscheint
die Normalanzeige.

Der Gurtwickler RolloTron premium
Aufputz ist jetzt betriebsbereit.



@ 15. Manuelle Bedienung

Die Bedienung von Hand ist in jeder Betriebsart moglich
und hat Vorrang vor den programmierten Automatik-
funktionen.

1. @ Den Rollladen 6ffnen.

Der Rollladen fahrt nach einem kurzen
Tastendruck bis zum oberen Endpunkt.

2. [Aloder(V] Den Rollladen zwischenzeitlich
stoppen.

3. (V] Den Rollladen schlieBBen.

Der Rollladen fahrt nach einem kurzen
Tastendruck bis zum unteren Endpunkt.

DHOMERELOT

Bedientasten
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@ 16. Beschreibung der Funktionen und Einstellungen im Hauptmenii m

36

ANGC:IO

Im Hauptmen kénnen Sie alle Funktionen
des Gurtwickler RolloTron premium Aufputz
aufrufen und einstellen.

Im Hauptment ist keine manu-

elle Bedienung moglich.

€ Wahrend der Einstellungen
werden keine automatischen
Schaltbefehle ausgefiihrt.

# Erfolgt ca. 60 Sekunden lang
keine Eingabe, wechselt die
Anzeige automatisch wieder
in die Normalanzeige.

Funktionen im Hauptmenii

Pos. Symbol Beschreibung

1) A Automatikbetrieb

2) AV Schaltzeiten (Offnungs- /SchlieRzeit)

3) ( Abendddammerungsautomatik (mit Lichtsensor)
N,

4) -,?\- Sonnenautomatik (mit Lichtsensor)

5) z Endpunkteinstellung

6) ® Uhrzeit und Datum




16.1 Den Automatikbetrieb ein-/ausschalten

Automatikbetrieb ein [On]

@ Alle zuvor eingestellten Automatikfunktionen sind
aktiv.

€ Auch im Automatikbetrieb ist eine manuelle
Bedienung mdoglich.

Automatikbetrieb aus [ OFF]

@ Alle zuvor eingestellten Automatikfunktionen sind
deaktiviert.

@ In der Normalanzeige sind alle Automatiksymbole
ausgeschaltet.

1. (M) Offnen Sie das Hauptmendi.
2. /(=] Wahlen Sie den Automatikbetrieb aus
und 6ffnen Sie das Mend.
3. /(=]  Stellen Sie die gewiinschte Funktion
ein und bestdtigen Sie die Einstellung.
"
LI
A
On = Automatik ein
OFF = Automatik aus
4, Nach der Bestatigung mit [OK] erscheint

wieder das Hauptmendi.
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AV 16.2 Schaltzeiten (Offnungs- und SchlieBzeiten) einstellen m

38

Damit sich lhr Rollladen zu der von lhnen gewtlinschten
Zeit automatisch 6ffnet oder schlie3t, konnen Sie am
Gurtwickler RolloTron premium Aufputz vier verschie-
dene Offnungs- und SchlieBzeiten einstellen.

Sie kénnen folgende Schaltzeiten einstellen:

Giiltig von Montag bis Freitag:
1x Offnungszeit [ AA]+ 1 x SchlieBzeit [/ ]

Giiltig fiir Samstag und Sonntag:
1x Offnungszeit [ A]+ 1 x SchlieBzeit [/ ]

Die verschiedenen Schaltzeiten werden
automatisch nacheinander aufgerufen.
€ Durch das Einstellen der Schaltzeiten

wird automatisch der Automatikbetrieb
eingeschaltet.

Deaktivieren der Schaltzeiten [ OFF]

Jede Schaltzeit lasst sich einzeln deaktivieren.

Beim Einstellen der Stunden erscheint zwischen
23:00 Uhr und 0:00 Uhr der Wert OFF in der Anzeige.

Beispiel:

(ngpu EWIN }
A

OFF = Schaltzeit aus

(M) Offnen Sie das Hauptmenii.

/ B Wahlen Sie die Schaltzeiten aus

und 6ffnen Sie das Mendi.




AV

16.2 Schaltzeiten (Offnungs- und SchlieBzeiten) einstellen

3. Eine Offnungszeit [ /\ ] fiir Montag bis Freitag 5. Eine Offnungszeit [ /\]und eine SchlieBzeit[\/]
einstellen: Samstag und Sonntag einstellen:
3.1 /(=] Stellen Sie die gewiinschte Offnungszeit 5.1 /(=]  Stellen Sie die gewlnschten Schaltzeiten
(Stunden :Minuten) ein und bestatigen wie in Pkt. 3.1 und Pkt. 4.1 gezeigt ein.
Sie jede Einstellung.
4. Eine SchlieBzeit [\/]fiir Montag bis Freitag 6. Nach der letzten Einstellung erscheint
einstellen: wieder das Hauptmendi.
4.1 /B Stellen Sie die gewiinschte Schliel3zeit

(Stunden :Minuten) ein und bestatigen
Sie jede Einstellung.
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16.3 Die Abenddammerungsautomatik einstellen

40

Die Abenddammerungsautomatik bewirkt ein automa-
tisches Schlielen des Rollladens bis zum unteren End-
punkt.

Abendddmmerungsautomatik mit
angeschlossenem Lichtsensor

Bei Eintritt der Dammerung
senkt sich der Rollladen nach
ca. 10 Sekunden bis zum un-

teren Endpunkt. Der Rollladen %
offnet sich erst wieder bei ~=g
Erreichen der eingestellten e ——
Offnungszeit oder nach ei-
nem manuellen Auf-Befehl.

Der gewiinschte Damme-
rungsgrenzwert ist einstell-
bar.

Die Abenddammerungsautomatik wird nur

einmal taglich ausgefihrt.

€ Beim Einstellen der Abenddammerungs-
automatik wird automatisch der Automa-
tikbetrieb eingeschaltet.

€ Montage des Lichtsensors, s. Seite 42,
Sonnenautomatik.

1. (M) Offnen Sie das Hauptmendi.

2. [4)/[ -] Wahlen Sie die Abenddédmmerungsauto-
matik aus und 6ffnen Sie das Mend.

3. /B Schalten Sie die Abendddmmerungsauto-

matik ein und bestatigen Sie die Eingabe.

K]
LI
(
On = Abendddammerungs-
automatik ein
OFF = Abendddammerungs-

automatik aus



( 16.3 Die Abenddammerungsautomatik einstellen

4. Den Dammerungsgrenzwert einstellen:

4.1 / B Stcellen Sie den gewiinschten Grenzwert
ein.
IST-Wert
Aktuell gemessene Helligkeit (z. B. 10).
.~ - =2zu hell

("t -
HRE

SOLL-Wert E—
Einstellbarer Grenzwert
01 = sehr dunkel, ca. 2 Lux

15 = weniger dunkel, ca. 50 Lux

Wird der Grenzwert durch die Ddémmerung
unterschritten, schlie3t sich der Rollladen.

4.2 Zuriick zum Hauptmen.
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16.4 Die Sonnenautomatik einstellen

42

Die Sonnenautomatik ermdéglicht Ihnen, zusammen mit
dem Lichtsensor, die helligkeitsabhédngige Steuerung
Ihres Rollladens. Dazu wird der Lichtsensor mit einem
Saugnapf an der Fensterscheibe befestigt und tber
einen Stecker mit dem Gurtwickler RolloTron premium
Aufputz verbunden.

Funktion der Sonnenautomatik

Automatisches Ab- und Auffahren nach Uberschreiten
eines eingestellten Grenzwertes. Die Endstellung des
Rollladens ist durch die Position des Lichtsensors an der
Fensterscheibe frei wahlbar.

Beachten Sie das Sonnensymbol in der
Normalanzeige.

€ Bei aktiver Sonnenautomatik blinkt das
Sonnensymbol in der Normalanzeige,
sobald Sonne erkannt wird.

€ Beim Einstellen der Sonnenautomatik
wird automatisch der Automatikbetrieb
eingeschaltet.

Montagebeispiel

Die Sonnenautomatik wird nach den folgenden
Ereignissen beendet und gegebenenfalls neu
gestartet:

€ Nach einer manuellen Betatigung.
€ Nach der Ausflihrung einer Automatikfunktion.
€ Nach Erreichen des oberen Endpunktes.



-®- 16.4 Die Sonnenautomatik einstellen

II\

Automatischer Tieflauf

Erkennt der Lichtsensor 10 Minuten lang ununterbro-
chen Sonne, senkt sich der Rollladen, bis sein Schatten
den Lichtsensor bedeckt.

Automatisches Freiziehen

Nach ca. 20 Minuten fahrt der Rollladen automatisch
ein Sttick hoch, um den Sensor freizugeben. Bei weite-
rer Sonneneinstrahlung bleibt der Rollladen in dieser
Position stehen. Fallt die Helligkeit unter den eingestell-
ten Grenzwert, fahrt er bis zum oberen Endpunkt zuriick.

die zuvor genannten Verzégerungszeiten

@ Bei wechselnden Wetterbedingungen kénnen

Uberschritten werden.




~®: 16.4 Die Sonnenautomatik einstellen m
1. [M] Offnen Sie das Hauptmendi. 4. Den Sonnengrenzwert einstellen:
2, /(=] Wahlen Sie die Sonnenautomatik aus 4.1 /(=]  Stellen Sie den gewiinschten Grenzwert
und 6ffnen Sie das Mend. ein.
IST-Wert
Aktuell gemessene Helligkeit (z. B. 37).

.~ - =zu dunkel

3. /(=] Schalten Sie die Sonnenautomatik ein

44

und bestatigen Sie dies.

On
OFF

Sonnenautomatik ein
Sonnenautomatik aus

SOLL-Wert —_—
Einstellbarer Grenzwert

31 = wenig Sonne, ca. 2000 Lux
45 = viele Sonne, ca. 20000 Lux

4.2 Zuriick zum Hauptmendi.




z 16.5 Endpunkte einstellen

1. [A]oder[ V] Fahren Sie den Rollladen zuerst in

die Mittelstellung.
~ ™

el — e

Einstellreihenfolge

- J
2. (M] Offnen Sie das Hauptmeni.
3. / B Wahlen Sie die Endpunkte aus
und 6ffnen Sie das Men(i.

Den oberen Endpunkt einstellen,
s. Seite 33.

EndF
A %

Den unteren Endpunkt einstellen,
s. Seite 34.

EndF
vV §
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® 16.6 Uhrzeit und Datum einstellen

46

1. (M) Offnen Sie das Hauptmendi.
2. / B Wahlen Sie Uhrzeit und Datum aus und
offnen Sie das Mend.

Einstellreihenfolge

Die Uhrzeit (Stunden: Minuten)
einstellen, s. Seite 32.

Das Datum (Tag. Monat) einstellen,
s. Seite 32.

Das Jahr einstellen,
s. Seite 32.




17. Alle Einstellungen I6schen, Softwarereset m

Bei Bedarf kdnnen Sie alle Einstellungen |6schen und
den Auslieferungszustand des Gurtwickler RolloTron
premium Aufputz wieder herstellen.

Entfernen Sie die Abdeckblende von den Einstelltasten.

(M]+(OK|+[+]+[ -]

Die vier Tasten gleichzeitig 4 Sekunden lang drticken.

3. Danach wird die Softwareversion des Gurtwickler
RolloTron premium Aufputz angezeigt.
™ :‘ Beispiel
L
4. Nach vier Sekunden leuchten alle Symbole im Display
auf.
oo0.
YLy
5. Die Tasten loslassen, danach sind alle Einstellungen
geldscht und der Installationsassistent erscheint auto-
matisch.
( -1
Ul G M
©
6. Beginnen Sie mit den Einstellungen im Installations-

assistenten, s. Seite 31.
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18. Den Gurtwickler RolloTron premium Aufputz ausbauen (z. B. bei Umzug) m

Entfernen Sie die Abdeckblende von den Einstelltasten.

(M]+(OK/+[+]+[ -]

Alle Einstellungen I6schen. Die Tasten gleichzeitig
4 Sekunden lang driicken.

(V] Den Rollladen vollstandig schlieBen.

@ Die Ab-Taste weiter driicken und halten.

Ziehen Sie dabei das Gurtband soweit wie mdglich
oben aus dem Gurtwickler RolloTron premium Aufputz
heraus.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose und den Kleingerate-
stecker vom Gurtwickler RolloTron
premium Aufputz ab.

48

Dricken Sie die Montagesicherung auf der Riickseite
ein und ziehen Sie den Gurtwickler RolloTron premium
Aufputz von der Wandhalterung nach unten ab.

4 2\

=

Monta




i 18. Den Gurtwickler RolloTron premium Aufputz ausbauen (z. B. bei Umzug) m

8. Entfernen Sie die Wickelradfachabdeckung und kontrol-
lieren Sie die Position des Befestigungshakens.

9. Fahren Sie wenn nétig, den Befestigungshaken in eine
leicht zugangliche Position.

9.1 Stecken Sie dazu noch einmal das Netzkabel in den
Gurtwickler RolloTron premium Aufputz und in die
Steckdose.

A\ VORSICHT!
Es besteht Verletzungsgefahr durch das Wickelrad.
@ Fassen Sie nicht bei laufendem Motor in das
Wickelradfach.
@ Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie in das
Wickelradfach fassen.

10. Ziehen Sie zum Schluss den Netzstecker wieder aus
der Steckdose.

11. Losen Sie das Gurtband vom Befestigungshaken und
ziehen Sie es vollstandig oben aus dem Gurtwickler
RolloTron premium Aufputz heraus.

12. Schrauben Sie zuletzt die Wandhalterung ab.

- N i
3 R~
— N :
2 .
\ﬂ?
: j-.- !
y
o
\ i )\ Y,
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19. Das Gurtband bei Gerateausfall entfernen

Sollte der Gurtwickler RolloTron premium Aufputz ein-
mal ausfallen und der Motor nicht mehr laufen, konnen
Sie mit Hilfe der Getriebeentriegelung das Gurtband
vollstandig aus dem Gurtwickler ziehen, ohne es zer-
schneiden zu missen.

/\ WARNUNG!

Es besteht Verletzungsgefahr, da der Rollladen unge-
bremst herunterfallen kann.

# Sichern Sie den Rollladen gegen Herunterfallen,
zum Beispiel durch Unterlegen.

& Halten Sie das Gurtband gut fest, damit der Rollladen
nicht ungebremst herunterfallt.

€ Lassen Sie sich beim Entriegeln von einer zweiten
Person helfen.

Halten Sie die Entriegelungsklammer gedriickt und zie-
hen Sie anschlieBend das Gurtband soweit wie méglich
aus dem Gurtwickler RolloTron premium Aufputz heraus.

—\

Aufbe-
wahrungsfach

|/

Entfernen Sie die Wickelradabdeckung. Lésen Sie das
Gurtband vom Befestigungshaken und ziehen Sie es
vollstandig aus dem Gurtwickler RolloTron premium
Aufputz.

Driicken Sie die Montagesicherung auf der Riickseite
ein und ziehen Sie den Gurtwickler RolloTron premium
Aufputz von der Wandhalterung nach unten ab.
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1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.

2. Drehen Sie die Gurtwickler
RolloTron premium Aufputz voll
standig zur Seite.

3. Entriegeln Sie das Getriebe mit Hilfe der beiliegenden

Entriegelungsklammer. Beim Driicken missen Sie einen
kleinen Widerstand Giberwinden.

Stecken Sie die Entriegelungsklammer wieder zuriick
in das Aufbewahrungsfach.



20. Was tun, wenn...?

Storung

... der Gurtwickler RolloTron premium Aufputz
keine Funktion zeigt?

Mogliche Ursache / Losung

Uberpriifen Sie die Stromversorgung inkl. Anschlusskabel und
Anschlussstecker.

... der Gurtwickler RolloTron premium Aufputz zur
eingestellten Schaltzeit nicht reagiert?

a) Eventuell hat es einen Netzausfall gegeben, s. Seite 17. Stellen Sie
Uhrzeit und Datum mit Hilfe des Installationsassistenten neu ein,
s. Seite 32.

b) Eventuell ist der Automatikbetrieb deaktiviert. Schalten Sie den
Automatikbetrieb ein, s. Seite 37.

... der Rollladen an den eingestellten Endpunkten
nicht mehr stehen bleibt?

Maoglicherweise haben sich die Endpunkte durch die Banddehnung
verstellt. Stellen Sie die Endpunkte neu ein, s. Seite 45.

... der Rollladen stehen bleibt sobald die Bedien-
taste losgelassen wird?

Bei Erstinstallation oder nach einem Reset sind keine Endpunkte
eingestellt. In diesen Féllen missen Sie die Endpunkte mit Hilfe
des Installationsassistenten einstellen, s. Seite 31.

... der Gurtwickler RolloTron premium Aufputz
falschherum lauft?

Maglicherweise ist das Gurtband falsch herum auf das Wickelrad
aufgelegt, s. Seite 27.

... der Rollladen im Hochlauf pl6tzlich stehen
bleibt?

a) Der Antrieb ist moglicherweise blockiert, z. B. durch
Festfrieren des Rollladens oder andere Hindernisse.

b) Eventuell ist der Rollladen nicht leichtgdngig genug.
Uberpriifen Sie den Rollladen bzw. die Rollladenfiihrung.

c) Der Rollladen ist méglicherweise zu schwer. Die maximale
Zugkraft des Gurtwicklers wurde (iberschritten, s. Seite 54.
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20. Was tun, wenn...?

52

Storung

... der Rollladen im Tieflauf stehen bleibt?

Mogliche Ursache / Losung

a)

Der Rollladen ist eventuell auf ein Hindernis gelaufen.
Fahren Sie den Rollladen wieder hoch und entfernen Sie
das Hindernis.

Die Lamellen haben sich verschoben.
Fahren Sie wenn mdglich den Rollladen wieder hoch und
richten Sie die Lamellen aus.

Der Rollladen schleift im Rollladenkasten oder am Fenster-
rahmen durch fehlende Andruckrollen oder durch loses
Dammmaterial das den Rollladen verkeilt.

Offnen Sie den Rollladenkasten und beseitigen Sie den Fehler.
Schmieren Sie schwergangige Stellen mit Gleitwachs ein.

Der Rollladen ist moglicherweise zu leicht.
Beschweren Sie den Rollladen indem Sie z. B. in die unterste
Lamelle ein Flacheisen einschieben.

... die Temperaturanzeige im Display erscheint und
der Gurtwickler RolloTron premium Aufputz sich
weder Auf- noch Abfahren lasst?

Die max. Laufzeit des Antriebs wurde Uiberschritten,

s. Seite 6/18.

Der Motor ist zu hei3, nach ca. 1 Stunde ist der Gurtwickler wieder
voll betriebsbereit.

... der Gurtwickler RolloTron premium Aufputz
manuell oder automatisch nicht mehr ordnungs-
gemal reagiert?

Der Gurtwickler RolloTron premium Aufputz ist nicht mehr be-
triebsbereit. Flihren Sie einen Software-Reset gemall Seite 47
durch und testen Sie den Gurtwickler RolloTron premium Aufputz
mit den Werkseinstellungen.




21. Hinweise zur Wartung und Pflege

Wartung

A\ VORSICHT!

Eine mangelhafte Wartung kann zur Gefdhrdung
von Personen durch Beschddigung lhres Gurtwick-
ler RolloTron premium Aufputz und der Rollladen-
anlage fiihren.

@ Kontrollieren Sie bitte regelmaBig den Gurtwickler
RolloTron premium Aufputz und alle Kom-
ponenten lhrer Rollladenanlage auf Beschadigung.
e Priifen Sie den Gurtwickler RolloTron premium
Aufputz regelmaBig auf korrekte Funktion.

e Der Behang darf nicht beschadigt sein.

e Das Gurtband darf nicht ausfransen.

e Die Umlenkrolle am Rollladenkasten muss im-
mer leichtgdngig sein.

o DerWickeltellerim Rollladenkasten muss fest und
stabil sein. Er kann nach langerem Einsatz seine
Festigkeit verlieren.

@ Lassen Sie beschddigte Komponenten von einem
Rollladenfachbetrieb austauschen.

Pflege

Sie kdnnen den Gurtwickler RolloTron premium
Aufputz mit einem angefeuchteten Tuch reinigen.
Verwenden Sie bitte keine aggressiven oder scheuern-
den Reinigungsmittel.
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22, Zugkraftdiagramm
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23. Werkseinstellungen

Pos. Beschreibung Status / Einstellungen
1) Automatikbetrieb Ein

2) Schaltzeiten (Offnungs- /SchlieBzeit) Ein

3) Offnungszeit (Montag bis Freitag) 7:00 Uhr

4) SchlieBzeit (Montag bis Freitag) 20:00 Uhr

5) Offnungszeit (Samstag und Sonntag) 8:00 Uhr

6) SchlieBzeit (Samstag und Sonntag) 22:00 Uhr

7) Abendddammerungsautomatik OFF (Aus)

8) Abenddd@ammerungsgrenzwert 07

9) Sonnenautomatik OFF (Aus)

10) Sonnengrenzwert 43

11) Uhrzeit / Datum 12:00 Uhr / 15.08.2015
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24, Vereinfachte EU-Konformitédtserkldrung

C€
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Hiermit erklart die DELTA DORE RADEMACHER GmbH,
dass der Gurtwickler RolloTron premium Aufputz
den Richtlinien 2006/42/EG (Maschinen-richtlinie)
und 2014/30/EU (EMV-Richtlinie) entspricht.

Der vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung
liegt dem Produkt bei und ist beim Hersteller
hinterlegt.

DELTA DORE RADEMACHER GmbH

Buschkamp 7

46414 Rhede (Deutschland)

Garantiebedingungen

Informationen zu Garantiebedingungen liegen dem
Produkt bei.



25. Zubehor

Informationen zum Zubehor sind tiber unsere
Internetseite zu erreichen.
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RADEMACHER GmbH
46414 Rhede (Deutschland)

DELTA DORE
Buschkamp 7



