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Sehr geehrte Kunden...

_..mit dem Kauf dieses Guruﬂenlorumriebs haben
Sie sich fiir ein Qualitdtsprodukt aus dem Hause Rade-
macher entschieden. Wir danken Ihnen fir Ihr Vertrau-
en.

Der Rademacher Gara-
gentorantrieb ist unter
Aspekten des griBten Kom-
forts entstanden. Mit ei-
nem kompromisslosen
Qualitdtsanspruch und
nach langen Versuchsrei-
hen sind wir stolz, [hnen
dieses innovative Produkt
zu prdsentieren.

Dahinter stehen alle hoch-
qualifizierten Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter aus
dem Hause RADEMACHER.

Diese Anleitung...

CE-Zeichen und Konformitiit

Das vorliegende Produkt erfilllt die Anforderungen
der geltenden europdischen und nationalen Richtlinien.
Die Konformitdt wurde nachgewiesen, die entsprechen-
den Erkldrungen und Unterlagen sind beim Hersteller
hinterlegt.

Zeichenerklirung

...beschreibt Ihnen die Montage, den
elektrischen Anschluss und die Be-
dienung des RolloPort S2.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vollstindig durch und
beachten Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie mit
den Arbeiten beginnen.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf und ibergeben
Sie die Anleitung bei einem Besitzerwechsel auch dem
Nachbesitzer.

Bei Schiiden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung
und der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt die Ga-
rantie. Fir Folgeschdden, die daraus resultieren, Gber-
nehmen wir keine Haftung.
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Lebensgefahr durch Stromschlag

Dieses Zeichen weist Sie auf Gefahren bei Arbeiten an
elekirischen Anschliissen, Bauteilen etc. hin. Es fordert
SicherheitsmaBinahmen zum Schutz von Gesundheit und
Leben der betroffenen Person.

Hier geht es um lhre Sicherheit.

Beachten und befolgen Sie bitte alle so gekennzeich-
neten Hinweise.

So warnen wir vor Fehlverhalten, das zu Per-
sonen- oder Sachschiiden fiihren kann.

HINWEIS /WICHTIG/ACHTUNG

Auf diese Weise machen wir Sie auf weitere, fir die
einwandfreie Funktion, wichtige Inhalte aufmerksam.



i  Gesamtansicht / General View

Legende
1 = Antrieb, inkl. Beleuchtung

= Handsender

= L&D

= 1. Taste des Handsenders
= 2. Tuste des Handsenders
Set-Taste (S)

= Anzeige

= fFinstellungstaste (+)

= Finstellungstaste ()

0 = Programmiertaste (P)
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= Operator, including lighting
= Hand transmitter

= LED

= Isthand transmitter button
2nd hand transmitter button
= Set button (S)

= Display

= Button for adjustment (+)
= Button for adjustment (-
Programming button (P)
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i Lieferumfang n

N 10. ) Vegleichen Sie nach dem Auspacken den
) @ Packungsinhalt mit den Angaben zum
. Lieferumfang:

J J 1. 1x Anirieb

1 x Bedienungsanleitung

2x Handsender FR32

1 x Handsender FR11; inkl. Wandhalter
1x Toranbinder, gebogen

2x  Mittenabhdngung

3x  Haltewinkel

1x  Sturzwinkel

1 x Torwinkel

1 x  Vielzahnverbinder

8 x  Sechskant-Blechschraube (6 x 15 mm)
1x Schraube (6 x 80 mm) mit Sechskantmutter
1x Bolzen (8 x 20 mm)

1x Sicherungssplint (2 x 20 mm)

4 x Schraube (8 x 20 mm ) mit Sechskantmutter
und Unterlegescheibe

6 x Dibel (10 mm)

6 x  Sechskantschraube (8 x 60 mm)
1x Schlagdom

2x  Montagelochband

3x Schienen + 2 x Verbinder

1x Codierschaltgerdt mit Funk FA62




Richtige Verwendung

Verwenden Sie den Garagentorantrieb aus-
schlieflich:
@ zum Offnen und SchlieBien von Garagentoren

@ im privaten Bereich

@ gemif den Angaben und Sicherheitshestimmungen
in dieser Anleitung

Eine andere Verwendung gilt als nicht bestimmungs-
gemdf.

Einsatzbedingungen

Richtige Verwendung des Handsenders

Die Fernsteuerung per Handsender ist nur fir Gerdte
und Anlagen zuldssig, bei denen eine Funkstorung im
Sender oder Empfanger keine Gefahr fiir Menschen, Tie-
re oder Gegenstdnde ergibt oder das Risiko durch ande-
re Sicherheitseinrichtungen abgedeckt wird.

Halten Sie alle Wartungsintervalle ein
Tur richtigen Verwendung gehdrt auch die regelmifige
Kontrolle des Tores und seiner Sicherheitseinrichtungen.

@ Betreiben Sie den Garagentorantrieb nur in trocke-
nen Rdumen.

@ Das Garagentor muss sich leicht von Hand Gffnen
und schlieBen lassen, es darf nicht klemmen.

Falsche Verwendung

@ Achten Sie darauf dass die Deckenlaufschienen immer
fett- und schmutzfrei sind. Verschmutzte Decken-
laufschienen behindern den einwandfreien Betrieb.

© Am Einbauort muss eine 230 V/50 Hz Steckdose
vorhanden sein.

Durch unsachgemiifie bavliche Veriinderungen
besteht Verletzungsgefahr.

Nehmen Sie keine baulichen Verdnderungen am Antrieb,

dem Garagentor oder eventuell vorhandenen Sicherheits-
einrichtungen vor, die von den in dieser Anleitung be-

schriebenen MaBnahmen abweichen. Solche Verdnde-
rungen gefahrden die Betriebssicherheit.

Der Garagentorantrieb darf nicht
eingesetzt werden:

@ in gewerblichen Befrieben

@ zum Antrieb anderer Gegenstinde
# im Daverbetrieb

Lulissige Garagentorarten

Durch eine falsche Montage besteht Verlet-
zungsgefahr

Bewegliche Teile des Garagentores dirfen nie
in dffentliche FuB- oder Radwege hineinragen.

Fir Schaden die durch eine falsche bzw. nicht bestim-
mungs-gemfe Verwendung entstehen, haftet der Her-
steller nicht (s. Garantiebestimmungen).

@ qusschwingende Standard-Schwingtore
@ Sektionaltore
Die Tore miissen leichtgdngig sein und den Anforderun-

gen folgender Normen entsprechen: EN 12453 und EN
12604

A 1
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Schwingtore

[ |
Deckensektionaltore
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i Unazulissige Garagentorarten u
Tore, die Kipp- und Drehbewegungen erfor- Nicht aus-
dern, diirfen nicht mit dem Garagentorantrieb N schwingendes
$2 betriehen werden. Ve Kipptor
- - L\ o ’_
i Allgemeine Sicherheitshinweise

Bei Arbeiten an elektrischen Anlagen besteht
Lebensgefahr durch Stromschlag.

@ Lassen Sie alle Arbeiten an elektrischen Anlagen und
am Antrieb nur von einer zugelassenen Elekiro-
fachkraft durchfishren.

@ Vor allen Arbeiten am Tor oder Torantrieb immer den
Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Der Einsatz defekter Geriite kann zur Gefihr-
dung von Personen und zu Sachschiiden fiih-
ren.

@ Verwenden Sie niemals defekte oder beschidigte
Gerite.

@ Prifen Sie Anfrieb und das Netzkabel auf
Unversehrtheit.

@ Wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst

(s. Seite 62), falls Sie Schdden am Gerdt feststel-
len.

Defekte Tore konnen zu Verletzungen fish-
ren

@ Der Lauf des Tores darf nicht durch schlecht einge-
stellte Federn oder durch schlecht funktionierende
Toraufhiingungen bzw. Torkonstruktionen beeintrdch-
tigt werden.

@ s besteht Verletzungsgefahr durch die sehr stark
gespannten Torfedern. Tauschen Sie niemals selbst
die Torfedern aus.

@ Lassen Sie alle Arbeiten an der Tormechanik und
den Federn von einer Fachkraft durchfihren.

Bei kraftbetiitigten Toren besteht Quetsch-

und Schergefahr an den Schlielkanten.

@ Achten Sie darauf, dass sich wihrend des Betriebes
keine Personen im Schwenkbereich des Garagen-
tores aufhalten.

VAN

Durch unsachgemiiBien Gebrauch besteht er-
héhte Verletzungsgefahr.

@ Greifen Sie nie in dos fahrende Tor oder in bewegte
Teile.

@ Unterweisen Sie alle Personen, die das Garagentor
bedienen, im sicheren Gebrauch.

@ Erlouben Sie niemandem, unter dem sich bewegen-
den Tor durchzulaufen.

# Halten Sie Kinder vom sich bewegenden Tor fern.

@ Verbieten Sie Kindern, mit dem Tor oder dem Hand-
sender zu spielen.

@ Bewahren Sie den Handsender so auf, dass ein unge-
wollter Betrieb z. B. durch spielende Kinder
ausgeschlossen ist.

@ Fahren Sie nur in bzw. aus der Garage, wenn das
Tor vollstiindig gedffnet ist und still steht.

Bei fehlerhaften oder nicht funktionierenden
Sicherheitseinrichtungen besteht Verlet-
zungsgefahr oder Sachbeschidigungen kin-
nen die Folge sein.

# Uberpriifen Sie vor der ersten Inbetriebnahme und
einmal monatlich die korrekte Funktion der Sicher-
heitseinrichtungen (z.B. der Kraftbegrenzung).

@ Setzen Sie niemals die Sicherheitseinrichtungen
auBer Kraft.

# Halten Sie den Toranschlag am Boden von Eis,
Schnee, Schmutz und Steinen frei.



i Funktionsheschreibung

Intelligenter Mikrocomputer Notentriegelung

Intelligente, computergesteuerte, exakte Hubposi- Das Tor kann im Falle eines Stromausfalls durch Ziehen

tionierung, zeitnahe Kraftermittlung, Ricklauf beim am Seil der Notentriegelung von Hand betrieben wer-

Auftreffen auf Hinderisse. den.

Antrieb Avtomatische SchlieBfunktion

Geringer Ldrm, Softstart und Softstop schitzen den An- Die automatische Schliefizeit des Tores kann von 30

trieb und gewdhrleisten eine lange Lebensdauer. bis 240 Sekunden eingestellt werden (siehe Seite 22/

. 23).

Selbstdiagnose

Betriebsmodus und digitales Menii werden im Display 2000-Zyklen-Alarm

angezeigt, Selbstdiagnose (L-Normal, F-Unterbrochen, Wenn der Antrieb 2000 Zyklen durchlaufen hat, ertnt

H-Lesefehler, A-Infrarotstrahl unterbrochen). ein Signalton, um den Anwender daran zu erinnem,
das mechanische System zu warten (siehe Seite 19).

Cryptoguard

Rollierende Code-Technologie bietet Milliarden von Code- Beleuchtung

Kombinationen und macht jeden Handsender einzigar- Der Garagentorantrieb S2 verfiigt ber eine inferne Be-

tig, um vor unbefugtem Zugang zu schiitzen. leuchtung die nach jedem Schaltimpuls eingeschaltet

Alarmeinheit wird und automatisch nach 3 Minuten wieder ausgeht.

Der Alarm ertdnt, wenn das Tor linger als 10 Minuten Lusiitzliche Ans_t_hlussmi_iglichkgiteq ﬁi"_

offen gelassen wird. Der Alarm endet, wenn das Tor externes ;ubehqr “!‘d Sicherheitseinheit )

wieder geschlossen wird (siehe Seite 22 , Alarmein- Lusitzlich konnen Sie einen externen Schalter, sowie

stellung”). eine Infrarot-Lichtschranke anschlieBen (s. Seite 26).

i Funktionsheschreibung/Hinderniserkennung

Der Antrieb besitzt eine automatische Hinderniser-
kennung (durch interne Kraftiiberwachung).

Stt das Tor bei SchlieBen oder Offnen gegen ein Hin-
dernis, stoppt der Antrieb automatisch und fahrt in die
Gegenrichtung bis zum jeweiligen Endpunkt.

Nach der Beseitigung des Hindernisses kannen Sie den
Garagentorantrieb wieder normal bedienen.




Funktionsbeschreibung/Notentriegelung

Das Tor kann im Falle eines Stromausfalls durch Ziehen
am Seil der Notentriegelung von Hand bedient werden.

Es besteht Verletzungsgefahr. Das Tor kann
beim Entriegeln unkontrolliert herunterfallen
(z.B. wenn das Tor sich nicht im Gleichge-
wicht befindet)

@ Schlieflen oder Gffnen Sie nach jeder Entriegelung
das Tor immer vollstindig.

@ Die Notentriegelung ist nicht fir den “tdglichen
Gebrauch” bestimmt.

Wichtige Montagehinweise

>

Priifen Sie vor der Montage ...:
@ ..o Ihr Antrieb fiir den Garagentortyp und die
Garagentorhdhe geeignet ist.

@ __.das Tor auf seinen einwandfreien mechanischen
Lustand. Das Tor muss leichtgingig sein und sich
im Gleichgewicht befinden. Uberpriifen Sie, ob es
sich ordnungsgemf offnet und schlieft;

Offnen Sie das Tor ca. 1 m und lussen Sie es dann
los, ein ausgewagenes Tor sollte jetzt in dieser Stel-
lung stehen bleiben. Wenn nicht lassen Sie Ihr Tor
durch einen Fachbetrieb einstellen.

@ Der Lauf des Tores darf nicht durch schlecht einge-
stellte Federn oder durch schlecht funktionierende
Toraufhingungen bzw. Torkonstruktionen beeintrdch-
tigt werden.

Wiihrend der Montage besteht Verletzungs-
gefahr durch Herabstiirzen des ungesicherten
Tores.

@ Achten Sie bei der Montage dorauf, dass sich keine
Personen im Schwenkbereich des Garagentores auf-
halten.

Falsche Montage kann zu schweren Unfiillen
und zv Verletzungen fishren.

@ Beachten und befolgen Sie alle Montagehinweise.

@ Installieren Sie die Betiitigung fir die Notentriege-
lung in einer Hohe von weniger als 1,8 m.

# Verwenden Sie ausschlielich das beigefiigte Mon-
tagematerial sowie nur Original-Ersatzteile und Ori-
ginal-Zubehdr.

® Bauseitig vorhandene Torverriegelungen kdnnen den
korrekten Lauf des Tores behindern und missen des-
halb demontiert werden.

@ Mangelnde Beleuchtung behindert die Montage und
kann zu Verletzungen fihren. Sorgen Sie fir ausrei-
chende Beleuchtung wihrend der Montage.

@ s kann vorkommen, dass Sie wihrend der Mont-
ge das Tor fiir eine Weile nicht mehr dffnen kén-
nen.
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Notwendige Werkzeuge

o

Sie bendtigen folgende Werkzeuge

(M)

Entfernen der Torverriegelungen

Demontieren Sie alle senkrechten und
waagerechten Torverriegelungen.

WICHTIG!
Heben Sie die , alten” Torverriegelungen
gut auf.

Falls Sie den Garagentorantrieb einmal demontieren,
miissen Sie diese wieder montieren um den Original-
zustand des Tores wieder herzustellen.
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MafB nehmen

10

Tormitte ausmessen und markieren

Markieren Sie die Tormitte wie gezeigt an der Tor-

oberkante, am Torsturz und an der Garagendecke.

Abstand zwischen Toroberkante und
Decke ermitteln

Schlieflen Sie das Tor langsam und messen Sie den Ab-

stand zwischen Toroberkante und Decke.

HINWEIS
Der Mindestabstand sollte 6 cm betragen.

Montagehinweis zum Einbau an
Sektionaltoren

Wird der Garagentorantrieb fir ein Sektionalfor verwendet,
s0 muss bei geschlossenem Tor die Fiihrungsrolle des ober-
sten Torsegments im Bogen der Fishrungsschiene stehen.

B
2.4_,_———>

Sektionaltor

Richtig

Falsch
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Zusammenbau der Schienen

HINWEIS

Der RolloPort S2 wird mit drei Schienen geliefert:
@ zwei Endstiicke, inkl. vormontierter Kette

@ cin Mittelteil (ohne Kette) mit zwei Verbindern

Legen Sie die beiden Endstiicke mit der
vormontierten Kette so auf den Boden,
dass die Kette maglichst gerade zwischen
Ihnen verlduft.

Schieben Sie die beiden beiliegenden Ver-
binder iiber das Mittelteil und legen Sie
anschlieBend das Mittelteil in die Licke
zwischen den beiden Endstiicken

Fiihren Sie die Kette in das Mittelteil ein.

Schieben Sie jeden der Verbinder iiber die
Schnittstelle zwischen Mittelteil und dem
entsprechenden Endstiick.

Achten Sie darauf, dass die Verbinder jeweils mittig zwi-
schen den Fixierungshlechen der Schienenunterseite lie-
gen.

Biegen Sie zum Schluss die Fixierungs-
bleche mit einem kleinen Schraubendreher
nach aufen.

Dadurch lassen sich die Verbinder nicht mehr verschie-
ben.

Antriebskette spannen

Verbinder 1 Verbinder 2

Fixierungsbleche

Schrauben Sie die Spannmutter mit einem
geeigneten Steckschlissel (& 10 mm)
fest.

Justieren Sie die Kettenspannung, wie im
Bild dargestellt.

11
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Verbindung des Antriebsgehtiuses mit der Schiene

12

Setzen Sie zuerst den Vielzahnverbinder
(5) ein.

Setzen Sie die Schiene (4) mit dem innen-
liegenden Kettenritzel (ab Werk in der
Schiene vormontiert) iiber den Verbinder

(5).

Stecken Sie zwei Haltewinkel (2) auf die
Schiene (4) und schrauben Sie diese mit
den beiliegenden Sechskant-Blechschrau-
ben (6 x 15 mm) am Antriebsgehiiuse fest.

WICHTIG

Achten Sie darauf, dos der Mikroschalter (3) bei der
Montage der Schiene nicht beschddigt wird.

Legende
= Sechskant Blechschrauben (6 x 15 mm)
2 = Haltewinkel
3 = Mikroschalter
4 = Schiene
5 = Vielzahnverbinder
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Befestigung des Antriebs und der Schiene

I

/,\
A/B/C/D, siehe folgende Seiten

Sturzmontage

Die Montage sollte vorzugsweise am Sturz erfolgen,
da so die auftretenden Kriifte optimal aufgenommen
werden konnen.

Deckenmontage

Fiir die Deckenmontage sollten Sie den Sturzwinkel
um 90 Grad drehen und weiter innen an der
Garagendecke befestigen. Dadurch kann der gesam-
te Schienenweg genutzt werden.

HINWEIS
Der Abstand zum Torblatt darf bei einer Decken-
montage max. 25 cm betragen.

WICHTIG

Verwenden Sie bei Garagenwdnden bzw. Garagen-
decken aus Stein (Beton), die beiliegenden Sechs-
kantschrauben (8 x 60) und Diibel & 10 mm.

Sturz-
montage

Decken-
montage

13
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(A) Montage des Sturzwinkels (1) u

Y

HINWEIS
Der Sturzwinkel (1) muss mittig zum Tor montiert wer-
den.

Zeichnen Sie die Position des Sturzwinkels Legende

(1) an und bohren Sie die Montageldcher 1 = Sturzwinkel

(z.B. mit einem 10 mm Steinbohrer). 2 = Schiaube (6 x 80 mm) mit
Schrauben Sie den Sturzwinkel (1) mit den Sechskantmuter
beiliegenden Sechskantschrauben (8 x 60 3 = Sechskantschraube (8 x 60 mm)
mm) fest. 4 = Schiene

Befestigen Sie danach die Schiene (4) mit
der beiliegenden Sechskantschraube (6 x
80 mm) am Sturzwinkel (1).

(B) Montage des Haltewinkels (5) am Antriebskopf (7)

—
.

Schieben Sie den Haltewinkel (5) mag-
lichst nah vor den Antriebskopf (7) auf 4 5

die Schiene (4). \ /
Markieren Sie die Montageldcher fiir den e =

Haltewinkel (5).
Dazu sollten Sie die gesamte Konstruktion hochheben / [
und gegen die Decke driicken. 6
HINWEIS
Achten Sie darauf dass die Schiene (4) in Flucht zur 7
Tormitte liegt.
Bohren Sie die Montageldcher (z.B. mit I{iegefdes b
einem 10 mm Steinbohrer). = iens
5 = Haltewinkel
Schrauben Sie zum Schluss den Halte- 6 Sechskantschraube (8 x 40
winkel (5) mit den beiliegenden Sechs- = Sechskantschraube (8 x 60 mm)
kantschrauben (8 x 60 mm) an der Ga- 7 = Antriebskopf

ragendecke fest.
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(C) Montage des Torwinkels (8)

HINWEIS
Wir empfehlen lhnen den Torwinkel (8) vorzugsweise
am Torrahmen zu befestigen.

Fir Kunststoff- oder dinnwandige Holztore sind zusiitz-
liche Verstrebungen ndtig, um eine Beschidigung des
Tores zu vermeiden. Sprechen Sie in diesem Fall mit
Ihrem Torlieferanten.

Verwenden Sie zur Montage des Torwinkels (8)
schon vorhandene Bohrlgcher, falls maglich.

Legende

8 = Torwinkel

9 = Bolzen (8 x 20 mm)

10 = Sechskant-Blechschraube (6 x 15 mm)
1T = Sicherungssplint (2 x 20 mm)

12 = Toranbinder, gekrimmt

Legen Sie den Torwinkel (8) auf die Ober-
kante des Garagentores und richten Sie
ihn zur Tormitte (in Flucht zum Profil-
schlitten) aus. Zeichnen Sie anschlieflend
die vier Befestigungslocher auf dem Tor-
rahmen an.

Schlagen Sie die Befestigungslocher mit
Hilfe des beiliegenden Schlagdorns in den
Torrahmen.

HINWEIS

Blechschrauben bendtigen ausreichend Halt im Mate-
rial. Priifen Sie die Materialstirke Ihres Torrahmens.
Bei ausreichender Materialstdrke konnen Sie die Befesti-
gungslocher auch mit einem 4 mm Metallbohrer vor-
bohren, falls Sie die Locher nicht mit dem Schlagdom
ginschlagen konnen.

RICHTIG FALSCH
Befestigungsloch Befestigungsloch
durch Schlagdorn durch Bohrung

| .
Die Schraube hat Die Schraube hat

ausreichend Halt

keinen Halt
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(C) Montage des Torwinkels (8)

R

Schrauben Sie den Torwinkel (8) mit den
beiliegenden Sechskant-Blechschrauben
(8 x 15 mm) am Rahmen fest.

Befestigen Sie zum Schluf den Toranbinder
(12) mit dem beiliegenden Bolzen (9) am
Torwinkel (8).

HINWEIS
Ab Werk ist schon ein gerader Toranbinder vormontiert,
dieser ist fest mit der Schiene verbunden.

Falls Sie (je nach Grilichen Gegebenheiten) den beilie-
genden, gebogenen Toranbinder (12) verwenden wol-
len, missen Sie diesen mit zwei Sechskantschrauben
(8 x 20 mm) am geraden Toranbinder befestigen.

Sichern Sie zum Schluss den Bolzen (9)
durch Avfstecken des Sicherungssplints
(11) gegen Heravusrutschen.

(D) Montage der Mittenabhtingung (13)

16

Die Mittenabhiingung (13) an geeigneter
Stelle, moglichst mittig zwischen Tor und
Antriebskopf, montieren.

Legende
13 = Mittenabhiingung

14 = Sechskantschrauben (8 x 60 mm)
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Hinweisschilder mit Warnhinweisen anbringen

Durch unsachgeméfien Gebrauch besteht
erhohte Verletzungsgefahr.

@ Bringen Sie vor der Inbetriebnahme die beiliegen-
den Hinweisschilder /Aufkleber an geeigneten Stel-
len Ihres Garagentores und am Profilschlitten an.

@ Bringen Sie alle Schilder so an, dass Sie gut lesbar
sind.

Betriebshereitschaft des Tores herstellen

Bewegen Sie das Tor vorsichtig, um den
Schlitten einzurasten.

Stecken Sie den Netzstecker in die Steck-
dose und schalten Sie den Strom ein.

Das Licht geht an und die Einheit gibt ei-
nen einmaligen Signalton von sich und das
Display zeigt zyklisch ‘0’ an.

Programmierung

> 7

Damit die folgenden Einstellungen korrekt ge-
speichert und ausgefiihrt werden, miissen Sie
eine abschlieBende Programmierung gemiif
Seite 24 durchfiihren.

17



Endpunkte einstellen / Oberen Endpunkt einstellen

Die falsche Reihenfolge bei der Einstellung
der Endpunkte fishrt zv Fehlfunktionen. Hal-
ten Sie unbedingt die vorgegebene Einstell-
reihenfolge ein.

Korrekte Einstellreihenfolge:
1. oberen Endpunkt einstellen
2. unteren Endpunkt einstellen

So
O
Pa <

o+

OO -

So

oo L1

o+

o -

So

N
o CL

o+

o -

1. Driicken Sie , P fiir
ca. 5 Sekunden.

2. Der Antrieb erzeugt
einen Signalton und

3. Driicken Sie ,P”,
»1” blinkt.

zeigt ,1”.

So - +

So o+

1]

Po *

t 4

Pe

o -

4. Driicken Sie ,+“ oder
driicken Sie ,-” . v.

5. Das Tor fiihrt auf oder

6. Ist das Tor bis zur gewiin-
schten Position hochgefah-
ren, driicken Sie ,P”, um
den oberen Endpunkt zu
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speichern.
g‘i\ Unteren Endpunkt einstellen
So - -+ So o+ So -+
PC) O - P- —E\' o - PD _E\. & —

1. Driicken Sie ,+“, in der
Anzeige erscheint ,2”.

2. Driicken Sie ,P”,
»2"” blinkt.

3. Driicken Sie ,+” oder
driicken Sie ,-”.

So

Pem>

o+

o -

t 4

4. Das Tor fihrt auf oder
1u.

5. Ist das Tor bis zur gewiinschten Position
heruntergefahren, driicken Sie ,P”, um
den unteren Endpunkt zu speichern.



Referenzfahrt zur Kraftmessung durchfishren

Wiihrend der Referenzfahrt besteht Verlet-
zungsgefahr, da der Antrieb sehr grofie

Kriifte entwickelt.

So - +

Po O -

1. Driicken Sie ,+“, in der
Anzeige erscheint ,3”.

So o+

=8

Pe o -

4. Driicken Sie nach dem
Stopp 2 x auf ,P”.

So o+

L1

Po - -

7. Programmierung
abschlieflen,

(s. Seite 24, Methode 1).

So o+

Pes =

1

2. Driicken Sie ,P“,

3. Das Tor hebt sich automa-

»3" blinkt. tisch.
So o+
o .

L4

5. Das Tor senkt sich.

WICHTIG

6. Driicken Sie nach dem Stopp
»P”, um die Information zu

speichern.

Mit der Einstellung der beiden Endpunkte und mit der Referenzfahrt zur Kraftmessung

haben Sie die erforderlichen Grundeinstellungen zum sicheren Betrieb erfillt.

Falls Sie keinen Bedarf an weiteren Einstellungen haben, missen Sie die Program-
mierung gemdB Methode 1 auf der Seite 24 abschlieBen um die vorangegangenen

Grundeinstellungen zu dbernehmen.

Die folgenden individuellen Einstellungen konnen Sie danach jeweils einzeln oder

nach allen Einstellungen mit der Methode 2 auf Seite 24 abschliefien.
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Kraftbegrenzung bei Bedarf anpassen

HINWEIS

Der Antrieb ist ab Werk auf Stufe 3 eingestellt. Bei Be-
darf (z.B. bei zu niedrigem Kraftniveau) konnen Sie
die Kraftbegrenzung nachtriglich anpassen.

So - +

Po o -

1. Driicken Sie auf ,+*

(evitl. mehrfach driicken)

bis die ,4“ angezeigt
wird.

Ein zv niedriges Kraftniveau beeintriichtigt

balanciert ist.

So o+

Pe= o -

So = =
)
.

Po o -

2. Driicken Sie ,,P”, in der

Anzeige erscheint ,7“
(Stufe 3).

Kraftniveau

3. Driicken Sie ,+” oder

die Torbewegung, besonders wenn die me-
chanische Struktur des Tores nicht gut aus-

driicken Sie ,-”, um die

Stufe auszuwihlen.

niedrig e hoch
- A -l A N (]
. o . Iy U
Werkseinstellung
So o+ So -+ So o+
RTINS e R T oL

4. Driicken Sie ,P“, um die
Einstellung zu speichern.

5. WICHTIG

Referenzfahrt zur Kraft-
messung wiederholen,
(s. Seite 19).

6. Programmierung
abschlieflen,

(s. Seite 24, Methode 1).

Nach einer Neueinstellung des Kraftniveaus miissen Sie zwingend die Referenzfahrt zur Kraftmessung
wiederholen und erneut die Programmierung abschliefien.

Wiihrend der Referenzfahrt besteht Verletzungsgefahr, da der Antrieb sehr grofie Kriifte entwickelt.




Bedientaste des Handsenders einstellen

HINWEIS

Die Steuerung des Tores ist ab Werk auf die erste Taste
des Handsenders eingestellt. ,0” bedeutet, dass keine

Taste ausgewdhlt ist.

SD - 4

Po o -

u

1. Driicken Sie auf ,+
(evtl. mehrfach driicken)
bis die ,5” angezeigt
wird.

So o+

Pe o -

4. Driicken Sie Taste ,P*
um die Einstellung zu
speichern.

So o+
b 4

~
0

Pe — o -

SD - 4
~
-

l

Po o -

2. Driicken Sie ,P”,
»2" blinkt.

(2 = Werkseinstellung )

So o+

p

(=R

5. Programmierung
abschliefien

(s. Seite 24, Methode 2)
oder weiter mit nichster

Einstellung.

3. Driicken Sie ,+“ oder ,-”,
um den gewiinschten Kanal
auszuwidhlen.

1 =Taste 1
2 = Taste 2
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Alarmeinstellung

Wenn der Alarm eingeschaltet ist erzeugt der
Antrieb einen Signalton, wenn das Tor ldn-
ger als 10 Minuten gedffnet ist. Der Signal-
ton ertont alle 10 Minuten fiir 30 Sekunden.

So
b.

Po

O -

1. Driicken Sie auf ,+*

(evitl. mehrfach driicken)

bis die ,6” angezeigt
wird.

So
Pe

4. Driicken Sie ,P” um die

Alarmeinstellung zu
speichern.

Beenden des Alarmtons:

Driicken Sie die Torsteuerungstaste, um das Tor voll-
stiindig zu schliefien.

S (e} NZo o+ S (am) N/ - +
JE
P - . (=3 P o L (=3
2. Driicken Sie ,,P”, die 3. Driicken Sie ,+“, die

Anzeige ist ,0”.
(0 = Aus = Werkseinstellung)

So

po ]

o+

-

5.

Programmierung
abschlieflen

(s. Seite 24, Methode 2)
oder weiter mit niichster
Einstellung.

Automatische SchlieBzeiteinstellung

Anzeige ist ,1“.

(1 = Ein = Die Alarmeinstellung ist
eingeschaltet)
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HINWEIS

Bevor sich das Tor automatisch schlieBt, erzeugt der An-
trieb fiir 20 Sekunden einen Signalton. Gleichzeitig blinkt

das Licht.
So - +
P o (=1

1. Driicken Sie auf ,+”

(evil. mehrfach driicken)

bis die ,7“ angezeigt
wird.

Sobald sich das Tor schlieft, bleibt das Licht dauerhaft

eingeschaltet und der Signalton ertnt weiter.
Nachdem das Tor geschlossen ist beendet der Antrieb

den Signalton und das Licht bleibt fir weitere 3 Minu-

fen an.

So o+

.
(=2

~
-1~
z

Pam

2. Driicken Sie ,P“, die

Anzeige ist ,0”.
(0 = Aus = Werkseinstellung)

3. Driicken Sie ,+“, die
Anzeige ist ,1”.
(1 = Ein = Automatische Schliefizeit
=30 Sekunden)



Automatische SchlieBzeiteinstellung

So
Po

- +

O -

So
Pes

o+

O -

So

po ]

o+

(=2 ]

4. Driicken Sie ,+” und

5. Driicken Sie ,P” um die

A

wiihlen Sie die
gewiinschte SchlieBzeit:

1=30s 5=150s
2=60s 6=180s
3=90s 7=210s
4=120s 8=240s
(Maximum)

2000-Zyklen-Alarmeinstellung

Einstellung zu speichern.

6. Programmierung
abschlieflen, (s. Seite 24,
Methode 2)oder weiter
mit niichster Einstellung.

Uberpriifen Sie nach einiger Zeit des Betrie-
bes regelmifig, ob das Tor heim Offnen/
Schliefien horizontal ist und ob die Feder ge-
niigend Kraft hat, um das Tor zu heben.

Fiigen Sie zu allen beweglichen Teilen regel-
miilig eine geeignete Menge Schmiermittel
hinzv.

HINWEIS

Ist diese Funktion akfiviert, wird der Antrieb nach 2000
Iyklen in gewissen Abstinden durch einen kurzen Peif-
ton signalisieren, dass das Tor gewartet werden muss.

Alarmton beenden

Schalten Sie den Strom aus und wieder ein, oder dri-
cken Sie die Taste ,P” fiir 5 Sekunden.

So

- +

So

N7
~

o+

SC> ¢

]
=

! o
o -

Po

1. Driicken Sie auf ,+”
(evil. mehrfach driicken)
bis die ,8” angezeigt
wird.

M
/u- o=

P=>

PD N e

2. Driicken Sie ,P”, die
Anzeige ist ,0”.

(0 = Aus = Werkseinstellung)

3. Driicken Sie ,+“, die
Anzeige ist ,1”.

(1=Ein)

So

)

o+

O -

4. Driicken Sie ,P”, um die
Einstellung zu speichern.

So

po ]

o+

-

5. Programmierung abschliefien (s. Seite 24, Methode 2)
oder weiter mit niichster Einstellung.
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Programmierung abschlieBen u

WICHTIG HINWEIS
Bitte beachten, dieser abschlieBende Schritt muss aus- Sie kdnnen die Programmierung wie folgt auf 2 Arfen
gefihrt werden, da die gespeicherten Informationen abschliefien:

ansonsten verloren gehen.

Methode 1: Diese Methode unbedingt nach der Referenzfahrt durchfiihren

So o+ So o+ So o+
[ /] T 0
P o - — Pe = = P o = =
1. Driicken Sie nach der 2. Halten Sie ,P” 3. ,0” wird zyklisch ange-
Referenzfahrt auf ,-* 5 Sekunden lang zeigt, um die Programmie-
(evil. mehrfach driicken) gedriickt. rung abzuschlieflen und den
bis , 1 angezeigt wird. Antrieb in den Ruhezustand

Zu versetzen.

Methode 2: Nach allen anderen Einstellungen

So o+ So o+

-

O - Po O -
1. Halten Sie nach Abschluss 2. ,0” wird zyklisch ange-

einer beliebigen Einstel- zeigt, um die Programmie-
lung ,P“ 5 Sekunden lang rung abzuschliefien und
gedriickt. den Antrieb in den Ruhe-

zustand zv versetzen.



Handsender an- und abmelden u

Handsender anmelden:

Se o+ Se o+
] 0
Po o - Po N o —

1. Driicken Sie ,S“ fiir 2. Zur Quittierung erscheint 3. Driicken Sie dreimal auf
1 Sekunde und lassen kurz ein griner Punkt die zuvor eingestellte
Sie los. rechts unten in der An- Taste des Handsenders.

zeige.

HINWEIS
Nach erfolgreicher Anmeldung kinnen Sie lhren Garagentorantrieb mit dem Handsender bedienen. Danach kdnnen Sie weite-
re Handsender anmelden.

Handsender abmelden: Aus Sicherheitsgrinden muss ein Handsender
bei Verlust abgemeldet werden, damit das
Garagentor nicht durch Unbefugte hedient
werden kann.

Seo o+ Se o+ Se o+
r
[ N4
IR U e R V7 o Lal
1. ,5" driicken und 2. Zur Quittierung erscheint 3. Halten Sie ,S” solange
gedriickt halten. ein griiner Punkt rechts gedriickt, bis der griine
unten in der Anzeige. Punkt unten rechts in der

Anzeige erlischt.

Alle Handsender sind abgemeldet.
Sie knnen einen neuen Handsender
anmelden.
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/ Anschluss elektrischer Zusatzeinrichtungen

Bei allen Arbeiten an elektrischen Anlagen
besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.

@ Der Anschluss von elektrischen Zusatzeinrichtungen
darf nur durch eine zugelassene Elektrofachkraft er-
folgen.

# Iiehen Sie vor dem Offnen der Abdeckhaube immer
den Netzstecker und prifen Sie die Anlage auf Span-
nungsfreiheit.

Herstellerfremdes Zubehar kann zu Fehlfunk-
tionen oder zv Sachbeschiidigungen fishren.

@ Verwenden Sie ausschlieBlich Original-Zubehar.
Fremdspannung an den Schraubklemmen fir den
externen Taster fohrt zum Kurzschluss und zur
Lerstorung der Antriebselektronik.

@ Keine Fremdspannung an die Klemme fiir den exter-
nen Taster anschliefien die Klemmen sind potential-
freie Kontakte.

Die unsachgemiifie Montage von externen
Tastern kann die Betriebssicherheit gefiihr-
den.

Montieren Sie Innentaster, Codierschalter efc. immer:

@ auBerhalb der Reichweite von sich bewegenden
Teilen.

@ in Sichtweite des Tores
@ mindestens in 1,5 m Hohe

2
’17\\
O [ IR
O | +12V

Y | GND

GND
+12V

[e o] [e o] [e o]

ﬂDOOR
‘;’ b Te o] [e

|
3

===

GND
+12V
COM
ouT

[

Legende
1 = Houptplatine
2 = Infrarot-Lichtschranke (optional)

3 externer Schalter (optional)
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Anschlusshedingungen zum Anschluss einer
Infrarot-Lichtschranke:

Spannung: = 12-24YV
Stom: = 150 mA
Typ: = NO/NC



Manueller Betrieb des Tores

Im Falle eines Stromausfalls:

Wollen Sie das Tor bei Stromausfall ma-
nuell bedienen, miissen Sie am Seil der
Notentriegelung ziehen, damit diese das
Tor vom Antrieb entriegelt.

Danach kdnnen Sie das Tor frei bewegen.

Es besteht Verletzungsgefahr. Das Tor kann
beim Entriegeln unkontrolliert herunterfallen
(z.B. wenn das Tor sich nicht im Gleichge-

wicht befindet)

 SchlieBien oder Gffnen Sie nach jeder Entriegelung

das Tor immer vollstdndig.

 Die Notentriegelung ist nicht fir den “tdglichen

Gebrauch” bestimmt.

Wenn der Strom wieder da ist:

Bedienen Sie den Handsender oder den
Wandschalter.

HINWEIS
Das Einkuppeln erfolgt automatisch.
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Anleitung fiir den Anwender
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Hinweise fiir den Einsatz

@ (berpriifen Sie das Antriebssystem um festzustel-
len, ob es sich beim ersten Einsatz des Garagentor-
antriebs leicht bewegt.

@ Uberprifen Sie nach einiger Zeit im Gebrauch
regelmafig, ob das Tor beim Offnen/SchlieBen ho-
rizontal bleibt und ob die Feder geniigend Kraft hat,
um das Tor zu heben. Figen Sie zu allen bewegli-
chen Teilen regelmiBig eine geeignete Menge
Schmiermittel hinzu.

@ |m Falle eines Stromausfalls kdnnen Sie die
Notentriegelung ziehen und das Tor von Hand frei
bewegen.

Wenn der Strom wieder zur Verfigung steht, kn-
nen Sie den Handsender oder die Wandkonsole be-
dienen, die Notentriegelung rastet automatisch ein.

Das Tor kann danach wieder mit dem Handsender
oder der Wandkonsole bedient werden.

1
1. Im Falle eines Strom- 2. Driicken Sie sobald der
ausfalls stoppt das Tor Strom wieder zur Ver-
seine Bewegung. fiigung steht, die zuvor

eingestellte Taste (s.
Seite 21) des Hand-
senders, das Tor offnet
sich.

3. Entsprechend dem Pro-

grammspeicher hebt sich
das Tor bis zum oberen
Endpunkt und bleibt dann
stehen.

Normalbetrieb

# Fernbedienung

Durch das Driicken der zuvor eingestellten Taste des
Handsenders kann das Tor gedffnet, geschlossen oder
angehalten werden.

¢ Handbedienung

Im Falle eines Stromausfalls kann das Offnen oder
Schliefen des Tors von Hand erfolgen, sobald der
Antrieb entkoppelt wurde (s. Seite 27).
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Wartung

Durch defekte Toranlagen bzw. Sicherheits-
einrichtungen besteht Verletzungsgefahr.

Zu lhrer Sicherheit sollten Sie die empfohle-
nen Wartungsintervalle fiir lhre Toranlage
inkl. aller Sicherheitseinrichtungen einhalten.

Wartungsintervall:

Lassen Sie die Toranlage vor der ersten In-
betriebnahme, je nach Bedarf jedoch min-
destens einmal jahrlich von einem Fachbetrieb
priifen.

Regelmiflige Priifungen der VerschleiBteile

Es besteht Verletzungsgefahr durch defekte
bzw. verschlissene Bauteile.

Priifen Sie daher die Anlage regelmBig auf Anzeichen
von Verschleifl, Beschidigung oder auf mangelhafte
Balance des Tores.

Benutzen Sie das Tor auf keinen Fall, wenn Reparatur-
oder Einstellarbeiten durchgefiihrt werden missen.

Prisfen Sie:
@ Alle Schraubenverbindungen auf festen Sitz
@ Kabel auf Beschidigung

@ Fedem und Befestigungsteile

Es besteht Verletzungsgefahr durch die
sehr stark gespannten Torfedern.

@ Tauschen Sie niemals selbst die Torfedern aus.

@ Lassen Sie alle Arbeiten an der Tormechanik und
den Federn von einem Fachmann durchfihren.

Monatliche Prisfung der Hinderniserkennung (Kraftbegrenzung)

Fahren Sie das Tor in die Endstellung auf.

Legen Sie einen 50 mm hohen Gegenstand,
z. B. einen Holzklotz, in die Laufrichtung
des Tores.

SchlieBen Sie das Tor durch Betiitigen
des Handsenders.

StoBt das Tor bei SchlieBen oder Offnen
gegen ein Hindernis, stoppt der Antrieb
automatisch und offnet das Garagentor
vollstindig.

Entfernen Sie anschlieBend das Hindernis.

Nach der Beseitigung des Hindernisses
kdnnen Sie den Garagentorantrieb wieder
normal bedienen.

Einen ca. 50 mm Holzklotz in die Laufrichtung des
Tores legen.
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Technische Spezifikationen

30

Modell und empfohlene Verwendung

Artikel-Nr. Spannung (V) | Torgrofle (m?) | Zuliissige Umgebungstemperatur (°C)
RP-52-700N-1

RP-S2-700N-2 220-240 <10 =20...+40
Fishrungsschiene und verfiighare Groflen

Artikel-Nr. Gesamtlinge | Bewegungshub | Hubhghe
RP-S2-700N-1 3020 mm 2560 mm <2240 mm
RP-S2-700N-2 | 3620 mm 3160 mm < 2840 mm
Technische Daten

Leistung: 100 W

Standby-Modus: <1W

Lugkraft: 700 N

Versorgungsspannung: 230V /50 Hz

Motor: 24V (DC) Gleichstrom

Licht : Power LED mit Zeithegrenzung
Torlaufgeschwindigkeit: 11 cm/Sekunde

Sicherungsmodell:

- Antrigbssicherung 1: 2,5A

- Lichtsicherung 2: 2,5A

Senderfrequenz und -reichweite: 433 MHz/offenes Geldnde 50 m
Antrieb: Kette

Schutzmethode: Nur in trocken Rdumen verwenden

Luliissige Garagentormafie

Luldssige Torblattfldche:

10,5 m? (fir leichtgtingige Schwing- und Sekfionaltore)

Max. Fillungsgewicht
fir Schwingtore:

7 kg/m?




Fehlerbehebung

Fehler

Ursachen

Losung

Der Antrieb funktioniert nicht.

1. Der Stecker ist nicht sicher einge-
steckt.

2. Die Sicherung hat ausgeldst.

1. Netzstecker in Steckdose stecken.

2. Ursache von einem Techniker
priifen lassen, danach die Siche-
rung wieder einschalten.

Der Handsender kann den Antrieb
nicht bedienen.

1. Der Handsender wurde eventuell
falsch oder gar nicht angemeldet

2. Die Batterie ist leer.

1. Melden Sie den Handsender neu
an, siehe Seite 25.

2. Setzen Sie eine neue Batterie ein.

Die Reichweite des Handsenders ist zu
gering.

Die Batterie ist maglicherweise leer.

Ersetzen Sie sie durch eine Neue vom
gleichen Modell.

Die Kette bewegt sich, aber das Tor
nicht.

Die Notentriegelung ist maglicherweise
ausgeldst.

Bedienen Sie den Antrieb, bis die
Notentriegelung automatisch wieder
einrastet.

Im Betrieb is<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>