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Allgemeine Konformitätserklärung/Fehlersuche

Störung Ursache Beseitigung

Antrieb läuft nicht Elektrischer Anschluss ist fehlerhaft Anschluss prüfen

Thermoschutzschalter hat ausgelöst 5 bis 20 Minuten warten

Die Richtungen AUF und AB sind 
vertauscht

Schwarze und braune Ader falsch 
am Schalter angeschlossen

Adern tauschen
(Schwarz = AB, braun = AUF)
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General declaration of conformity/Troubleshooting

Problem Cause Solution

Motor does not work Electric connection defective Check the connection

Thermal protection switch has 
triggered

Wait for 5 to 20 minutes

UP and DOWN directions are 
switched

Black and brown wire connected to 
the switch incorrectly

Switch wires 
(black = DOWN, brown = UP)
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Déclaration de conformité/Dépannage

Dysfonctionnement Causes Solutions

Le moteur ne fonctionne pas Branchement électrique défectueux Contrôler le branchement

Protection thermique déclenché Attendre 5 à 20 min

Les sens de rotation sont inversés Fils noir et brun connectés erroné-
ment à l’inverseur

Inverser les fils noir et brun
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Technische gegevens



Algemene conformiteitverklaring/Storingswijzer

Storing Oorzaak Remedie

Motor draait niet Elektrische aansluiting heeft een 
probleem

Aansluiting controleren

Thermische beveiliging in de motor
schakelde uit

5 tot 20 minuten wachten zodoende 
de motor kan afkoelen

De draairichtingen OP en NEER zijn 
verkeerd tegenover de besturing 

Zwarte en bruine draden verkeerd 
aangesloten aan het schakelproduct

Ansluit draden bruin en zwart 
verwisselen (ompolen)
























