
SICHERHEITSHINWEISE FÜR GURTWICKLER
BITTE BEACHTEN!

Verletzungsgefahr!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Vielen Dank, dass Sie sich für Diwaro entschieden haben. Wir stehen seit 
Jahrzehnten für Qualität zu fairen Preisen. Wir hoffen, Sie sind mit unseren 
Produkten zufrieden und danken für Ihr Vertrauen.

Ihr  Team

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheits-
hinweise, um Verletzungen zu vermeiden!

1. Vorbereitung
Die Trommel des Gurtwicklers steht unter Span-
nung! Sie ist entweder durch eine Metall-Lasche 
oder einen Haken gesichert. Bitte entfernen Sie 
diesen nicht vor der Montage und geben Sie da-
rauf acht, dass die Trommel nicht aus Versehen 
vorzeitig entsichert wird.

2. Montage
Sobald der Gurt auf der Rollladenwelle an der 
Gurtscheibe befestigt ist, können Sie die Abde-
ckung des Gurtwicklers einfädeln.

Anschließend wird das Ende des Gurtes von vor-
ne durch die Metall-Lasche des Wicklers geführt 
und dann auf dem dafür vorgesehenen Knopf an 
der Wicklertrommel eingehakt.

Falls das Gurtband noch nicht vorgeschlitzt ist, 
schlitzen Sie es bitte ein. Erst jetzt wird die Si-
cherung der Trommel gelöst (Metall-Lasche oder 
Stift), halten Sie dabei die Trommel gut fest.

Vorsicht! Verletzungsgefahr! Die Trommel wickelt 
sofort auf, da sie unter Spannung steht! Den Gurt 
nun langsam aufwickeln lassen, indem sie die 
Trommel Stück für Stück und langsam drehen las-
sen. Nun den Gurtwickler verschrauben und mit 
der Abdeckung befestigen.
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