
Jeder Antrieb wird einer umfangreichen Serienprüfung nach VDE-Richtlinien auf den eigens dafür entwickelten
Serienprüfständen unterzogen. Wir gewährleisten damit höchste Qualität für unsere Produkte.

Highlights

Details

Automatische Endlageneinstellung

Intelligentes Installationsmanagement

Sensible Hinderniserkennung

Blockier-/Festfrierschutz

Festfrierschutz oben

Mit und ohne Hochschiebesicherung einsetzbar

Dynamische Drehmomentanpassung

Rohrantriebe mit elektronischer Endabschaltung und 
integriertem Funkempfänger für Wickelwellen ab Ø 50 mm

Intelligenter Funkantrieb
mit sensibler Hindernis -
erkennung und Behang -
längenausgleich für
Rollläden mit und ohne
Hochschiebesicherung

R8/17C PROF+ – R40/17C PROF+

Funkempfänger und Zeitschaltuhr integriert
Bis zu 16 Sender einlernbar. Schaltzeiten mit Memo-Control-
Sender programmierbar. Einfaches Programmieren und Anfahren
von 2 beliebigen Zwischenpositionen mit Sender oder
Automatikfunktion aus jeder Position heraus

Automatische Endlageneinstellung
Bei Verwendung fester Anschläge erkennt der Antrieb automatisch
die Endlagen, egal ob starre Wellenverbinder oder flexible
Aufhängefedern eingesetzt werden – AUF fahren, AB fahren, fertig! 

Endlagen punktgenau einstellbar
Je nach Anforderung können die Endlagen auch punktgenau ein-
gestellt werden

Intelligentes Installationsmanagement
Um Korrekturen zu ermöglichen, sind die Endlagen erst nach drei-
maliger Fahrt in die Endlage oben und unten fest abgespeichert.
Eine optische Anzeige durch den Antrieb signalisiert, ob eine
Endlage eingestellt ist oder nicht

Sanfte Hinderniserkennung
Bei Auftreffen auf ein Hindernis (z.B. Blumenkasten) während der
Abfahrt stoppt der Antrieb automatisch und entlastet den Panzer
durch eine kurze Auffahrt

Blockiererkennung (Festfrierschutz unten)
Antrieb stoppt bei Blockierung während der Auffahrt automatisch
und entlastet den Panzer durch eine kurze Abfahrt  (Reversierung)
Schutz vor Beschädigung durch Überlast (festgefrorene Endleiste,
Hindernis)

Festfrierschutz oben
Bei Bedarf zusätzlich aktivierbar. Der Antrieb stoppt kurz vor dem
oberen Anschlag und verhindert so das Festfrieren der Endleiste.
Der Abstand zum oberen Anschlag wird durch eine automatische
zyklische Überprüfung konstant gehalten

Automatisches Erkennen von Hochschiebesicherungen
Erschweren eines Einbruchs durch automatische Erhöhung der
Anpresskraft bei Einsatz von Hochschiebesicherungen

Dynamische Drehmomentanpassung
Das Antriebsdrehmoment wird den Veränderungen der
Laufeigenschaften während der Lebenszeit eines Rollladensystems
automatisch angepasst

Sanftanschlag oben
Automatisches Anpassen des Anschlagsdrehmomentes zur
Schonung von Panzer und Anschlag

Motorkopf ist überwickelbar
Einsatz auch bei engsten Platzverhältnissen möglich

Artikelnummer Name Nenn-
strom (A)

Leistungs -
aufnahme (W)

2010 120 130 0 R8/17C PROF+ 0,45 100

2010 120 131 0 R12/17C PROF+ 0,5 110

2020 120 114 0 R20/17C PROF+ 0,75 160

2040 120 111 0 R40/17C PROF+ 1,15 260

2030 120 112 0 R30/17C PROF+ 0,9 205

Technische Daten

Antriebsdrehmoment 8 / 12 / 20 / 30 / 40 Nm

Drehzahl 17 min-1

Endschalterbereich 64 Umdrehungen

Nennspannung 230V AC/50Hz

Betriebsart S2 4 min

Schutzart IP44

Anschlussleitung steckbar 2 m (Standard)

R o l l l a d e n - A n w e n d u n g e n

NEU!
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Maße

Bestelldaten

Bezeichnung a (mm) b (mm) c (mm) d (mm) e (mm)

R8/17C PROF+ 510 17 45 17 484

R12/17C PROF+ 510 17 45 17 484

R20/17C PROF+ 535 17 45 17 509

Bezeichnung Drehmoment (Nm) Drehzahl (min-1) Artikelnummer 

R8/17C PROF+ 8 17 2010 120 130 0

R12/17C PROF+ 12 17 2010 120 131 0

R20/17C PROF+ 20 17 2020 120 114 0

R30/17C PROF+ 30 17 2030 120 112 0

R40/17C PROF+ 40 17 2040 120 111 0

Für Anwendungen mit und ohne Hochschiebesicherung

Für Anwendungen mit und ohne Hochschiebesicherung

Hinweis: Die Maße „a“ und „e“ sind abhängig von der Breite (Maß „b“) des gewählten Mitnehmers.

R30/17C PROF+ 560 17 45 17 534

R40/17C PROF+ 579 17 45 17 552
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