() WARMEDAMMUNG

SANDWICHPANEEL

AuBeres Stahlblech o

Inneres Stahlblech o

GARAGEN-SEKTIONAL TORE ALUTECH () WINDBESTANDIGKEIT

Das Tor wird unbeschadigt beim Sturmwind 120 km/h bleiben.

7 wichtigste  Vorteile

Aufgeschdaumte Polyurethan o- o

Starke der ALUTECH Sandwichpaneele: 40 und 45 mm.

WARMEDAMMUNG DES TOR IST MIT FOLGENDEN STOFFEN VERGLEICHBAR

120 km/h ‘_

o PERFEKTE AUBENANSICHT

VERSCHIEDENE VARIANTEN VON PANEELTYPEN
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Trend Ziegelstein- Classic Ziegelstein-
mauer mauer

Classic U=1,06 W/[mK)

Fur Tortyp Classic entsprechend den Priifungen vom ift Rosenheim

Trend U=1,35W/[mK)

Fur Tortyp Trend entsprechend den Priifungen vom ift Rosenheim

) SCHALLDAMMUNG

Durch das 45 mm Sandwichpaneel reduziert sich z. B. der Larm eines

vorbeifahrenden LKW bis auf die Lautstarke eines normalen Gesprachs.

70dB 49dB

() ZUVERLASSIGE
BESCHICHTUNG

Passen ideal mit jeder Ausbauvariante zusammen.

\\ ‘ S M L Micro- Kassette
Sicke Sicke Sicke linierung
N
FARBLOSUNGEN
10 Standardfarben Sind in allen RAL-Farben erhaltlich
Standardpreis (232 Farben)

Imitation der Holzstruktur

Erfahren Sie mehr
Uber die Paneel-Typen
und Vielfaltigkeit

Dunkle Eiche  Goldene Eiche  Kirsche der Farben.

) KOMFORT
NUTZUNGSDAUER AUTOMATISCHE STEUERUNG VERTIKALES OFFNEN 0 SICHERHEIT

=

Offnen/SchlieBungszyklen .

-

Die Tore entsprechen den europdischen
Sicherheitsnormen EN 12604 und EN 1245.

FEDERBRUCHSICHERUNG

1m? des Torblattes wiegt ca. 15 kg.

Ermoglicht das Ermdglicht die Das Gewicht vom durchschnittlichen
TorschlieBen im Laufe Steuerung direkt Classic-Tor (7 m?) — tber 100 kg.
von 15 Sekunden. aus dem Auto.

Das Torblatt ist zuverlassig mittels Federn
ausgeglichen, und bewegt sich deswegen

Spart die niitzliche Flache nicht selbsténdig. Eine Spezialvorrichtung
/ vor der Garage. schiitzt gegen Federbruch und Torblattab-
sturz.
KORROSIONSBESTANDIGKEIT © e
Die 16 um starke Zinkbeschichtung und die H LLIGENREL DES VOREHS BEL FINGERKLEMMSCHUTZ
e pm-s ERKENNUNG EINES HINDERNISSES
‘ doppelschichtige Polyurethan-Beschichtung a .

(25-35 pm) der Paneel-AuBenseite, die durch die i —
Poyamidteilchen modifiziert ist (PUR-PA), schiitzt Das entspricht einer = .

vor mechanischen Beschadigungen und

die Oberflache der Sandwichpaneele zuverldssig
17 J HREN ES IST BEKANNT
Beschadigungen und

Niederschlagseinwirkungen.

Torelemente Uberstehen etwa 15 Betriebsjahre in Kiistenregionen.
Das ist durch die Prifungen nachgewiesen.

Betriebsdauer von

[

Paneel-Konstruktion schiitzt gegen
Einklemmen von Fingern.

Niederschlagsein-
wirkungen.

Im Winter braucht man Schnee-
haufen nicht wegschaufeln.

bei taglichem 4xOffnen
und Schlieen




