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MADE IN GERMANY

Wohnwerte
steigern  und

energiebewusst
schützen!

Die fassadenintegrierbaren 
ROKA-Leichtbau-Rollladenkästen von Beck+Heun
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Neben dem Schutz gegen Sonne, Regen, Lärm und unerwünschte Blicke von Außenstehenden

müssen Rollläden eine Vielzahl von Anforderungen erfüllen. Hierfür werden innovative

 Rollladenkästen benötigt. Besonders das Stichwort „Energieeffizienz“ hat bei heutigen Rollladen-

 kästen eine entscheidende Bedeutung. 

Mit den zukunftsweisenden Leichtbau-Rollladenkästen von Beck+Heun erreichen Sie all

diese Anforderungen – und das in Top-Qualität made in Germany. Dabei werden die

 Anforderungen des Rollladenkastens  individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Egal welcher

Fassadenaufbau oder welches Mauermaß – bei uns finden Sie passende Sys teme für jeden

 Geschmack.

Technisch ausgefeilt und bauphysikalisch sicher

Rollladenkästen für die Zukunft
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Von A bis Z alles durchdacht

Die Vorteilssyteme auf einen Blick

Der Werkstoff

Der besonders energie- und rohstoffsparende

Werkstoff Styropor® ist extrem umweltver-

träglich und daher bestens geeignet für

Leichtbau-Rollladenkästen von Beck+Heun.

Durch den hochdämmenden Polystyrol-Hart-

schaum λ = 0,035 W/(mK) – B1 und das

spezielle Herstellverfahren der Leichtbau-

Rollladenkästen werden exzellente Dämm-

und Schallschutzwerte erzielt.

Hohe Energieffizienz

Rollladenkästen von Beck+Heun erfüllen die

Wärmebrückendetails nach DIN 4108-Beiblatt

2:2006-03. Die gelisteten Produkte können so

im pauschalen Wärmebrückennachweis gemäß

EnEV 2009 mit ΔUWB = 0,05 W/(m²K) alterna-

tiv zur jeweiligen Beiblatt 2-Vorgabe verwen-

det werden. Geprüfte Schalldämmwerte von

38 bis 50 dB bieten für jede Situation die pas-

sende Lösung.

Anspruchsvolle Beschattung

Rollläden bieten neben dem Sonnenschutz

auch einen optimalen Wärmeschutz, denn zwi-

schen Fenster und Rollladenpanzer bildet sich

ein stark isolierendes Luftpolster. Bei herunter-

gelassenen Rollläden entsteht ein zusätzlicher

Schallschutz, der das Lärmniveau erheblich

senkt. Ob als Schutz vor neugierigen Blicken

oder als einfacher Einbruchschutz, die Liste der

Vorteile ist lang.

Mauerwerksauflage

Während der Rohbauphase werden die

Leichtbau-Rollladenkästen einfach und

schnell auf das Mauerwerk aufgelegt. 

Der Auflagenbereich kann je nach Antriebs-

und Kastenart variieren.

Hochwertiges Zubehör

Ob Gurtführungen, die Energiekosten um

bis zu 95 % senken und der Lichtdichtheits-

klasse 2 entsprechen, oder Führungsschienen-

systeme, die in allen gewünschten RAL-Farben

erhältlich sind. Beck+Heun stellt eine breite

Palette an hochwertigem Zubehör zu den

Leichtbau-Rollladenkästen zur Wahl. Ebenso

ist ein Insektenschutzrollo problemlos inte-

grierbar.

Stabilität

Hohe und dauerhafte Stabilität sind die Erken-

nungsmerkmale unserer Leichtbaukästen. Roll-

ladenkästen von Beck+Heun sind mit stabilen

Armierungskörben versehen. In der Variante

Platinum – bei RG-Kästen in der Regel im

 Lieferumfang enthalten – verstärken profilierte

Stahlbleche den Grundkorpus und sorgen für

eine noch höhere Aussteifung. Aufwendiges

unterstützen in der Rohbauphase wird reduziert.

Aussteifungsprofil

Das spezielle PVC-Aussteifungsprofil ist

 standardmäßig (ab 2011) in den Dämmkeilen

unserer raumseitig geschlossenen (RG)

 Rollladenkästen integriert und kann optional

mit einer Stahlarmierung ausgestattet werden.  

Es dient zur Fixierung des Fensterrahmens

und kann zu dessen Stabilität beitragen.

Fassadenintegrierbar

Die nahezu unsichtbare Integration der

Leichtbau-Rollladenkästen in die Außenwand

schützt sie vor Verwitterung und Verschmut-

zung. So ist eine  dauerhafte Funktionsfähigkeit

sichergestellt. Es spielt keine Rolle, welcher

Fassadenaufbau oder welches Mauermaß

vorliegt, die passenden Systeme von Beck+Heun

werden vollständig in die  Fassade integriert.
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1 Wärmedämmung des Rollladenkastens –

konform nach DIN 4108 Beiblatt 2:2006-03

2 Gedämmter Seitenteil- und Auflagebreich

Wärmedurchlasswiderstand 

R > 0,55 m2K/W und 

Schall-Entkoppelung zum Mauerwerk

3 Blendrahmen-Anschluss voll gedämmt

(nur bei ROKA-THERM-RG)

4 Führungsschienen-System zweiteilig,

 Montageöffnung 80 mm, mit Montage garantie,

Farbe passend zur Einbausituation wählbar

5 Aussteifung für Fensterfixierung

Optional mit Verstärkung lieferbar

6 Abrollprofil oder Insektenschutz

Abrollprofil verschließt den Spalt zwischen

Rollladenpanzer und Fenstersturz, optional

Insektenschutzrollo einsetzbar

1

23

4

5

6

Abb. zeigt ROKA-THERM-RG in monolithischem Mauerwerk
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Das zuverlässige Basismodell

ROKA-THERM

Das zuverlässige Basismodell ROKA-THERM überzeugt nicht nur durch seine sichere und

stabile Verarbeitung. Sie erhalten ROKA-THERM mit Verschlussdeckel oder raumseitig

 geschlossen (RG) für eine höhere Wärmedämmung. Das rundum wärmegedämmte System

erhalten Sie auf Wunsch als selbsttragendens Element mit Platinum-Einlage. Dank der

 genoppten Oberfläche lassen sich die Elemente einfach überputzen und in die Fassade

 integrieren.

Abb. zeigt ROKA-THERM in monolithischem Mauerwerk
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ROKA-THERM-RG ROKA-THERM-RG
24

ROKA-THERM-RG
28

ROKA-THERM-RG
30

ROKA-THERM-RG
34,5

ROKA-THERM-RG
36,5

A Kastenbreite (mm) 240 280 300 345 365

B Kastenhöhe (mm) 250 250 / 300 250 / 300 250 / 300 250 / 300

C Schenkelstärke innen (mm) 33 41 41 52 72

D Dämmkeil Breite (mm) 100 132 152 186 186

E Dämmkeil Höhe (mm) 25 25 / 35 25 / 35 25 / 35 25 / 35

F Lichte Höhe (mm) 191 191 / 231 191 / 231 191 / 231 191 / 231

G Rollraum (mm) 180 190 / 210 190 / 230 190 / 230 190 / 230

ROKA-THERM-RG Standard: Ausbaustufe PLATINUM® mit profilierter Stahlblecheinlage

ROKA-THERM
Revision von innen

ROKA-THERM-RG
Raumseitig geschlossen

ROKA-THERM ROKA-THERM 
24

ROKA-THERM 
28

ROKA-THERM 
30

ROKA-THERM 
34,5

ROKA-THERM 
36,5

A Kastenbreite (mm) 240 280 300 345 365

B Kastenhöhe (mm) 250 250 / 300 250 / 300 250 / 300 250 / 300

C Schenkelstärke innen (mm) 33 41 41 52 72

D Lichte Breite (mm) 180 212 232 266 266

E Lichte Höhe (mm) 185 185 / 235 185 / 235 185 / 235 185 / 235

F Rollraum (mm) 185 185 / 212 185 / 232 185 / 235 185 / 235

ROKA-THERM Integrierter 3 mm Baustahlkorb

ROKA-THERM-PLATINUM® Ausbaustufe PLATINUM® mit profilierter Stahlblecheinlage

Hinweis: Alle Maßangaben sind Circa-Maße und unterliegen der Toleranz, die Naturwerkstoffe wie Polystyrol-Produkte aufgrund unterschiedlicher Abkühl- und Aushärtungsverhalten aufweisen. Die echten Maße 
(Rollraum etc.) sind vor Ort zu nehmen. Für den Rollladenbehang ist ausreichend Wickelraum („Luft“) vorzusehen. Standardauflage auf Mauerwerk 125 mm je Seite, verkürzte Auflage auf Anfrage (nicht bei Gurtantrieb).

ROKA-THERM in monolithischem Mauerwerk ROKA-THERM im Wärmedämmverbundsystem

ROKA-THERM-RG in monolithischem Mauerwerk ROKA-THERM-RG im Wärmedämmverbundsystem

34
E

31
B

27DC
A

ø F

34
F

E
B

27DC
A

80

ø 
G
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Der Spezialist für Verblendmauerwerk und WDVS

ROKA-VARIO

Wenn es um Verblendmauerwerk (Variante Klinker) oder Wärmedämmverbundsysteme

 (Variante WDVS mit äußerer 10 mm zementgebundener Spanplatte) geht, ist ROKA-VARIO

Ihr passendes Produkt. Er überzeugt neben seiner perfekten Wärmedämmung durch sein

 stabiles Verhalten und seine Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Wandaufbauten. 

Sie  erhalten ROKA-VARIO wahlweise mit einer 3 mm starken Armierung oder als Platinum -

Ausführung mit speziellem engmaschigem Baustahlkorb. Auch ROKA-VARIO ist mit

 Verschlussdeckel oder raumseitig  geschlossen (RG) erhältlich.

Abb. zeigt ROKA-VARIO-Klinker (VO)
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ROKA-VARIO-RG 
Raumseitig geschlossen

ROKA-VARIO-RG-Klinker (VO)
ROKA-VARIO-RG-WDVS (VW)

ROKA-VARIO-RG
VO 24
VW 24

ROKA-VARIO-RG
VO 28
VW 28

ROKA-VARIO-RG
VO 30
VW 30

ROKA-VARIO-RG
VO 34,5
VW 34,5

ROKA-VARIO-RG
VO 36,5
VW 36,5

A Kastenbreite (mm) 240 280 300 345 365

B Kastenhöhe (mm) 250 250 / 300 250 / 300 250 / 300 250 / 300

C Schenkelstärke innen (mm) 55 55 55 75 75

D Dämmkeil Breite (mm)
VO 105
VW 95

VO 145
VW 135

VO 165
VW 155

VO 190
VW 180

VO 210
VW 200

E Dämmkeil Höhe (mm) 25 25 / 35 25 / 35 25 / 35 25 / 35

F Lichte Höhe (mm) 190 191 / 231 191 / 231 191 / 231 191 / 231

G Rollraum (mm)
VO 185
VW 175

VO 190 / 225
VW 190 / 215

VO 190 / 230
VW 190 / 230

VO 190 / 230
VW 190 / 230

VO 190 / 230
VW 190 / 230

ROKA-VARIO-RG Standard: Ausbaustufe PLATINUM® mit engmaschigem Baustahlkorb

ROKA-VARIO-Klinker (VO)
ROKA-VARIO-WDVS (VW)

ROKA-VARIO
VO 24
VW 24

ROKA-VARIO
VO 28
VW 28

ROKA-VARIO
VO 30
VW 30

ROKA-VARIO
VO 34,5
VW 34,5

ROKA-VARIO
VO36,5
VW 36,5

A Kastenbreite (mm) 240 280 300 345 365

B Kastenhöhe (mm) 250 250 / 300 250 / 300 250 / 300 250 / 300

C Schenkelstärke innen (mm) 55 55 55 75 75

D Lichte Breite (mm)
VO 185
VW 175

VO 225
VW 215

VO 245
VW235

VO 270
VW 260

VO 290
VW 280

E Lichte Höhe (mm) 185 185 / 235 185 / 235 185 / 235 185 / 235

F Rollraum (mm)
VO 185
VW 175

VO 185 / 225
VW 185 / 215

VO 185 / 235
VW185 / 235

VO 185 / 235
VW 185 / 235

VO 185 / 235
VW 185 / 235

ROKA-VARIO Integrierter 3 mm Baustahlkorb

ROKA-VARIO-PLATINUM® Ausbaustufe PLATINUM® mit engmaschigem Baustahlkorb

ROKA-VARIO
Revision von innen

ROKA-VARIO-Klinker (VO) in Klinkerfassade ROKA-VARIO-WDVS (VW) im Wärmedämmverbundsystem

ROKA-VARIO-RG-Klinker  (VO) in Klinkerfassade ROKA-VARIO-RG-WDVS ( VW) im Wärmedämmverbundsystem

34
E

31
B

10*DC
A

ø 
F

34
F

E
B

10*DC
A

80

ø 
G

Hinweis: Alle Maßangaben sind Circa-Maße und unterliegen der Toleranz, die Naturwerkstoffe wie Polystyrol-Produkte aufgrund unterschiedlicher Abkühl- und Aushärtungsverhalten aufweisen. Die echten Maße 
(Rollraum etc.) sind vor Ort zu nehmen. Für den Rollladenbehang ist ausreichend Wickelraum („Luft“) vorzusehen. Standardauflage auf Mauerwerk 125 mm je Seite, verkürzte Auflage auf Anfrage (nicht bei Gurtantrieb).

* Blende nur bei ROKA-VARIO-WDVS (VW)

* Blende nur bei ROKA-VARIO-WDVS (VW)
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Abb. zeigt ROKA-OUTSIDE im Wärmedämmverbundsystem
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ROKA-OUTSIDE   Alle Mauerwerksarten möglich!

A Kastenbreite (mm) 300 bis 345 bis 365 bis 425 bis 500

B Kastenhöhe (mm) 250 250 250 250 250

C Rollraumbreite (mm) 180 180 180 180 180

D Dämmblock innen (mm) 93 bis 138 bis 158 bis 218 bis 293

Ideal für Passiv- und Niedrigenergiehäuser

ROKA-OUTSIDE

ROKA-OUTSIDE ist der Wärmedämmprofi von Beck+Heun. Durch seine ideale Dämmleistung erfüllt er alle Anforderungen nach EnEV und

ist dadurch bestens geeignet für den Einsatz in Niedrigenergiehäusern. Sie erhalten ROKA-OUTSIDE in den gewünschten Maßen und mit

einer Noppenstruktur außen für eine optimale Putzhaftung. Das bauseitige Überdämmen mit mind. 4 cm WDVS über den Kasten wird empfohlen.

Thema Passivhaus

Die außergewöhnliche Dämmung des Rollladenkastensystems ROKA-OUTSIDE macht es

besonders für den Einbau in Passivhäusern tauglich. Der ROKA-OUTSIDE besitzt keine

Schwachstelle nach innen, da der Rollraum komplett vor dem Fenster verbaut ist. 

Oberhalb des Fensters ist der Kasten nach innen komplett gedämmt und wird dem jeweiligen

Wandaufbau angepasst. Wärmebrückenwerte (ψ Psi) von bis zu 0,02 W/(mK) – je nach

 Einbausituation – vereinfachen die Planung eines Passivhauses mit Rollladenkasten erheblich.

Ausführliche  Informationen und Prüfwerte erhalten Sie auf Anfrage.

ROKA-OUTSIDE im Detail

Lochband

Revisions-
deckel max.
Breite 175 mm

alle Maße möglich
ab 300 mm

Fenster-
fixierungs-

leiste 12,5 cm x 12,5 cm
.

Auflage

Führungsschiene

Laibungsdämmung

Laibungsanschluss-
profil Outside mit
Laibungsdämmung

gedämmtes
Seitenteil

Variante A

Standard=5,0 cm Laibungs-
anschlussprofil für ca. 
3,0 cm Dämmung

Auflage

Führungsschiene

Laibungsanschluss-
profil Outside mit
Laibungsdämmung

gedämmtes
Seitenteil

Variante B

Dämmung variabel
bis 10,0 cm

D C 33
A

innen außen

13

34
21

6 B
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Der Clevere mit integrierter Schalung

ROKA-H

ROKA-H findet ideale Anwendung vom Selbstbauer bis zum Profi. Durch seine integrierte

Sturzschalung macht er die Montage einfach und verringert aufwendige Schalungsarbeiten

eines Sturzes. Dieser kann einfach oberhalb des Kastens gegossen werden. ROKA-H ist für alle

Mauerwerksarten, insbesondere für Porenbeton, geeignet. Die innere und äußere Schalung kann

auf Wunsch der jeweiligen Einbausituation angepasst werden.

Abb. zeigt ROKA-H mit außen erhöhter Schalung (optional)
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ROKA-H
Revision von innen

ROKA-H-RG
Raumseitig geschlossen

ROKA-H ROKA-H 30 ROKA-H 36,5

A Kastenbreite (mm) 300 365

B Kastenhöhe (mm) 250 250

C Schenkelstärke innen (mm) 40 70

D Lichte Breite (mm) 233 268

E Lichte Höhe (mm) 192 192

F Rollraum (mm) 190 190

G Schalungshöhe innen (mm) 125* 125*

H Schalungshöhe außen (mm) 125* 125*

ROKA-H-PLATINUM® Standard: Ausbaustufe PLATINUM® mit profilierter Stahlblecheinlage

System PERFEKT

Mit seitlichem Schalungsüberstand und

 ausgeklinkten Rollladenkasten-Abschluss-

schienen im Auflagebereich. 

Kastenlänge: lichtes Maß

System STANDARD

Ohne seitlichen Schalungsüberstand und

ohne Ausklinkung der Rollladenkasten-

 Abschlussschienen im Auflagebereich.

Kastenlänge: lichtes Maß

+ 22 cm Kastenauflage 
(11 cm je Seite)

+ 36 cm Sturzschalungsauflage 
(18 cm je Seite)

+ 22 cm Kastenauflage
(11 cm je Seite)

27DC
A

27
E

31
B

G

ø 
F

35 35/50**

H

ROKA-H-RG ROKA-H-RG 30 ROKA-H-RG 36,5

A Kastenbreite (mm) 300 365

B Kastenhöhe (mm) 250 250

C Schenkelstärke innen (mm) 40 70

D Dämmkeil Breite (mm) 153 188

E Lichte Höhe (mm) 198 198

F Rollraum (mm) 190 190

G Schalungshöhe innen (mm) 125* 125*

H Schalungshöhe außen (mm) 125* 125*

ROKA-H-RG-PLATINUM® Standard: Ausbaustufe PLATINUM® mit profilierter Stahlblecheinlage

27DC
A

80

27
E

G
B

25

ø 
F

35 35/50**

H

Hinweis: Alle Maßangaben sind Circa-Maße und unterliegen der Toleranz, die Naturwerkstoffe wie Polystyrol-Produkte aufgrund unterschiedlicher Abkühl- und Aushärtungsverhalten aufweisen. 
Die echten Maße (Rollraum etc.) sind vor Ort zu nehmen. Für den Rollladenbehang ist ausreichend Wickelraum („Luft“) vorzusehen.
*Schalungshöhe innen + außen variabel auf Anfrage; Schalungsstärke 35 mm, **bei erhöhter Schalung außen 50 mm

ROKA-H mit erhöhter Schalung (optional) ROKA-H-RG mit erhöhter Schalung (optional)
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Das vielseitige und stilvolle Rundbogenelement

ROKA-RUBO

Gestalterisch ansprechend und technisch ausgereift  – das sind die ROKA-RUBO Rund-

bogenelemente von Beck+Heun. Das ROKA-RUBO System besteht aus einer Vielzahl von

verschiedenen Typvarianten für nahezu jede Anwendung. ROKA-RUBO ist für alle Mauer-

werke geeignet und als klassischer Rundbogen, Viertelbogen, Doppelbogen oder Korbbogen

erhältlich.

ROKA-RUBO Korpus

 Material EPS 250 – λ = 0,035 W/(mK) – B1

 Geprüfte und überwachte Qualität

 Betonverfülltaschen zur Sturzverankerung oben

 Für alle Mauerwerksstärken geeignet

 Seitenteil wärmegedämmt

 Blendrahmenanschlussprofil zum Fixieren des Fensterelements im höchsten Punkt des Bogens

 Allseitig mit Spritzbewurf und Profilierung im abgeschrägten Bereich zur besseren Putzhaftung

 Außenbogen mit Aluminium-Abschlussschiene versehen (Überstand 13 mm) und 

im  Radius 1,5 cm kleiner als der Mittelbogen (nur bei Rundbogen, Abdeckfunktion der Bau-

körperanschlussfuge)

 Der Mittelbogen (Fensterebene) liegt hinter dem 5 cm oder 11 cm breiten Auslassschlitz

 Rollraum von 17,0 cm bei MW 24,0 cm und 21,5 cm bei MW 30,0 cm / MW 36,5 cm 

 Ein wärmegedämmter Revisionsdeckel ist im Lieferumfang enthalten 

(nur bei Typ EXKLUSIV)

 Beachten Sie die Putzvorschriften:

DIN 18 550 Teil 1: Putz – Begriffe und Anforderungen

DIN 18 550 Teil 2: Putz – Putze aus Mörteln mit mineralischen Bindemitteln und Ausführungen

Ausführung Fensterelement

Das Fensterelement ab einer Breite von 1,26 m muss generell im Bogenbereich verstärkt

werden. Dies kann im Kunststoffelementbereich durch eine Stahlverstärkung im Blendrahmen-

profil (Variante A) oder durch eine nachträgliche äußere Verstärkung  (Variante B) erfolgen,

wobei die Variante B zweimal im seitlichen Bereich verdübelt werden sollte.

Variante A Variante B
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Garantierte Fensteröffnung um 90°

Durch unzureichende Planung des Rollladenkastens kann beim Öffnen von Rund- oder

 Stichbogenfenstern der Flügel an den Innenbogen der darüberliegenden Rollladenkasten-

blende anstoßen. Das Fenster lässt sich nicht um 90° öffnen.

Bei Beck+Heun errechnet eine speziell entwickelte Software – anhand von Fensterbreite,

Stichhöhe und Fenstereinbaumaß – wie der Innenbogen aussehen muss, damit sich Ihr

 Fenster garantiert um 90° öffnen lässt. Die Innenansichten eines Bauvorhabens werden dem

jeweiligen höchsten Versatz (Innenbogen) angepasst. Beck+Heun garantiert somit 

eine Fensteröffnung von 90°.

Maß 1

Rundbogen: 

Lichtes Rohbaumaß - 3 cm (Breite) 

- 1,5 cm (Höhe) = Maß Außenbogen

Stichbogen:

Lichtes Rohbaumaß - 1,5 cm (Höhe) 

= Maß Außenbogen

Maß 2

Lichtes Rohbaumaß = Maß Mittelbogen

Maß 3

Lichtes Rohbaumaß 

+ 2 x 12,5 cm  (Mauerwerksauflage) 

= Kastenfertigmaß

Maßermittlung für Rund- und Stichbögen

Maß 1

Rundbogen:

Lichtes Rohbaumaß - 3 cm (Breite) 

- 1,5 cm (Höhe) = Maß Außenbogen

Stichbogen: 

Lichtes Rohbaumaß - 1,5 cm (Höhe) 

= Maß Außenbogen

Maß 2

Lichtes Rohbaumaß = Maß Mittelbogen

Maß 3

Lichtes Rohbaumaß 

+ 2 x Mauerwerksabschrägung 

= Maß Innenbogen

Maß 4

Lichtes Rohbaumaß 

+ 2 x Mauerwerksabschrägung 

+ 2 x 12,5 cm (Mauerwerksauflage) 

= Kastenfertigmaß

Maß 1 (Außenbogen)

Maß 2 (Mittelbogen)

Maß 3 (Innenbogen)

Maß 4 (Kastenfertigmaß)

Maß 1 (Außenbogen)

Maß 2 (Mittelbogen)

Maß 3 (Kastenfertigmaß)

TYP 1 ohne Mauerwerksabschrägung ROKA-RUBO EXKLUSIV

TYP 2 mit Mauerwerksabschrägung
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ROKA-RUBO EXKLUSIV-RG

Maß 1

Rundbogen: ½ Lichtes Rohbaumaß- 1,5 cm (Höhe) 

= Höhe Außenbogen

Stichbogen: Lichte Bogenhöhe- 1,5 cm (Höhe) 

= Höhe Außenbogen

Maß 2

Rundbogen: ½ Lichtes Rohbaumaß = Höhe Mittelbogen

Stichbogen: Lichte Bogenhöhe = Höhe Mittelbogen

Maß 3

Typ 1 ohne Mauerwerksabschrägung:

Höhe Mittelbogen + 12,0 cm max. Versatz 

= Höhe Innenbogen

Typ 2 mit Mauerwerksabschrägung:

Höhe Mittelbogen + 12,5 cm max. Versatz 

= Höhe Innenbogen
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ROKA-RUBO EXKLUSIV Rundbogen für Putzmauerwerk

ROKA-RUBO EXKLUSIV  WDVS Rundbogen für WDVS-Fassade

ROKA-RUBO EXKLUSIV  KLINKER Rundbogen für Klinkermauerwerk

ROKA-RUBO EXKLUSIV  Stichbogen Stichbogen für alle Mauerwerke
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 Rund- oder Stichbogen mit 12,5 cm Mauerwerksauflage je Seite

 Mauerwerke von 24,0 bis 49,0 cm

 Mit raumseitigem Verschlussdeckel

 Maß Bogenoberkante (Mittelbogen) bis Oberkante Kasten 35,5 cm

 WDVS-Fassade mit 10 mm Phonothermblende und angepasster Abschlussschiene bis100 mm Ausladung

 Klinkermauerwerk, vorne offen (Klinkerbogen minus 1,5 cm)

ROKA-RUBO EXKLUSIV
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ROKA-RUBO EXKLUSIV-RG Rundbogen für Putzmauerwerk

ROKA-RUBO EXKLUSIV  WDVS-RG Rundbogen für WDVS-Fassade

ROKA-RUBO EXKLUSIV  KLINKER-RG Rundbogen für Klinkermauerwerk

ROKA-RUBO EXKLUSIV  Stichbogen-RG Stichbogen für alle Mauerwerke

 Rund- oder Stichbogen mit 12,5 cm Mauerwerksauflage je Seite

 Revision durch 11,0 cm breiten Rollladenauslass

 Mauerwerke von 24,0 bis 49,0 cm

 Maß Bogenoberkante (Mittelbogen) bis Oberkante Kasten 35,5 cm

 Generell mit Teleskopwelle, Federbügel und EVS-Dose

 Führungsschienen und äußere Verschlussdeckel in Alu als Zubehör lieferbar : blank, weiß (RAL 9016) oder in anderen RAL-Tönen

 WDVS-Fassade mit 10 mm Phonothermblende und angepasster Abschlussschiene bis100 mm Ausladung

 Klinkermauerwerk, vorne offen (Klinkerbogen minus 1,5 cm)

ROKA-RUBO EXKLUSIV-RG
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Das Leichtbau-Dämmelement für Vorsatzkästen

ROKA-TWIN

Mit dem System ROKA-TWIN bietet Beck+Heun ein optimales Leichtbauelement speziell

für alle handelsüblichen Vorsatzrollladenkästen. Sie erhalten das System  ROKA-TWIN als

Blockelement, mit aufgeschäumter Ringbalken- oder Sturzschalung sowie mit integrierter

Deckenrandschalung, individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten.

 Material EPS 250 – λ = 0,035 W/(mK) – B1

 Geprüfte und überwachte Qualität

 Betonverfülltaschen seitlich und unten zur Sturzverankerung

 Sturzschalungsdämmstärke außen und unten 6 cm, innen 3 cm

 Dämmblockgrößen laut Typenübersicht oder individuell anpassbar

 Blendrahmenanschlussprofil zum Fixieren des Fensterelementes

 Für alle Mauerwerksarten geeignet

 Mauerwerksauflage bei Bedarf ausgeklinkt

ROKA-TWIN

ROKA-TWIN TYP A
mit Ringbalkenschalung,
Schalungsstärke unten, innen 
und außen 6 cm

ROKA-TWIN TYP B
mit Deckenrandschalung,
 Schalungsstärke außen 6 cm

ROKA-TWIN TYP C
Blockelement



Motoren

Beck+Heun arbeitet nur mit namhaften und hochwertigen Herstel-

lern wie zum Beispiel Elero und Somfy zusammen. Hierbei legen wir

hohen Wert auf Qualität, Funktionalität und Service. Verbaut oder

lose erhalten Sie hochwertige Motoren, vom einfachen mechani-

schen Antrieb bis hin zum Funkmotor mit Steuerungselementen.
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Beck+Heun bietet ein umfangreiches Paket an Rollladenkastenzubehör. Dieses reicht vom einfachen Gurtdurchlass bis hin zum hochwertigen

Insektenschutzsystem. Näheres entnehmen Sie bitte der separaten Zubehör-Broschüre. Dargestelltes Zubehör ist rein informativ und stellt

nicht die komplette Zubehörpalette dar.

Alles was der Rollladenkasten braucht

ZUBEHÖR

Zubehör allgemein

Unser Paket reicht vom einfachen gedämmten Gurtdurchlass der

Luftdichtheitsklasse 2 bis hin zu allem, was man für den Betrieb eines

Rollladenbehanges in unseren Elementen benötigt. Natürlich können

Sie das Zubehör – soweit technisch machbar – auch verbaut in

 unseren Rollladenkästen erhalten.

Führungsschienen

Eigene und teilweise patentierte Führungsschienensysteme, sowohl

für unsere Systeme mit raumseitigem Verschlussdeckel als auch für

unsere raumseitig geschlossenen (RG) Rollladenkästen. Hier können

Sie die passenden Schienen wählen. Natürlich sind Farbwünsche in

RAL-Farben und folierte Schienen kein Problem.

Rollladenpanzer

Beck+Heun bietet die ganze Palette an PVC- und Aluminium-Rollla-

denpanzern. Vom 37er Mini- bis hin zum 52er Maxiprofil in vielen

Standardfarben und Ausführungen. Hochwertige Aufhängungen ver-

einfachen die Montage und sparen Zeit und Geld.

37 45 52 37 45 52
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