
www.beck-heun.de

SMART-CONTROL
Die drahtlose Hausautomation 
von Beck+Heun

SMART
CONTROL
Hausautomation
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Zentrale Steuerung für mehr Komfort

Ein Funksystem für
das gesamte Haus

Sendeleistung (W)

2 W

600 mW

30 mW

10 mW

1 mW

Dauersenden

Dauersenden

Punktuelles Senden

PUNKTUELLE FUNKSENDER
Strahlungsarm durch hohe Frequenz 

Mit der drahtlosen Hausautomation SMART-CONTROL von Beck+Heun können Sie

Ihre Rollläden, die Einbruchmeldeanlage und vieles mehr bequem zentral steuern.

Somit wird Ihnen mit SMART-CONTROL eine fast grenzenlose Bedienungsvielfalt mit

einem sagenhaften Wohnkomfort geboten. Doch nicht nur das: mit einer durchdachten

Hausautomation sind Sie in der Lage Energie und somit bares Geld zu sparen.

Zur Anpassung des Energieverbrauchs und des Komforts an die jeweiligen Lebensge-

wohnheiten lassen sich kinderleicht Szenarien einrichten. Besonders für die Renovierung

und Modernisierung ist die Funktechnik bestens geeignet.

Vorteile der Funktechnik 

von SMART-CONTROL

Unanfällig gegen Störungen

Die bei unseren Produkten verwendete Funkfrequenz (868 MHz)

ist unanfällig gegenüber Störungen durch andere Fungeräte, 

wie z.B. Handys.

Keine gesundheitschädlichen Wellen

Die gesendeten Wellen sind sehr schwach und von kurzer Dauer 

(weniger als 1 Sek.) und damit für den menschlichen Organismus unbedenklich.

B+H_Broschuere_SMART-CONTROL_DE_v1_RZ_Layout 1  15.11.12  10:32  Seite 2



SMART
CONTROL
Hausautomation

3

RAUCHMELDER
Sicherheit für Ihr Zuhause: Rauchmelder

alarmieren rechtzeitig bei Rauchentwick-

lung und melden diese über ein integrier-

tes Modul an die Einbruchmeldeanlage.

Zudem kann das Modul so programmiert

werden, dass die Verschattung im Brandfall

in die obere Endlage fährt.

SMARTPHONE
Das Eigenheim im Blick. Mit SMART-

CONTROL für Ihr Smartphone können

Sie zu jeder Zeit und von jedem Ort Ihr

Haus steuern (ab 2013).

ROLLLADEN / RAFFSTORE
Egal, ob Rollladen-, Raffstore- oder ein Be-

hang aus unserer exklusiven PREMIUM-LINE. 

Managen Sie Ihre Hausbeschattung in Zu-

kunft nicht nur nach der Tages-, sondern

auch nach der Jahreszeit. Ein weiterer Vor-

teil ist der Einbruchschutz.  Wer glaubt

schon, dass niemand zu

Hause ist, wenn die Beschat-

tung täglich herauf- und her-

untergefahren wird.

EINFAHRTS- / GARAGENTOR
Steuern Sie das Einfahrtstor, Garagentor

und die Einbruchmeldeanlage mit ein und

derselben Fernbedienung.

EINBRUCHMELDEANLAGE
In Zukunft sichern und überwachen Sie

Ihr Haus via App auf Ihrem Smartphone.

Viele Sicherheitsfirmen bieten darüber

hinaus die direkte Verbindung zu einer

Überwachungszentrale und alarmieren

bei Einbruch die Polizei oder bei einem

Brand die Feuerwehr.
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Das Beck+Heun Control-Panel

Alles im Griff

Anwesenheitssimulation

 Automatisches Öffnen und Schließen

der Hausbeschattung je nach Tageszeit

 Automatische Überwachung durch 

die Einbruchmeldeanlage

 Permanente Rauchmelderüberwachung

4

Die passende Wohnatmosphäre 

für jede Stimmung

Mit dem Control-Panel steuern und programmieren 

Sie Ihre gesamte Hausautomation. SMART-CONTROL 

bietet Ihnen durch die Automatisierung Ihrer täglichen

Abläufe passend zur jeweiligen Tageszeit grenzenlosen

Wohnkomfort.

Szenarien programmieren

Szenarien übernehmen tagtäglich wiederkehrende Einstellungen der Haustechnik, wie z.B. das Öffnen der

Rollläden oder das Einschalten der Kaffeemaschine am Morgen. Mit einem Tastendruck können somit gleich-

zeitig mehrere elektrische Verbraucher angesteuert werden. So kann Zeit und Energie gespart und nichts

vergessen werden.

Verlassen des Hauses

 Einschalten der Einbruchmeldeanlage

 Aktivierung Urlaubsszenario möglich

Wohnszenarien – Tag und Nacht

 Automatisches Öffnen und Schließen

der gesamten Hausbeschattung

 Zeitliche Aktivierung der 

Einbruchmeldeanlage

B+H_Broschuere_SMART-CONTROL_DE_v1_RZ_Layout 1  15.11.12  10:33  Seite 4



5

SMART
CONTROL
Hausautomation

Immer flexibel, auch in der Zukunft

Installation und Erweiterung

SMARTPHONE FUNKEMPFÄNGER RAUCHMELDER
EINBRUCHMELDE-

ZENTRALE
SMARTPHONE-

ZENTRALE

ROUTER

CONTROL-PANEL

Einsatzvielfalt 

Mit der Hausautomation von Beck+Heun sind Sie bestens gerüstet und flexibel für Ihre zukünftigen Pläne.

Je nachdem welche Ansprüche Sie an Ihr System haben, können Sie unterschiedliche Systembestandteile

mit verschiedenen Funktionen verwenden. Auch einer Erweiterung Ihres Systems steht nichts im Wege. Da

alle Funkempfänger das eingehende Signal automatisch weiter leiten, besteht nie die Gefahr, dass das Signal

den Empfänger nicht erreicht, egal bei welchen Entfernungen.

Vorteile

 Einfache Steuerung der Hausbeschattung

 Weiterleitung des Funksignals

 Einbruchmeldung an Einbruchmeldeanlage 

 Hinderniserkennung 

 Blockadeschutz 

Installation des Behangantriebes 
mit integriertem Funkempfänger 

Installation des Funkempfängers an
einen vorhandenen Elektroantrieb

Vorteile

 Einfache Steuerung der Hausbeschattung

 Weiterleitung des Funksignals

 Optimal für die Modernisierung
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Verbindung Router und S

ROUTER

Der angeschlossene Router empfängt das

Signal von Ihrem Smartphone oder Ihrem

Tablet-PC, wandelt dieses um und gibt es

an den Funksender weiter.

SMARTPHONE / TABLET-PC 

Egal, wo Sie sich in Ihrem Haus befinden, 

steuern Sie Ihre Hausautomation bequem

über Ihr W-LAN.

2
3

1 2

via Smartphone oder Tablet-PC

W-LAN Steuerung 

Mit dem Control-Panel steuern Sie bequem Ihre Hausbeschattung,

die Einbruchmeldeanlage sowie die Rauchmelder. Doch nicht nur

über das Control-Panel ist die Steuerung möglich. Über Ihr W-LAN

können Sie von jedem Ort in Ihrer Immobilie das System steuern.

Hierzu verwenden Sie einfach Ihr Smartphone oder Ihren Tablet-PC.

Ihr Router empfängt das Signal von Ihrem Smartphone oder Tablet-

PC, wandelt dieses um und gibt es an die Smartphone-Zentrale

weiter. Von dort aus gelangt das Signal zu den Funkempfängern an

den jeweiligen Verbrauchern. Jeder Funkempfänger leitet das Funk-

signal automatisch zum nächsten weiter, sodass es keine Probleme

mit der Entfernung und der benötigten Signalstärke gibt.
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nd Smartphone-Zentrale

SMARTPHONE-ZENTRALE

Der Funksender sendet das umgewandelte

Signal an die jeweiligen Funkempfänger

(z.B. Hausbeschattung).

ROLLLADEN / RAFFSTORE

Der Funkempfänger erhält das Signal und

gibt den Befehl (auf oder ab) an den ent-

sprechenden Rollladen-Antrieb o.Ä. weiter.

1

4

3 4
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SCA-4000

Beck+Heun Control-Panel

Haus-Controller zur Steuerung und Program-

mierung von z.B. Rollläden und Einbruchmel-

desystemen.

FUNKTIONSMERKMALE

 Schnelle, eigenhändige Programmierung 

(ohne Werkzeuge oder PC)

 Sonderfunktionen wie Kalender u.a.

 Bis zu 48 Wochenprogramme

 Bis zu 6 Wechsel pro Tag (Schalt- / Umschalt-

befehle)

 32 Kanäle für Beleuchtung

 32 Kanäle für Außen- und Innenbeschattung

 32 Kanäle für weitere Hausautomationen,

wie Garagentore

 16 Steuerkanäle für Szenarien

 Aktivierung und Deaktivierung der Einbruch-

meldeanlage über Code-Eingabe oder 

RFID-Chip

TECHNISCHE ANGABEN

 Funk-Frequenz 868 MHz

 Spannungsversorgung über Netzteil 

(separat bestellbar)

 Hintergrundbeleuchtetes Farbdisplay 4,3 Zoll

Touch-Display 480 x 272 Pixel

 14 integrierte Sprachen

LIEFERUMFANG

Control-Panel, Aufsteller, Aufputzrahmen, 

UP-Einbaudose, Schrauben, 2x RFID-Chip, 

Bedienungsanleitung

ZUBEHÖR

Netzteil für Control-Panel

Spannungsversorgung 

RFID-Chip
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SCA-RM 10 / 20 / 30

Rollladen-Funkmotor

Rollladenmotoren mit integriertem 

Funkempfänger

FUNKTIONSMERKMALE

 Kombinierbar mit Rauchmelder SCA-FRM

 Einbruchmeldung an Einbruchmeldeanlage

SCA-CSX 40

 Hinderniserkennung abschaltbar oder 

eingrenzbar

 Blockadeschutz

 Vollautomatische Anschlagserkennung, 

wahlweise manuelle Endlage oben 

 Öffnet im Brandfall den Rollladen 

(wenn mit Rauchmelder gekoppelt)

TECHNISCHE ANGABEN

 Spannungsversorgung 230 V 50 Hz

 Drehmoment: 10 / 20 / 30 Nm

 Funk-Protokoll X3D

 Schutzart: IP44

Verbindungskabel 2,50 m, weiß

 Länge der Motoren:

20 / 30 Nm: 533 mm, 10 Nm: 483 mm

LIEFERUMFANG

Rollladen-Funkmotor, Verbindungskabel, 

Bedienungsanleitung

ZUBEHÖR

Abrolllager

Lagerplatte, Kunststofflager, Metallbolzen mit

Aufnahme des Motors, Splint
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Master-Fernbedienung 

Empfänger für Rollläden / Raffstore 
SCA-FE

1-Kanal Fernbedienung bidirektional X3D

FUNKTIONSMERKMALE

 Wird als Installationsfernbedienung benötigt

 Funktionen: Auf / Ab / Stop

 24 h Wiederholfunktion

 Anfahren zweier bestimmter Zwischen-

positionen

TECHNISCHE ANGABEN

 Funk-Frequenz 868 MHz X3D

 Spannungsversorgung: Lithiumbatterie

CR2032 (im Lieferumfang enthalten)

 Abmessungen: H 129 x B 45 x T 17 mm

 Mit Wandhalterung (im Lieferumfang 

enthalten)

Funkempfänger, der Rollladen über einen

oder mehrere Sender steuert

TECHNISCHE ANGABEN

 Einbau in Unterputzdose möglich:

• hinter einem Rollladenschalter

• in einer luftdichten Unterputzdose in 

Höhe des Rollladenkastens oder

• in einer Feuchtraumdose

 Funk-Protokoll X3D

 Spannungsversorgung: 230 V mit Phase 

und Nullleiter

 Zwei spannungsführende Kontaktausgänge

Hoch-/Herunterfahren für Motoren bis zu 

20 Nm oder max. 0,8 A

 Betriebstemperatur. -5 bis 40°C

 Abmessungen: H 45 x B 38 x T 23 mm

FUNKTIONSMERKMALE

 Ein Steuerkanal für einen Rollladenmotor mit

im Motor integrierten elektronischen oder 

mechanischen Endschaltern

 Funktionen: Auf / Ab / Stop

SCA-1604
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SCA-1600

Einzelraum-Fernbedienung

Zentrale Raumsteuerung für bis zu fünf Haus-

automationssteuerungen in einem Raum.

FUNKTIONSMERKMALE

Zur Steuerung von Öffnungsmechanismen 

und /oder Beleuchtung 

TECHNISCHE ANGABEN

 Funk-Frequenz 868 MHz X3D

 Spannungsversorgung: Lithiumbatterie

CR2032 (im Lieferumfang enthalten)

 Abmessungen: H 129 x B 45 x T 17 mm

 Mit Wandhalterung (im Lieferumfang 

enthalten)

9-Kanal Fernbedienung bidirektional X2D

FUNKTIONSMERKMALE

 Funktionen: Auf / Ab / Stop

 24 h Wiederholfunktion

 Anfahren zweier voreingestellter  

Zwischenpositionen

TECHNISCHE ANGABEN

 Funk-Frequenz 868 MHz X2D

 Spannungsversorgung: Lithiumbatterie

CR2032 (im Lieferumfang enthalten)

 Abmessungen: H 125 x B 45 x T 15 mm

 Mit Wandhalterung (im Lieferumfang 

enthalten)

SCA-1609

Master-Fernbedienung

B+H_Broschuere_SMART-CONTROL_DE_v1_RZ_Layout 1  15.11.12  10:36  Seite 11



12

SCA-CSX 40

Funk-Einbruchmeldeanlage

FUNKTIONSMERKMALE

 Einbruchmeldezentrale mit eingebauter Sirene

 4 frei wählbare Überwachungsbereiche

 4 verschiedene Tonarten

 Systemüberwachung

 Alarmweiterleitung über Telefonmodem 

(separat bestellbar) möglich

 Ereignisspeicher

 Innentemperaturerfassung

 Sabotageschutz

TECHNISCHE ANGABEN

 Spannungsversorgung: 4 Alkali-Batterien 1,5 V

des Typs LR20

 Übertragungsart: X2D Protokoll, bidirektional

 Funk-Frequenz 434 und 868 MHz 

 Funkreichweite: bis 300 m (im Freifeld)

 Schallpegel: 106 dB

 Schutzart: IP 30

 Gehäuse: ABS-PC

 Abmessungen: H 323 x B 110 x T 54mm

Funk-Einbruchmeldezentrale mit 

leistungsstarker Sirene

Funk-Außensirene SCA-AS

FUNKTIONSMERKMALE

Voralarmfunktion

 Außentemperaturerfassung

 Sabotageschutz

 Formschönes Design

TECHNISCHE ANGABEN

 Spannungsversorgung: Batterie-Block mit 

6 Alkali-Batterien 1,5 V des Typs LR20

 Übertragungsart: X2D Protokoll

 Funkfrequenz: Dualband-Funktechnik 

434 und 868 MHz

 Schallpegel: 109 dB

 Umgebungstemperatur : -25°C bis +70°C

 Schutzart: IP 43

 Gehäuse: ABS-PC

 Abmessungen: H 40 x B 140 x T 63 mm

Leistungsstarke Sirene für den 

Außenbereich mit LED-Blitzlicht 
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SCA-4B

Fernbedienung Schlüsselanhänger

FUNKTIONSMERKMALE

 Funkfernbedienung bidirektional

 Statusrückmeldung der Einbruchmeldeanlage

über zweifarbige LED

 2 Tasten zum Aktivieren / Deaktivieren der

Einbruchmeldeanlage

 2 Tasten zur Aktivierung der Alarmzonen

TECHNISCHE ANGABEN

 Funk-Frequenz 868 MHz

 Spannungsversorgung: 1 Lithiumbatterie 3 V

des Typs CR 2032

 Übertragungsart: X2D Protokoll, TLX 4B bi-

direktional

 Funkreichweite: bis 250 m (im Freifeld)

 Schutzart: IP 30

 Gehäuse:  ABS- PC

 Abmessungen: H 74 x B 37 x T 14 mm

Regen- und Windsensor SCA-RW

Funk-Fernbedienung im 

Schlüsselanhänger-Format

FUNKTIONSMERKMALE

 Windgeschwindigkeits-Messung über 

verschleißfreien elektronischen Sensor

 Beheizter Niederschlagssensor: Keine Fehl-

messung bei Tau oder Nebel, schnelles 

Trocknen nach Ende des Niederschlags

TECHNISCHE ANGABEN

 Montage: Aufputz

 Betriebsspannung: 24 V DC

 Umgebungstemperatur : Betrieb -30 bis

+50°C, Lagerung -30 bis +70°C

 Heizung Regensensor: ca. 1,2 W

 Leitungsquerschnitt Massivleiter bis 1,5 mm²

oder feindrahtige Leiter

 Strom: max. 105 mA, Restwelligkeit 10%

 Schutzart: IP 44

 Gehäuse: Kunststoff weiß / transluzent

 Abmessungen: H 96 x B 77 x T 118 mm

Kombisensor für Niederschlag und Windge-

schwindigkeitserfassung mit kombinierter

Wand- / Masthalterung 
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Integrierbarer Funk-Öffnungsmelder 

für Kunststofffenster und -türen

FUNKTIONSMERKMALE

 Einbruchmeldung

 Einfach zu installieren

 Passt auf verschiedene Typen von 

Kunststofffenstern

 Nicht sichtbare Lösung, die sich 

in jedes Ambiente integriert

TECHNISCHE ANGABEN

 Spannungsversorgung: Lithium-Batterie CR2032

 Funk-Frequenz 868 MHz 

 Passend für europäische Standardprofile

 Abmessungen Sender: H106 x B 42 x T 8 mm

Abmessungen Magnetteil: H 22 x B 16 x T 5 mm

Funk-Öffnungsmelder zum Aufkleben 

für Kunststofffenster und -türen

TECHNISCHE ANGABEN

 Spannungsversorgung: 1 Lithiumbatterie 3 V

des Typs CR 2032

 Übertragungsart: X2D Protokoll

 Funk-Frequenz 868 MHz 

 Funkreichweite: bis 300 m (im Freifeld)

 Schutzart: IP 40

 Gehäuse:  ABS-PC

 Abmessungen: H 52 x B 25 x T 8 mm

Funk-Öffnungkontakt SCA-FK1

Funk-Öffnungkontakt SCA-FKM
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SCA-FBM

Funk-Infrarot-Bewegungsmelder

FUNKTIONSMERKMALE

 Optischer Funkrauchmelder

 Meldet Rauchausbreitung über integriertes

Modul an Einbruchmeldeanlage

 Eigenes Alarmsignal

TECHNISCHE ANGABEN

 Funk-Frequenz: Dualband-Funktechnik 

434 und 868 MHz 

 Spannungsversorgung: 1 Alkali-Batterie 

9 V des Typs 6LR61, Lebensdauer bis zu 

2 Jahren

 Funkreichweite: bis 300 m (im Freifeld)

 Abmessungen: 

mit Sockel ∅120 x Höhe 55 mm

TECHNISCHE ANGABEN

 Spannungsversorgung: 2 Alkali-Batterien 

1,5 V des Typs LR06

 Übertragungsart: X2D Protokoll

 Funkfrequenz: Dualband-Funktechnik 

434 und 868 MHz

 Erfassungsbereich: 1 bis 12 m

 Erfassungswinkel: 90°

 Funkreichweite: bis 300 m (im Freifeld)

 Schutzart: IP 40

 Gehäuse: ABS

 Abmessungen: H 89 x B 73 x T 59 mm

Funk-Rauchmelder SCA-FRM
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Beck+Heun GmbH · Reinhold-Beck-Straße 2 · D-35794 Mengerskirchen
Telefon: +49 (0) 64 76 / 91 32-0 · Telefax: +49 (0) 64 76 / 91 32-30 · Internet: www.beck-heun.de · E-Mail: info@beck-heun.de

Beck+Heun GmbH Niederlassung Süd · Industriestraße 2 · D-86450 Altenmünster
Telefon: +49 (0) 82 95 / 96 95-0 · Telefax: +49 (0) 82 95 / 96 95-20 · Internet: www.beck-heun.de · E-Mail: altenmuenster@beck-heun.de

Beck+Heun GmbH · Stotternheimer Straße 10 · D-99086 Erfurt
Telefon: +49 (0) 3 61 / 7 40 56-0 · Telefax: +49 (0) 3 61 / 7 40 56-11 · Internet: www.beck-heun.de · E-Mail: info.erfurt@beck-heun.de
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