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Einfach... Hausautomation!



HomePilot® – 
Zuhause ist überall.
Anna, Tom und Max sind eine glückliche Großstadtfamilie.
Vor zwei Jahren sind sie in ihr neues Haus eingezogen.

Whow – modernste Technik für Zuhause.
Anna hat gerade ihre Eltern besucht und ist noch ganz
verblüfft wie einfach ihr Vater die Haustechnik mit dem
RADEMACHER DuoFern-Funksystem automatisiert hat.
“Geht jetzt auch mobil” rief Mama von der Terrasse.
Ein Satz der Anna nicht aus dem Kopf geht. Auf dem
Heimweg gerät sie ins grübeln...

... “Rollläden, Beleuchtung, Markise und
Haushaltsgeräte von überall steuern, das wärs!”

Kein Problem: Mit dem “HomePilot®” ist das möglich!
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•	 Von	überall	auf	der	Welt	mit	DuoFern
automatisierte Rollläden, Sonnenschutz,
Beleuchtung und Haushaltsgeräte steuern

•	 Einbindung	von	Fenstern	und	Heizung

•	 Ganz	einfach	mit	SmartPhone,
Tablet-PC, Laptop oder PC

•	 Mit	höchster	Sicherheit	dank
verschlüsselter Datenübertragung

•	 Intuitive	und	einheitliche
Bedienoberfläche

•	 Unkomplizierte	Plug	&	Go	Einrichtung

•	 Jederzeit	erweiterbar

Einfach... Hausautomation!
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Max ist wie immer schon wach. Aber Anna hat kei-
nen Stress. Kaffee1 und Toast stehen in der Küche 
bereit und die Rollläden2 werden automatisch hoch-
gefahren.	 Im	Bad	sorgen	eine	behaglich	gedimmte	
Beleuchtung3 und der vorgewärmte Heizkörper4 für 
einen angenehmen Start in den Tag. HomePilot® 
richtet sich ganz nach Anna´s individuellem Tages-
ablauf:	 so	 fahren	 z.	B.	 die	 Rollläden	 in	 der	 Woche	
früher	hoch	und	am	Wochenende	später.

Komfort –
trotz Alltagsstress.

amWochenende

1. 2. 3.

DuoFern 
Zwischenstecker  

Schalten

DuoFern 
Rollladenmotor

DuoFern Universal- 
Dimmaktor UP

4.

Heizkörper-
stellantrieb

NEU
ab Mai

NEU
ab Februar
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Tom möchte das ganze Jahr über clever Energie 
sparen.	Im	Sommer	lässt	er	einfach	die	Markise1 
und die Jalousien2 in die Sonnenschutzposition3 
fahren.	Im	Winter	wird	tagsüber	die	Sonnenenergie	
zum Heizen der Räume genutzt. Bei Abenddäm-
merung schließen die Jalousien automatisch oder 
wenn Tom es per Tablet-PC steuert. Durch den däm-
menden Effekt werden Energieverluste vermieden.

Energiesparen –
ganz einfach. 

1. 2. 3.

DuoFern Markisenmotor DuoFern Connect-Aktor DuoFern Umweltsensor

menden Effekt werden Energieverluste vermieden.

1.

DuoFern Markisenmotor DuoFern Connect-Aktor DuoFern Umweltsensor
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Tom sitzt bereits im Büro und ist sich nicht sicher, ob 
er das Licht in der Küche ausgeschaltet hat. 
Kein Problem – er schaut mit seinem Laptop nach 
und schaltet das Licht1, die Kaffeemaschine2 und 
den Heizkörper3 via HomePilot® aus. 

Kontrolle –
alles im Griff.
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1. 2.

DuoFern 
Universal-Aktor UP

DuoFern 
Zwischenstecker  

Schalten

Heizkörper-
stellantrieb

NEU
ab Mai3.

NEU
ab Februar
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Ein	Unwetter	zieht	auf	und	Anna	ist	mit	Max	unter-
wegs in der Stadt. Zum Glück hat Anna alles im Griff 
und schaut per HomePilot® SmartPhone-App ob die 
Fenster1 geschlossen sind. Dann aktiviert Sie ganz 
einfach	 via	 SmartPhone	 die	 Szene	 “Unwetter”,	 die	
Sie am PC eingerichtet hat. Die Rollläden2 vor den 
gekippten Fenstern werden runter- und die Markise3 
eingefahren.

Sicherheit – 
bei Wind und Wetter.

2. 3.

DuoFern Gurtwickler DuoFern MarkisenmotorDuoFern Gurtwickler DuoFern Markisenmotor

1.

Fenster-/Türkontakt

NEU
ab Mai
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1. 2. 3.

DuoFern Universal-
Dimmaktor UP 

DuoFern Rollladenmotor

2.

DuoFern Rollladenmotor

Max schläft bei Oma und Opa, denn Anna und Tom 
haben Freunde zum Dinner eingeladen. Zusam-
men legen sie eine Szene für den Abend an. Die 
Beleuchtung1 dimmt auf stimmungsvolle 30%, die 
Rollläden2 werden bis 70% geschlossen und mit 
der Stereoanlage3 Chillout-Musik eingeschaltet.
Ganz einfach – per Klick – kann diese später
aktiviert werden.

Luxus –
Szenen per Klick.

DuoFern 
Zwischenstecker 

Schalten

NEU
ab Februar



Entspannung –
zu Zweit.

14 | RADEMACHER | HomePilot HomePilot | RADEMACHER | 15

1.

DuoFern Universal-
Dimmaktor UP 

2. 4.

DuoFern 
Zwischenstecker 

Schalten
DuoFern Connect-Aktor

Gerne machen es sich Anna und Tom draußen auf der Ter-
rasse gemütlich. Sie aktivieren per SmartPhone bequem 
von der Terrasse aus die Szene „Terassen-Romantik“. Die 
Außenbeleuchtung1 wird angenehm gedimmt und sorgt 
für einen entspannten Ausklang vom Tag. Die Zeitau-
tomatik an der Terrassen-Jalousie2 ist dank des Fenster-/
Türkontaktes3	 automatisch	 deaktiviert.	 Und	 über	 den	
Zwischenstecker Schalten4 schaltet Anna das Babyfon in 
Max’s Zimmer ein.

NEU
ab Februar

3.

Fenster-/
Türkontakt

NEU
ab Mai



HomePilot® – Die Zentrale für 
die mobile Haussteuerung.
Mit dem HomePilot® setzt die mobile Hausautomationslösung von 
RADEMACHER	auf	ein	bereits	vorhandenes	System	(WLAN,	Internet)
auf. Das ausgereifte bi-direktionale Funksystem DuoFern von 
RADEMACHER sichert dabei einen reibungslosen Betrieb.

Kinderleicht können Sie mit Bediengeräten wie SmartPhone, Tablet-PC,
PC	oder	Laptop	von	Zuhause	oder	auch	unterwegs	Ihre	Rollläden,
Jalousien, Markisen, Beleuchtung, elektrische Geräte und sogar 
Heizkörper oder Sicherheitselemente ansteuern und nutzen. 

HomePilot® – Funktionsprinzip

www. oder lokal gesteuert
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•	 UVP:	349,- € exklusive MwSt. über den Fachinstallateur zu beziehen

•	 Gratis	iPhone/iPad-App und Android-App, gratis Software-Support

•	 Keine	zusätzlichen	versteckten	monatlichen	oder	jährlichen	Kosten

•	 Individuelle	Kundenszenarien	lassen	sich	im	Vergleich	zu	anderen
 Hausautomatisierungssystemen ohne Verkabelungs- und
 Programmieraufwand kostengünstig realisieren

•	 Lösung	jederzeit	erweiterbar

HomePilot® – die Lösung mit dem 
“Super-Preis“!

•	 Lösung jederzeit

Lieferumfang HomePilot®:

1. 1 x Steuereinheit
2.  1 x DuoFern USB-Stick
3. 1 x Kleingerätenetzanschlusskabel (230 V / 50 Hz)
4. 1 x LAN-Kabel
5. 1 x Kleingeräteadapter (230 V / 50 Hz)
6. 1 x Steckdosenadapter (230 V / 50 Hz) 

1. 2. 3.

4.

5. 6.

Rollläden Jalousien Markisen Beleuchtung Haushalt Heizkörper* Sicherheit*

*Mit	zweitem	USB-Stick	möglich	siehe	S.34
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Mit der intuitiven und einheitlichen Bedienoberfläche des 
HomePilot® können Sie kinderleicht und unkompliziert Geräte 
steuern und automatisieren. Es lassen sich je nach Lebensge-
wohnheit und Vorlieben individuelle Szenen manuell oder
automatisch für einzelne Geräte oder in Kombination einstellen.

So macht Zuhause noch mehr Spaß!

HomePilot® – Einrichtung 
und Bedienung

Unter	anderem	mit...

•	 Favoriten-Icon	für	direkten	Zugriff	auf
Lieblingsgeräte- und szenen

•		 Aktueller	Positions-/Zustandsanzeige	der	Geräte:		
z. B. sind die Rollläden geschlossen?

HomePilot® – die App.
Kostenlos im App-Store* oder 
bei Google Play** runterladen 
und loslegen.

Lokale 
Einrichtung.

3.  Mittels Browser auf SmartPhone,
Laptop oder Tablet-PC einloggen.
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LAN-Kabel

DuoFern	USB-Stick

1.  HomePilot®	an	Internet-Router	anschlies-
	 sen	und	Funk-USB	Stick	einstecken.	

2.  HomePilot® in eine Steckdose einstecken.

Einrichtung 
mobiler Zugriff.

6.  Box mit E-mail-Adresse registrieren*
 Loslegen! 

4.  Geräte einlernen.

5. 	 WRConnect	aktivieren.

*Datenübertragung	per	VPN	(Virtual	Private	Network)
 verschlüsselt, vertraulich, geheim und sicher.

Lauffähig
ab Apple iOS Version 4.0.1 
ab Android Version 2.1

*
**
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RolloHomeControl

HomePilot®

HomePilot®-System

Zentralsteuerungen

Das lokale System: 
DuoFern Handzentrale

Sender Rollläden und Screens

Sonnenschutz/Beschattung Beleuchtung

Haushalt

Zentralsteuerungen

Das mobile System: 
HomePilot®

DuoFern 
Handsender Standard

DuoFern HomeTimer

Troll Comfort 
DuoFern

DuoFern
Wandtaster

DuoFern 
Funksender UP

DuoFern 
Sonnensensor

HaushaltHaushalt

DuoFern
Umweltsensor

Beleuchtung
DuoFern
Universal-Aktor UP

Fenster-/
Türkontakt

Heizkörperstellantrieb

Sicherheit

Heizkörper
DuoFern 
Connect-Aktor

Sonnenschutz/Beschattung
Intelligenter DuoFern 
Markisenmotor

DuoFern Universal-
Dimmaktor UP

Intelligenter DuoFern
Rollladenmotor

DuoFern Gurtwickler
Standard & Comfort

Troll Basis 
DuoFern

DuoFern
Rohrmotor-Aktor UP

DuoFern 
Zwischenstecker Schalten
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Artikel-Bezeichnung Typ Farbe Artikel-
Nummer

DuoFern Handsender Standard
Rot / grüne Status-LED zur visuellen Quittierung 
des korrekten Empfangs der Befehle; nachträgli-
che Einstellung der Endpunkte sowie Drehrich-
tungsumkehr von Funk-Rohrmotoren

Versorgungsspannung: 3 V 
Batterie-Typ: 1 x CR 2450
Lebensdauer  
der Batterie: ca. 2 Jahre bei fünf   
 Betätigungen/Tag
Sendefrequenz:  434,5 MHz
Sendeleistung:		 max.	10	mW
Reichweite:  Freifeld ca.100 m
 im Gebäude ca. 30 m  
 (abhängig von der  
	 Bausubstanz)
Betrieb bei: +5 °C bis +40 °C
Maße:		 140x43x18	mm	(LxBxH)
Gewicht: 70 g

manuelle Bedienung von bis zu 48 DuoFern-
Empfängern in 6 Gruppen; 6 beleuchtete Tasten 
(mit Einzelgeräten oder mehreren Geräten als 
Gruppensteuerung	belegbar)

9491 Ultraweiß 3248 03 66   

manuelle Bedienung von bis zu 48 DuoFern-
Empfängern gleichzeitig

9491-2 Ultraweiß 3248 03 61

 

DuoFern Funksender UP
Einfach hinter vorhandenem Schalter/Taster ein-
bauen. Manuelle Bedienung von bis zu 16 Geräten  
in max. 2 Gruppen 

Versorgungsspannung:  3 V 
Batterie-Typ:  1 x CR 2032
Lebensdauer  
der Batterie:  ca. 3 Jahre bei  
  5 Betätigungen/Tag
Sendefrequenz:  434,5 MHz
Sendeleistung:		 max.	10	mW
Reichweite:  Freifeld ca. 100 m
  im Gebäude ca. 30 m  
  (abhängig von der  
	 	 	Bausubstanz)
Durchmesser: 50 mm 
Tiefe: 11 mm

9497 3200 00 62

DuoFern Wandtaster
Drahtlos und batteriebetrieben; anschrauben 
oder	ankleben	(keine	Unterputzdose	erforderlich);	
inklusive Rahmen, Batterie, Halteplatte; vielfältige 
Funktionen: Auf / Stopp / Ab für Rollläden, Ein-, 
Ausfahren von Markisen, Ein-, Aussschalten von 
Beleuchtung und Geräten, Dimmen; bis zu 16 
Geräte gleichzeitig bedienbar; LED zur Sendebe-
stätigung / Programmierung

Versorgungsspannung:  3 V 
Batterie-Typ: 1 x CR 2430
Lebensdauer  
der Batterie: ca. 2 Jahre bei fünf   
 Betätigungen/Tag
Sendefrequenz: 434,5 MHz
Sendeleistung:	 max.	10	mW
Reichweite: Freifeld ca. 100 m
 im Gebäude ca. 30 m  
 (abhängig von der  
	 Bausubstanz)
Maße	Bedienteil:	 40x40x13,5mm	(LxBxH)

9494-UW Ultraweiß 3216 02 11

9494-AL Aluminium 3216 02 21

Die Einhaltung der europäischen Zulassungsrichtlinien ist gewährleistet.

Artikel-Bezeichnung Typ Farbe Artikel-
Nummer

DuoFern HomeTimer  
(inkl. Abdeckrahmen)
Drahtlos und batteriebetrieben; anschrauben 
oder	ankleben	(keine	Unterputzdose	erforderlich);	
inklusive Rahmen, Batterie, Halteplatte; zum 
Ansteuern und Bedienen von bis zu 20 Geräten; 
einfache	Auto-/Manu-Umstellung;	einsetzbar	als	
Gruppensteuerung;	Einstellung	durch	Instal-
lationsassistent;	Umfangreiche	Automatikfunk-
tionen:	Zufallsfunktion,	Wochen-/Wochenend-/
Astroprogramm;  Jalousiebetrieb (Tippbetrieb 
einstellbar);	menügeführte	Bedienung	über	
5-Wege-Navigation;	beleuchtetes,	großes	Display	
mit Kontrasteinstellung

Versorgungsspannung:  3 V 
Batterie-Typ:  1 x CR2450
Lebensdauer  
der Batterie:  ca. 1,5 Jahre mit  
  Displaybeleuchtung
Sendefrequenz:  434,5 MHz
Sendeleistung:		 max.	10	mW
Reichweite:  Freifeld ca. 100 m
  im Gebäude ca. 30 m  
  (abhängig von der  
	 	 	Bausubstanz)
Betrieb bei:  +5 bis +40 °C
Maße:		 50x50x12mm	(LxBxH)

9498 	Ultraweiß	 3250 13 71

9498-AL  Aluminium 3250 13 81  

RolloTube Intelligent Funk Small  
(35 mm)
Selbstlernender DuoFern-Funkrohrmotor mit 
integrierter Schnittstelle zur einfachen und 
schnellen	Integration	in	das	DuoFern	Funksystem;	
vollautomatische Endpunkteinstellung und Dreh-
richtungszuordnung; exakte Positionserfassung 
und Drehmomentüberwachung; Blockier- und 
Hinderniserkennung inkl. Reversierung;  
Hinderniserkennung flexibel einstellbar;  
automatischer Behanglängenausgleich; Bedi-
enung durch DuoFern Sender; umfangreiche 
Automatikfunktionen i. V. mit z.B. HomePilot® (z.B. 
Astro-/Tages-/Wochenprogramm,	Zufallsfunk-
tion,	Lüftungs-/Sonnenposition);	universelles	
RT ConfigTool zur individuellen Anpassung der 
Motorparameter; Anschlussmöglichkeit v. Tastern; 
parallel schaltbar

Versorgungsspannung:  230 V / 50 Hz
Schutzart:		 IP	44
Kurzzeitbetrieb:  4 min
Kabellänge:  3,0 m
inklusive Zubehör:  Adapter 9440 15 00 
  Lager 9440 15 05
adaptiert	für:		 Achtkantstahlwelle	SW40

 
 

Drehmoment	6	Nm;	Drehzahl	28	U/min;	 
Gesamtlänge	485	mm;	Nennleistung	121	W;	 
Stromaufnahme 0,53 A

RTFS 
06/28Z

2640 06 65  

Drehmoment	10	Nm;	Drehzahl	16	U/min;	 
Gesamtlänge	485	mm;	Nennleistung	121	W;	 
Stromaufnahme 0,53 A

RTFS 
10/16Z

2640 10 65  

Die Einhaltung der europäischen Zulassungsrichtlinien ist gewährleistet.

NEU

NEU
ab Juli
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Artikel-Bezeichnung Typ Farbe Artikel-
Nummer

RolloTron Comfort DuoFern
Funk-Gurtwickler; einsetzbar als Zentralsteuerung 
f. automatische Befehle angemeldeter DuoFern 
Empfänger; fernbedienbar durch DuoFern Sender; 
Installationsassistent;	umfangreiche	Automatik-
funktionen:		Zufallsfunktion,	Tages-/Wochen-/
Wochenend-/Astroprogramm;	Lüftungs-	u.	
Sonnenposition individuell einstellbar; Sonnen-/
Dämmerungssteuerung mit S/D-Sensor möglich; 
einfaches Anfahren von Zwischenpositionen; 
automatische	Sommer-/	Winterzeitumstellung;	
beleuchtetes, großes Display mit Kontrasteinstel-
lung, Tastensperre; dauerhafte Datenspeicherung 
auch bei Stromausfall

Versorgungsspannung:  230 V / 50 Hz, 60 Hz
Nennleistung:		 ca.	70	W	
Stand-by-Verbrauch:		 <	0,6	W
Nenndrehmoment:		 ca.	10	Nm
Kurzzeitbetrieb:  4 min
Nachlaufweg:		 <	0,4	U	
Schutzklasse:		 II
max. Schaltzeiten: 16
Gangreserve  
(bei	Netzausfall):	 ca.	8	h
Sendefrequenz:  434,5 MHz
Sendeleistung:	 max.	10	mW
max. Zugleistung: 45 kg
Gurtbandbreite:  23 mm
Wickelkapazität:		 7,6	m	(6,2	m)	bei	1,0	mm		
	 	 (1,3	mm)	Gurtbandstärke
zul. Rollladenfläche:  ca. 6 m² bei 4 kg/m² u.  
  ca. 3 m² bei 7 kg/m²

1800 Ultraweiß 1623 45 11

1800-AL Aluminium 1623 45 21

RolloTron Comfort DuoFern Minigurt
wie RolloTron Comfort DuoFern; außer:

Gurtbandbreite:  15 mm
Wickelkapazität:		 7,6	m	bei	1,0	mm	 
  Gurtbandstärke

1840 Ultraweiß 1615 45 11

RolloTron Comfort DuoFern Plus
wie RolloTron Comfort DuoFern; außer:

Nenndrehmoment:		 ca.	14	Nm
max. Zugleistung: 60 kg
Wickelkapazität:		 15	m	(12	m)	bei	1,0	mm	 
	 	 (1,3	mm)	Gurtbandstärke
zul. Rollladenfläche:  ca. 10 m² bei 4 kg/m² u.  
  ca. 6 m² bei 7 kg/m²

1805 Ultraweiß 1623 60 11

Die Einhaltung der europäischen Zulassungsrichtlinien ist gewährleistet.

Artikel-Bezeichnung Typ Farbe Artikel-
Nummer

 
 

RolloTube Intelligent Funk Medium 
(45 mm)
wie	RolloTube	Intelligent	Funk	Small;	außer:

inklusive Zubehör:  Lager 9440 15 04
adaptiert	für:		 Achtkantstahlwelle	SW60

Drehmoment	10	Nm;	Drehzahl	16	U/min;	 
Gesamtlänge	487	mm;	Nennleistung	112	W;	Stro-
maufnahme 0,49 A

RTFM 
10/16Z

2660 10 65

Drehmoment	20	Nm;	Drehzahl	16	U/min;	 
Gesamtlänge	487	mm;	Nennleistung	145	W;	Stro-
maufnahme 0,64 A

RTFM 
20/16Z

2660 20 65

Drehmoment	30	Nm;	Drehzahl	16	U/min;	 
Gesamtlänge	546	mm;	Nennleistung	191	W;	Stro-
maufnahme 0,83 A

RTFM 
30/16Z

2660 30 65

Drehmoment	40	Nm;	Drehzahl	16	U/min;	 
Gesamtlänge	546	mm;	Nennleistung	198	W;	Stro-
maufnahme 0,86 A

RTFM 
40/16Z

2660 40 65

Drehmoment	50	Nm;	Drehzahl	12	U/min;	 
Gesamtlänge	546	mm;	Nennleistung	205	W;	Stro-
maufnahme 0,89 A

RTFM 
50/12Z

2660 50 65

 
 

RolloSun Intelligent Funk Medium 
(45mm)
Halbautomatischer Rohrmotor für Markisen; pas-
send für alle gängigen Markisentypen; nach den 
Anforderungen des Trägerproduktes frei param-
etrierbar; halbautomatische Endpunkteinstellung 
und Drehrichtungszuordnung; Sanftanschlag und 
Tuchentlastung;	automatischer	Tuchstraffungs-	&	
Spannimpuls; exakte Positionserfassung und 
Drehmomentüberwachung; Blockiererkennung 
inkl. Reversierung; parallel schaltbar

Versorgungsspannung:  230 V / 50 Hz 
Schutzart:		 IP	44
Kurzzeitbetrieb:  4 min
Kabellänge:  3,0 m
inklusive Zubehör:  Lager 9440 15 09
adaptiert für:  Rundwelle D78F/D78R

Drehmoment	10	Nm;	Drehzahl	16	U/min;	 
Gesamtlänge	487	mm;	Nennleistung	112	W;	Stro-
maufnahme 0,49 A

RSFM 
10/16Z

5578 10 66

Drehmoment	20	Nm;	Drehzahl	16	U/min;	 
Gesamtlänge	487	mm;	Nennleistung	145	W;	Stro-
maufnahme 0,64 A

RSFM 
20/16Z

5578 20 66

Drehmoment	30	Nm;	Drehzahl	16	U/min;	 
Gesamtlänge	546	mm;	Nennleistung	191	W;	Stro-
maufnahme 0,83 A

RSFM 
30/16Z

5578 30 66

Drehmoment	40	Nm;	Drehzahl	16	U/min;	 
Gesamtlänge	546	mm;	Nennleistung	198	W;	Stro-
maufnahme 0,86 A

RSFM 
40/16Z

5578 40 66

Drehmoment	50	Nm;	Drehzahl	12	U/min;	 
Gesamtlänge	546	mm;	Nennleistung	205	W;	Stro-
maufnahme 0,89 A

RSFM 
50/12Z

5578 50 66

Die Einhaltung der europäischen Zulassungsrichtlinien ist gewährleistet.
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Artikel-Bezeichnung Typ Farbe Artikel-
Nummer

RolloTron Standard DuoFern
Funk-Gurtwickler; Fernbedienbar durch DuoFern 
Sender; umfangreiche Automatikfunktionen  
i. V. mit HomePilot®, DuoFern Handzentrale od. 
RolloTron Comfort DuoFern: Zufallsfunktion, 
Zeit-/Sonnen-/Morgen- u. Abenddämmerungs-
automatik	per	Funk	steuerbar,	Tages-/Wochen-/
Wochenend-	u.	Astroprogramm;	Lüftungs-	u.	Son-
nenposition individuell einstellbar; große Anzeige 
mit beleuchteten Symbol-LEDs ; Einfache Auto-/
Manu-Umstellung	per	Tastendruck

Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz, 60 Hz
Nennleistung:		 ca.	70	W
Stand-by-Verbrauch:		 <	0,6	W
Nenndrehmoment:		 ca.	10	Nm
Kurzzeitbetrieb:  4 min
Nachlaufweg:		 <	0,4	U
Schutzklasse:		 II
max. Zugleistung:  45 kg
Gurtbandbreite:  23 mm
Wickelkapazität:		 7,6	m	(6,2	m)	bei	1,0	mm	 
	 	 (1,3	mm)	Gurtbandstärke
zul. Rollladenfläche:  ca. 6 m² bei 4 kg/m² u.   
  ca. 3 m² bei 7 kg/m²

1400 Ultraweiß 1423 45 11

1400-AL Aluminium 1423 45 21

RolloTron Standard DuoFern Minigurt
wie RolloTron Standard DuoFern; außer:

Gurtbandbreite:  15 mm
Wickelkapazität:		 7,6	m	bei	1,0	mm	 
  Gurtbandstärke

1440 Ultraweiß 1415 45 11

RolloTron Standard DuoFern Plus
wie RolloTron Standard DuoFern; außer:

Nenndrehmoment:		 ca.	14	Nm
max. Zugleistung: 60 kg
Wickelkapazität:		 15	m	(12	m)	bei	1,0	mm	 
	 	 	 (1,3	mm)	Gurtbandstärke
zul. Rollladenfläche:  ca. 10 m² bei 4 kg/m² u.  
   ca. 6 m² bei 7 kg/m²

1405 Ultraweiß 1423 60 11

Die Einhaltung der europäischen Zulassungsrichtlinien ist gewährleistet.

Artikel-Beschreibung Typ Farbe Artikel-
Nummer

DuoFern Universal-Aktor Unterputz
Funkfähiger	2-Kanal	Unterputz-Aktor	für	elek-
trische Verbraucher; unabhängiges Schalten von 
zwei	beliebigen	Verbrauchern	bis	500	W;	Bedien-
ung durch DuoFern Sender; Anschlussmöglich-
keit von Schaltern oder Tastern zur manuellen 
Bedienung;	Einbau	in	handelsübliche	Unterputz-
dose oder in Elektronikdosen (tiefe Dose wird 
empfohlen)

Versorgungsspannung:  230 V / 50 Hz
Schutzklasse:		 II	(nur	für	trockene	 
	 	 	 Räume)
Stand-by-Verbrauch:		 ≤	0,5	W
Schaltleistung:		 max.	500	W	(pro	Kanal)
Sendefrequenz:  434,5 MHz;
Sendeleistung:		 max.	10	mW
Durchmesser:  ca. 48 mm
Höhe:  ca. 20 mm

9470 3500 02 62

 

DuoFern Rohrmotor-Aktor
Funkfähiger	Unterputz-Aktor	für	Rohrmotoren;	
jegliche Rohrmotore können in das DuoFern-
Funksystem integriert und per Funk gesteuert 
werden; Bedienung durch DuoFern Sender; 
Anschlussmöglichkeit von Rollladenschaltern oder 
-tastern zur manuellen Bedienung des Rohrmo-
tors;	Einbau	in	handelsübliche	Unterputzdose	
oder in Elektronikdosen (tiefe Dose wird emp-
fohlen);	Funktionen	 
i.	V.	m.	z.B.	HomePilot®:	Astro-/Tages-/Wochenpro-
gramm, Zufallsfunktion, Lüftungs-/Sonnenposi-
tion; Endpunkteinstellung bei elektronischen 
RolloTube Rohrmotoren per Funk; individuelle 
Laufzeiteinstellung, Drehrichtungsumkehr

Versorgungsspannung:  230 V / 50 Hz
Schutzklasse:		 II
Stand-by-Verbrauch:		 ≤	0,5	W
Schaltleistung:	 max.	500	W
Sendefrequenz:  434,5 MHz
Sendeleistung:		 max.	10	mW
Durchmesser:  ca. 48 mm
Höhe: ca. 20 mm

9471 3500 06 62

 

DuoFern Zwischenstecker Schalten
Funkfähiger Zwischenstecker für elektrische Verbr-
aucher; unabhängiges Schalten eines beliebigen 
Verbrauchers; Bedienung durch DuoFern Sender; 
manuelle Bedienung durch Taster am Gerät; Funk-
tionen	i.	V.	m.	z.B.	HomePilot®:	Astro-/Wochen-/
Tagesprogramm und Zufallsfunktion; Geräte-/Licht-
modus umschaltbar

Versorgungsspannung:  230 V / 50 Hz
Schutzklasse:		 II
Stand-by-Verbrauch:	 ≤	0,5	W
Schaltleistung:		 max.	1300	W
Sendefrequenz:  434,5 MHz
Sendeleistung:		 max.	10	mW
Maße	(ohne	Stecker):		 64x106x41	mm	(BxHxT)

9472 3500 11 64

Die Einhaltung der europäischen Zulassungsrichtlinien ist gewährleistet.

NEU
ab Februar
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Artikel-Beschreibung Typ Farbe Artikel-
Nummer

DuoFern Connect-Aktor
Funkempfänger	zur	Nachrüstung	von	bestehen-
den mech. oder elektr. Jalousien, Markisen oder 
Rollläden auf DuoFern Funk; Rohrmotormodus 
oder	Jalousiemodus*	frei	wählbar;	Wendeau-
tomatik*; Tippbetrieb (in Verbindung mit den 
entsprechenden	Handsendern);	Standard-
Steckverbindung -als Zwischenstecker kompatibel 
zu	3(4)-poligem	Hirschmann	STAS3	/	STAK3	
Steckersystem 
*Konfiguration über HomePilot® oder DuoFern 
Handzentrale	mit	WR	Config-Tool

Schutzart:		 IP54
Versorgungsspannung:  230 V / 50 Hz
Stand-by-Verbrauch:		 <	0,5	W
Sendefrequenz:  434,5 MHz
Schaltleistung: max. 5A ohmsche Last 
 max. 2A induktive Last
Reichweite: Freifeld ca.100 m
 im Gebäude ca. 30 m 
 (abhängig von der  
	 Bausubstanz)
DuoFern Sender: max. 20 
Maße:  123,5 x 33,5 x 26,5 mm  
	 (LxBxH)

9477 3500 08 64

 
 

Zubehör DuoFern Connect-Aktor

Kupplung STAK3 N (schwarz) 7000 00 83  

Stecker STAS3 N (schwarz) 7000 00 84  

Sicherungsbügel STASI 3 7000 00 85  

Die Einhaltung der europäischen Zulassungsrichtlinien ist gewährleistet.

Artikel-Bezeichnung Typ Farbe Artikel-
Nummer

 
 

DuoFern Umweltsensor
Funkfähiger Sensor zur Steuerung der Haustechnik 
durch	Wetterdaten;	Sensor:	Steuerung	der	zugeord-
neten Antriebe in Abhängigkeit der Sonnenposi-
tion; Automatikfunktionen durch Auswertung der 
Messwerte	für	Regen,	Wind,	Temperatur,	Sonne;	
DCF-Funkuhr integriert, Einstellung und Steuerung 
mit HomePilot®; integrierte Rohrmotorsteuerung; 
Endpunkteinstellung bei elektronischen RolloTube 
Rohrmotoren per Funk;
individuelle Laufzeiteinstellung, Drehrichtungsum-
kehr,	Lüftungs-/Sonnenposition,	Regen-/Wind-
automatik nur per Funk

Versorgungsspannung:  230 V / 50 Hz
Sendefrequenz:  434,5 MHz
Sendeleistung:		 max.	10	mW
Betrieb bei:  - 30 °C bis +60 °C
belastbar	mit:		 max.	1.000	W	(abgesichert	 
	 mit	T	6,3	A	Feinsicherung)	
Heizung	Regenmelder:		 ca.	1,2W
Messbereiche:
Temperatursensor:  - 30 °C bis + 80°C
Sonnensensor:  0 bis 150.000 Lux
Windsensor:		 0	m/s	bis	35	m/s
Maße:		 96	x	77x	118	mm	(B	x	H	x	T)

9475 Ultraweiß 3200 00 64

DuoFern Sonnensensor
Funkfähiger Sensor zur Sonnenschutz-Steuerung; 
helligkeitsabhängige Steuerung (bei Überschrei-
tung des individuell eingestellten Grenzwertes 
sendet der Sensor einen Funkbefehl an alle inner-
halb der Reichweite angemeldeten Empfänger, 
den Rollladen bis zur eingerichteten Sonnenposi-
tion	zu	senken);	Befestigung	an	Fensterscheibe
mittels Saugnapf

Versorgungsspannung:  Solarzelle und interner   
 Akku
Sendefrequenz:  434,5 MHz;
Sendeleistung:		 max.	10	mW
Reichweite:  ca. 10 m

9478 3200 00 69  

 
 

DuoFern Universal-Dimmaktor UP
Funkfähiger	Unterputz-Dimmer;	automatische	
Lasterkennung; brummfrei; Zweidrahttechnik; 
Soft-Fade	AN	/	AUS	(manuelles	/	automatisches
Dimmen);	Dimmen	von	ohmschen	Lasten	(kon-
ventionelle Glühlampen und Lampentransforma-
toren	mit	Phasenan-/abschnittssteuerung);
Überspannungs- und Kurzschluss-Schutz; 
Anschluss für einen Taster und/oder Bedienung 
über den HomePilot® oder DuoFern Sender

Versorgungsspannung:  230 V / 50 Hz
Stand-by-Verbrauch:		 <	0,5	W
Sendefrequenz:  434,5 MHz
Sendeleistung:		 10	mW
Mindestlast:  25 VA
Maximallast:		 250	W
Reichweite:  Freifeld ca.100 m
 im Gebäude ca. 30 m  
 (abhängig von der  
	 Bausubstanz)
DuoFern Sender: max. 20
Durchmesser:  48 mm
Höhe:  24 mm

9476 3500 04 62  

Die Einhaltung der europäischen Zulassungsrichtlinien ist gewährleistet.
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Artikel-Bezeichnung Typ Farbe Artikel-
Nummer

 
 

Troll Comfort DuoFern  
(inkl. Abdeckrahmen)
Funkfähige Steuerung für Rohrmotore; einsetzbar 
als Zentralsteuerung; fernbedienbar durch 
DuoFern Zentralsteuerungen sowie DuoFern 
Sender;	Installationsassistent;	Automatik-
funktionen:	Tages-/Wochen-/Astroprogramm,	
Zufallsfunktion individuell programmierbar; 
Jalousiefunktion	(Tippbetrieb,	Wendeautomatik	
und	Motorlaufzeit	einstellbar);	Sonnen-/Däm-
merungssteuerung mit S/D-Sensor möglich; 
Zwischenpositionen; Blockiererkennung bei 
mechanischen Rohrmotoren integriert; End-
punkteinstellung für elektronische RolloTube 
Rohrmotore;	automatische	Sommer-/Winterzei-
tumstellung; beleuchtetes, großes Display mit 
Kontrasteinstellung; Tastensperre 

Versorgungsspannung:  230 V / 50 Hz, 60 Hz
Schutzklasse:		 II
Stand-by-Verbrauch:		 ≤	0,4	W
Sendefrequenz:  434,5 MHz
Sendeleistung:		 max.	10	mW
Externe Eingänge: 2 
Anschlussqquerschnitt:  max. 1,5 mm² 
Gangreserve:  8 h (dauerhafte  
	 Datenspeicherung)
Schaltleistung:  8 A ohmsche Last 
 4 A induktive Last
Reichweite: Freifeld ca.100 m
 im Gebäude ca. 30 m 
 (abhängig von der  
	 Bausubstanz)
DuoFern Sender: max. 20 
Betrieb:  bei 0 bis 40 °C
Maße:	 50	x	50	x	12	mm	(LxBxH)
Einbautiefe:  32 mm

5665 Ultraweiß 3650 05 72

 

5665-AL Aluminium 3650 05 82

 
 

Troll Basis DuoFern
Jegliche Rohrmotore können in das DuoFern Funk-
system integriert und per Funk gesteuert werden; 
Bedienung durch DuoFern Sender; manuelle 
Bedienung	über	Tasten	(Automatik	deaktivierbar);	
umfangreiche Automatikfunktionen i. V. mit z.B. 
HomePilot®:	Astro-/Tages-/Wochenprogramm,	
Zufallsfunktion, Lüftungs-/Sonnenposition

Versorgungsspannung  230 V / 50 Hz, 60 Hz
Schutzklasse		 II
Stand-by-Verbrauch		 <	0,4	W
Sendefrequenz  434,5 MHz
Sendeleistung		 max.	10	mW
Externe Eingänge 2
Schaltleistung  8 A ohmsche Last
 4 A induktive Last
Anschlussquerschnitt  max. 1,5 mm²
Betrieb bei 0 bis 40 °C
Maße		 50	x	50	x	12mm	(LxBxH)
Einbautiefe  34 mm

5615 Ultraweiß 3650 01 72

 
 

5615-AL Aluminium 3650 01 82

Die Einhaltung der europäischen Zulassungsrichtlinien ist gewährleistet.

NEU
ab April

NEU
ab April

SicherheitSicherheitHeizung

Heizung

Diese RADEMACHER - Produkte 
arbeiten auf Basis der  
Z-Wave-Technologie

NEU
ab Mai
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Sicherheit Heizung

USB-Stick 
Sicherheit und Energieeffizienz 

•	 Auslösen	von	Szenen	bei	 
 Fenster/Tür Auf/Zu
•	 Z.B.	beim	Öffnen	der	Terassentür	 
 geht die Außenbeleuchtung an  
 und die Rollladenautomatik wird  
 deaktiviert

•	 Soll-/Ist-Temperatur	mit	 
 dem HomePilot® regulieren
•	 Manuelle	Bedienung	durch	Tasten	 
 am Gerät möglich

•	 Verstärker	zum	Überbrücken	 
 größerer Distanzen
•	 Schalten	von	Verbrauchern	per	Funk
•	 Manuelle	Bedienung	durch	Taster	 
 am Gerät

 
Fenster-/Türkontakt

 
Heizkörperstellantrieb

 
Repeater mit Schaltfunktion

Nach	der	erfolgreichen	Produkteinführung	von	HomePilot®	
in Verbindung mit dem RADEMACHER DuoFern-Funksystem 
können wir nun die nächsten Entwicklungsschritte 
hinsichtlich Sicherheit und Energieeffizienz vorstellen. Der 
HomePilot® ist zwar ein RADEMACHER-System und wurde 
mit der Kompetenz für die Rollladensteuerung entwickelt, 
dennoch soll er auch weitere Anwendungen wie z.B. 
die Heizkörpersteuerung abdecken. Dies geschieht aus 
heutiger	 Sicht	 über	 einen	 USB-Stick	 auf	 Basis	 der	 Z-Wave	
Technologie. Der zusätzliche Stick wird als Ergänzung zum 
DuoFern-Stick	in	den	USB-Port	des	HomePilot®	eingesteckt.	
Auf	Basis	der	Z-Wave-Technologie	hat	RADEMACHER	hierzu	

einen Heizkörperstellantrieb und einen Fenster-/Türkontakt 
ins Portfolio aufgenommen. Damit wird RADEMACHER dem 
Wunsch	der	meisten	Endkunden	nach	der	Einsparung	von	
Heizkosten	gerecht:	Ist	zum	Beispiel	vor	dem	Verlassen	des	
Hauses ein Fenster gekippt, löst der Fenster-/Türkontakt eine 
Szene aus, die den Heizkörper über den HomePilot® herunter 
fährt,	 damit	 keine	 Energie	 verloren	 geht.	 Umgekehrt	wird	
es auch möglich sein, die Heizung von unterwegs schon 
einmal	auf	Wohlfühltemperatur	zu	bringen.

Einfach in den HomePilot® einstecken und loslegen.

NEU
ab Mai
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Artikel-Beschreibung Typ Farbe Artikel-
Nummer

USB-Stick
Zum Einbinden der nachfolgenden Produkte in das 
HomePilot®-System 

Sendefrequenz : 868,42 MHz 
Betrieb bei:  0 - 45 °C

HINWEIS:  Voraussetzung für die hier abgebildeten   
  Produkte

8430 	Weiß	 3200 20 19  

Fenster-/Türkontakt
Zum Detektieren, ob Fenster oder Türen offen 
oder geschlossen sind und davon abhängiges 
Auslösen	einer	Szene	(z.B.	Terrassentür	OFFEN	-->	
Rollladen	darf	nicht	schließen)	

Versorgungsspannung:  3 V 
Batterie-Typ:  2 x AAA 1,5 V
Reichweite:  Freifeld 100 m
  im Gebäude 30 m  
  (abhängig von der 
	 	 	Bausubstanz)
Sendefrequenz:  868,42 Mhz
Betrieb bei:  0 - 50 °C

8431  Weiß 3200 21 19 

Heizkörperstellantrieb
Elektronisches Heizkörperthermostat, das via Funk 
Soll-	und	Ist-Temperatur	mit	dem	HomePilot®	aus-
tauscht und damit geregelt werden kann; manu-
elle Bedienung durch Taster am Gerät möglich

Einstellbereich:  4 - 28 °C 
Versorgungsspannung:  3 V 
Batterie-Typ:  2 x AA 1,5 V
Reichweite:  Freifeld 100 m 
  im Gebäude 30 m  
  (abhängig von der  
	 	 	Bausubstanz)
Sendefrequenz:  868,42 MHz
IP-Klasse:		 20

8433  Weiß 3500 23 19

Repeater mit Schaltfunktion
Verstärker zum Überbrücken größerer Distanzen; 
unabhängiges Schalten von Verbrauchern bis 
max.	3000	W;	manuelle	Bedienung	durch	Taster	
am Gerät 

Versorgungsspannung:  230 V / 50 Hz
Reichweite:  Freifeld 100 m
  im Gebäude 30 m  
  (abhängig von der  
	 	 	Bausubstanz)
Sendefrequenz:  868,42 MHz
Maße:		 125x62x50mm	(LxBxH)

8434 	Weiß 3500 24 14  

Die Einhaltung der europäischen Zulassungsrichtlinien ist gewährleistet.

NEU
ab Mai

NEU
ab Mai

NEU
ab Mai

NEU
ab Mai

HomePilot® – Online erleben.
Umfangreiche	Informationen	und	Bilder	finden	Sie	auch	unter	www.homepilot.de

Komfort – 
trotz Alltagsstress.

Kontrolle – 
alles im Griff.

Sicherheit – 
bei Wind und Wetter.

Luxus – 
Szenen per Klick.

Entspannung – 
zu Zweit.

Energiesparen – 
ganz einfach.

Sicherheit Heizung
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RADEMACHER
Geräte-Elektronik	GmbH	&	Co.	KG

Buschkamp 7
46414 Rhede
Germany

Telefon +49 2872 933-171
Telefax +49 2872 933-251
homepilot@rademacher.de

Service
Telefon +49 2872 933-174
Telefax +49 2872 933-253
service@rademacher.de

www.homepilot.de
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